PROTOKOL ¢. 011/2021
0 ureni vonkajSich vplyvov
v zmysiermy STN 33 2000-5-51

Zakazka 017/2021

ZLOZENIE KOMISIE :

Predseda : Ing. Peter Malik projektant elektro
Clenovia : Ing. Vladimir Majsniar autor stavby
Juhasz FrantiSek izmy technik

NAZOV OBJEKTU : MASOVYROBA

INVESTOR : Branovia s.r.o.
MIESTO STAVBY : Hrabiov

POUZITE PODKLADY : Normy STN 33 2000-5-51, PD - stavehfsé’.

POPIS OBJEKTU : Objekt bude sluZiako masovyroba. Stavebna konsStrukcia je
nehorava.

ZOZNAM VONKAJSICH VPLYVOV

Kod Vonkajsi vplyv Festor
vyrobné miest.
obyt.izby
kupga
kuchiya
obalav
tech.stie
fuhod
AA Teplota okolia AA5 AA5 AA5 AA5 AA5 AA5 AATY
AB Atmosferické podmienky okolia AB5 ABBB5 AB5 AB5 AB5 AB7
AC Nadmorska vyska CAAC1 AC1 ACl1l ACl1ACl1AC1
AD Vyskyt vody AD1 AD1 AD1 AD1 AD1AD1AD1
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AEL1EA AE1 AEl AEl AE1lAE2

AF Vyskyt koroz.alebo zrigst. latok AF1 AF1 AF1 AFl1 AF1 AFAF1

Mechanické nam&hanie

AG Néaraz AGl AGl1 AG1 AGl AGlAGlAG1
AH Vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1
AK Vyskyt rastlinstva a plesni KA AK1 AK1 AK1l AK1l AK1 AK1l
AL Vyskyt Zivocichov AL1 AL1 ALJAL1 ALl AL1 AL1
AM Elektromag.,elektrostat.,ioniz.p6sob. AM1 AMAM1 AM1 AM1 AM1 AM1
AN SIn&né Ziarenie ANINA AN1 AN1 AN1 AN2 ANZ2
AP Seizmické &inky AP1 AP1 APAP1 APl AP1 AP1
AQ Burkovaginnog’ AQl AQl AQ1QA AQl AQl AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 AR2 AR2

AS Vietor - - - - - - -



BA Schopnos osob BA4 BA3A1l BA1 BAl BAl BAl

BB Elektricky odpor’udského tela

BC Dotyk 0s6b s potencialom zeme BC22BBC3 BC2 BC2 BC2 BC2
BD Podmienky evakuéacie v pripad.nebezp.BD1 BD1BED1 BD1 BD1 BD1
BE Povaha spracuvan. alebo sklad. latok BEfE1 BE1 BE1 BE1 BE1l BE1l

CA KonStrukné materialy CAl1 CAl CACA1 CA1CAl CA1
CB Konstrukcia budov CBl1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1CB1

ROZHODNUTIE :

V zmysle Zakona 124/2006 Z.z., v zneni Vyhlasky/3089 Z.z. 84 prilohy 1
cag’ lll. miestnosti uvedené v projekte su zaradenéskopiny B. Z hradiska
poZiarnej bezpmosti su rieSené priestory domu posudzované ak@ebez. Z
hradiska nebezgenstva vybuchu su vysSSie citované vnuatorné prigstoez
nebezpeéenstva vybuchu, BNV. Zlladiska zdsahu elektrickym pradom su vnutorné
priestory budovy definované ako bezpé. ElektroinStalacia zasuvky 1-fazove, 3-
fazové su vybavené doplnkovou ochranou t.j. pradohranéom s vybavovacim
pradom do 30mA. Okolo umyvadiel elektroinStalapievelte v zmysle STN 33
2000-7-701, dodrzte stanovené zony.

ZDOVODNENIE : Komisia rozhodla v zmysle platnych elektrotechnidkya
d’alSich predpisov STN a technickych Udajov od vymba dodavatmv stavebnych
a elektrotechnickych materialov.

ZAVER : V pripade akychkivek zmien v predmetnych priestoroch azmien
uréenych materidlov v stavebnej konStrukcie tomto gkoke v obdobi pripravy
acase vlastnej stavby je potrebné tento protokolmiépl

Datum vypracovania protokolu podpis predsedu komisie
18.1.2021



