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Technicka sprava.
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1. VSeobecne :

Projektova dokumentacia sa zobera novostavbou rodinného domu na parcele
¢. 10138/764 vk.u. Trnava v novej obytnej zdéne s prevladajucou funkciou
individualnej bytovej vystavby rodinnych domov. Od ulice je zabezpeceny prichod
a prijazd k RD z juznej €asti formou pochédzno-pojazdnej manipula¢nej plochy, ktora
zabezpecuje 2 parkovacie statia. Za dvojgarazou sa nachadza vstupna a technicko-
obsluzna Cast domu (zadverie, vstupna hala, technicka miestnost, WC, diefha)
s moznostou vyuZitia patia pri vychodnej strane pozemku. Zo vstupnej ¢asti domu je
otvoreny prechod do denného spolo¢enského viacfunkéného priestoru obyvace;j izby,
jedalne a kuchyne. Za otvorenym jednoramennych schodiskom je umiestnena
rodi¢ovska zona spalne, $atnika a samostatnej kupelne s WC. Cast plochy pod
schodiskom prechadza do potravinovej komory, do ktorej sa vstupuje integrovanym
dvernym otvorom zo strany kuchyne. Na poschodi, ktoré od zapadnej strany
vzhfadom na 1.NP ustupuje, su umiestnené spalne, kupelha, samostatné WC
a galéria. Zo spalne a z galérie je mozny vychod na intenzivnu zelenu strechu nad
obyvacou izbou, ktora bude vyuzivana na sukromny relax ako rozSirenie zelene
zahrady. Ploché zastreSenie objektu bude rieSené spomenutou intenzivnou a vo
zvysSnej Casti extenzivnou zelenou strechou. Stavba bude napojena na inzinierske
siete prostrednictvom vybudovanej kablovej pripojky NN, pithou vodou bude
zasobovany objekt RD vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu a splaskové
vody budu odvadzané prostrednictvom pripojky splaskovej kanalizacie. Zrealizované
verejné Casti pripojok su ukonené za hranicou pozemku. Odvod dazdovych véd
bude rieSeny do vsaku cez reten¢nu nadrz. Ako zdroj tepla a teplej uzitkovej vody je
navrhnuté reverzibilné kompaktné tepelné Cerpadlo Viesmann Vitocal 222-S AWBT-
E-AC-221-C13 s vykonom 5,9-14,2 kW s integrovanym zasobnikom teplej vody o
objeme 220 litrov. Podlahové kurenie je navrhnuté z potrubia Viesmann - 3vrstvova
rara PE-RT 17X2mm.

Projekt zdravotechniky rieSi odvadzanie splaskovych a dazdovych véd,
zasobovanie objektu pitnou vodou, rozvody teplej vody a cirkulacie TUV v objekte
navrhovaného rodinného domu. Podkladom pre spracovanie projektu boli pédorysy
stavebnej ¢asti a UK v m = 1 : 50, situacia v mierke 1:200, koordinacia
s projektantmi jednotlivych profesii, konzultacie s investorom stavby a obhliadka
miesta stavby.

2. Kanalizacia :

Splaskové odpadové vody z navrhovanych zariadovacich predmetov budu zvedené
navrhovanou kanalizanou pripojkou — D125 /domova c&ast/ do navrhovanej
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kanalizaénej $achty S1, ktora sa umiestni pred domom za oplotenim (vid. situacia ).
Sachta sa zmontuje z prefabrikovanych plastovych dielov a na Grovni terénu sa osadi
liatinovy poklop. Zo Sachty bude vedené existujuce kanalizacné potrubie (verejna
Cast' kanalizacnej pripojky) svetlosti DN160 az po verejnu kanalizaciu, ktora je
vedena v ceste pred navrhovanym rod. domom. Priame napojenie na verejnu
kanalizaciu je prevedené nalepovacou odbocnou tvarovkou PVC-DN300/160.
Navrhovana kanalizaéna pripojka /domova Cast/ sa vybuduje z rur PVC hrdlovych
DN125, tesnenych gumovym kruzkom. Montaz potrubia sa bude prevadzat
v otvorenej ryhe, ktora sa po prevedeni montaze zasype a zhutni. Potrubie sa ulozi
do pieskového I6zka hr. 15+obsyp hr. 30cm.

Splaskové vody budu z navrhovaného rodinného domu odvadzané z WC, umyvadiel,
umyvatiek, sprchovacieho kuta, rohovej vane, bidetu, kuchynského drezu,
automatickej pracky, umyvacky riadu, podlahovej vpuste, odfuku poistného ventila
vnutornej jednotky tepelného Cerpadla a prepad z poistného ventila na privode
studenej vody do integrovaného ohrievaca. V technickej miestnosti €. 1.05, ktorej
suCastou je zasobnikovy 220 litrovy akumulaény ohrievaC sa podfa poZiadavky
projektanta UK osadi podlahova vpust s HL310Npr-DN110. Odfuk z poistného
ventilu vnutornej jednotky tepelného Cerpadla bude zvedeny do kanalizacie cez trvale
zavodnenu zapachovu uzavierku — poistny ventil je sucast dodavky vnutornej
jednotky tepelného Cerpadla a bude umiestneny vo vySke 1,6 m nad podlahou 1.NP
v technickej miestnosti. Lezaté zvody splaskovej kanalizacie budu vedené pod
podlahou prizemia. VSetky prechody potrubia z odpadového (zvislého) do zvodovej
(lezatej) kanalizacie v zemi budu urobené pomocou dvoch kolien s ohybom 45°.
VSetky zmeny smeru potrubia kanalizacie sa budu montovat s kolenami s
maximalnym uhlom 45°. Prestupy potrubia cez podkladovy betén zo zeme do
interiéru (v objekte) je potrebné izolovat proti podzemnej vode. Splaskové vody
z automatickej pracky budu odvadzané cez podomietkovu zapachovu uzavierku HL—
405-DN40. Navrhovana stupacka K10 sa vyvedie nad strechu a ukonci sa vetracou
hlavicou HTHL 810 — DN110. Ostatné stupacky sa ukonCia privzduSnovacim
ventilom — HL900 prisludnej dimenzie alebo zatkou. Po ukon€eni montaze vnutornej
gravitaCnej kanalizacie sa vykonaju skusky podla STN. Ako material pre navrhovanu
vnutornu splaskovu kanalizaciu sa pouZziju rury polypropylénové hrdlové /HT systém/,
tesnené gumovymi kruzkami. Stupacky a potrubia, ktoré budu vedené v priestoroch
kde by negativny vplyv hluku pri prietoku splaskovych vdéd navrhovanym
kanalizacnym potrubim naruSoval akusticki pohodu sa vybuduju z rar SKOLAN db
( ticha kanalizacia). Ako pripojovacie potrubia od zriadovacich predmetov splaskove;j
kanalizacie sa pouziju novodurové potrubia. VySkové a smerové vedenie
navrhovanej kanalizacie a kanalizaCnej pripojky je zrejmé z vykresovej Casti.
Dazd'ova voda bude odvadzana zo strechy navrhovaného rodinného domu piatimi
dazdovymi odpadmi D1 az D5. Na urovni strechy sa na dazdové odpady umiestnia
streSné vtoky HL62 prislusnej dimenzie. Vnutorné dazdové odpady D1 a D2 sa
zvedu do zakladov, odkial bude potrubie vedené von z objektu a napoji sa na
navrhovanu vonkajSiu dazdovu kanalizaciu. Dazdovy odpad D5 sa zausti do odpadu
D1 pod stropom 1.NP. Dazdové odpady D3 a D4 sa zaustia do navrhovanych
lapacov streSnych splavenin HL660/2 Minimax - DN110. Su¢astou kazdého lapaca je
koSik zachytavajuci naplaveniny, pasové kruzkami d75-110mm a nezamfzajuca
protizapachova klapka. Dazdova voda bude zvedena navrhovanou dazdovou
kanalizaciou do navrhovanej plastovej reten¢nej nadrze EBAMA - typ S3. Priemer
nadrze je 1,7m, vySka 1,75 a uzitkovy objem 3,1m3. Dazdova voda sa bude v jarnom
a letnom obdobi pouzivat na polievanie zahrady. Z retenCnej nadrZze je navrhnuty
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bezpecnostny prepad DN110 do navrhovanej vsakovacej Sachty. Navrhovana
dazdova kanalizacia sa vybuduje z rur PVC hrdlovych DN110 a DN125 (oranzova
farba), tesnenych gumovym kruzkom. Montaz potrubia sa bude prevadzat
v otvorenej ryhe, ktora sa po prevedeni montaze zasype a zhutni. Potrubie sa ulozi
do pieskového I6zka hr. 15+obsyp hr. 30cm. VysSkové a smerové vedenie
navrhovane] dazdovej kanalizacie, umiestnenie retenCnej nadrze a vsakovacej
Sachty je zrejmé z vykresovej Casti.

Vypocet mnozstva odpadnych vod:

Splaskové vody :

Qspl. =Qp

Qspl. = 540 I/deri = 0,00625 I/s

Qspl.max. =Qm x 7,2 = 0,00875 I/s x 7,2 = 0,063 I/s
Qspl.ro¢ne = 0,54m3/der x 365dni = 197,10 m3/rok

Vypocet mnozstva dazd'ovych vod:

Odvodriovana plocha strechy navrhovaného rod. domu = 193,21m?
Odtokovy koeficient zo striech je C=1,0
Qdazd.= rxAxC

Qdazd.= 0,0172 I/s.m? x 193,21m2x 1,0
Qdazd.= 3,32l/s

3. Studena voda :

Vybudovana verejna Cast vodovodnej pripojky je napojena na jestvujuci verejny
vodovod HD-PE-DN100 univerzalnym navftavacim pasom HAWLE ¢.3500,
prevedenie dimenzia 1" s ventilom. Ventil sa bude ovladat zemnou supravou
Y 1021. Na urovni terénu sa osadi ventilovy poklop Y 4510. Existujuci verejny
vodovod je vedeny v ceste pred navrhovanym rodinnym domom. 1,0 m za oplotenim
sa vybuduje navrhovana betdénova prefabrikovana vodomerna Sachta rozmerov 1200
X 900 x 1800 mm. V Sachte sa umiestni vodomerna zostava, ktorej su¢astou bude
vodomer pre platobny styk, vratane prislusnych armatuar (vid. v.C. 8). Ako material
pre stavbu navrhovanej domovej Casti vodovodnej pripojky sa pouzije potrubie
HD-PE ¢ 32 x 2,9. Pripojka sa uloZi do pieskového 16Zka hr. 15 cm a obsype sa
pieskom hr. 30 cm. Ryha sa zasype po vrstvach so zhutnenim.

Studena voda bude v navrhovanom rodinnom dome privadzana k WC,
umyvadlam, umyvatkam, sprchovaciemu kutu, kuchynskému drezu, rohovej vani,
bidetu, automatickej pracke, umyvacCke riadu a vnutornej jednotke tepelného
Cerpadla Viesmann Vitocal 222-S AWBT-E-AC-221-C13 s integrovanym zasobnikom
teplej vody o objeme 220 litrov. Na privodnom a vystupnom potrubi do integrovaného
akumulaéného ohrievaéa TUV sa namontuji navrhované uzatvaracie a
zabezpecCovacie armatury prislusnych dimenzii (gulovy uzaver, spatna klapka,
manometer, vypustaci kohut, poistny ventii a expanzna nadoba). Navrhované
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vnutorné rozvody studenej vody budu vedené pod podlahou prizemia a poschodia,
odkial stupnu a budu dalej vedené v drazkach stien az k jednotlivym navrhovanym
zariadovacim predmetom. Ako material pre rozvody studenej vody navrhujem plast-
hlinikové potrubia viacvrstvové z PE-Xc/AlI/HD-PE-systétm WAVIN -Tigris K1.
Rozvody studenej vody sa obalia izolaciou Mirelon. Smerové a vySkové vedenie
rozvodu studenej vody je zrejmé z vykresovej Casti.

Vypocet potreby vody :

Pocet 0sbb : 4 osoby

Specificka potreba : 135l/0osoba/def

Qp = 135l x 40soby = 540 I/defi = 0,00625 I/s
Qm = Qp x kd =0,00625 x 1,6 = 0,0100 l/s
Qh=Qm x kh =0,0100 x 1,8 =0,0180 I/s
Roéna potreba : 0,54 m3 x 365 = 197,10m3/rok

4. Tepla voda + cirkulacia TUV :

Tepla uzitkova voda bude v navrhovanom  rodinnom dome privadzana k
sprchovaciemu kutu, rohovej vani, umyvadlam a kuchynskému drezu. Tepla voda
bude pripravovana navrhovanou vnutornou jednotkou tepelného Cerpadla Viesmann
Vitocal 222-S AWBT-E-AC-221-C13 s integrovanym zasobnikom teplej vody o
objeme 220 litrov. Vnutorna jednotka tepelného éerpadla je dodavkou profesie UK a
umiestni sa na prizemi v technickej miestnosti - m.¢.1.05. Na privodnom a
vystupnom potrubi do zasobnika TUV sa namontuju navrhované uzatvaracie a
zabezpecCovacie armatury prislusnych dimenzii (gulovy uzaver, spatna klapka,
manometer vypustaci kohut, poistny ventil a expanzna nadoba). Navrhovany rozvod
teplej vody a cirkulacie bude vedeny pod podlahou prizemia a poschodia, odkial
stupne a bude vedeny v drazkach stien az knavrhovanym zariadovacim
predmetom. Ako material pre potrubie teplej vody a cirkulacie navrhujem plast-
hlinikové potrubia /viacvrstvové trubky z PE-Xc/Al/HD-PE-systém WAVIN-Tigris K1/.
Navrhované rozvody teplej vody a cirkulacie sa obalia izolaciou Mirelon. Cirkulacia
teplej vody sa bude prevadzat navrhovanym cirkulaénym Cerpadlom GRUNDFOS -
typ UP15-14-BXA PM-DN15.

Smerové a vySkové vedenie navrhovaného potrubia teplej vody a cirkulacie je zrejmé
z vykresovej Casti.

5. Zariadovacie predmety :

Navrhované zariadovacie predmety su navrhnuté podla platnych katalégov
vyrobcov.

6. Zaver :

Vybrané suvisiace normy a technické predpisy, ktoré je potrebné dodrzat pri
vystavbe, okrem inych predpisov:

- STN EN 12056 (€ast’1 az ¢ast’5) Gravitacné kanalizaéné systémy vnutri budov
- STN 73 6760 (april 2009) Kanalizacia v budovach
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- STN 756101 Stokové siete a kanalizaéné pripojky
- STN 73 6660 Vnutorné vodovody
- STN 73 6655 (jul 2008) Vypocet vnutornych vodovodov
STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na
pitni vodu vnutri budov: ¢ast1- VSeobecne, ¢ast’2 - Navrhovanie
- STN EN 1717 (755205) Ochrana pitnej vody pred zneéistenim vo vnutornom
vodovode a vsSeobecné poziadavky na zabezpecovacie zariadenia na
zamedzenie znecistenia pri spatnom prudeni.
- STN 06 0320 Ohrievanie uzitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie
STN EN ISO 12241 Tepelna izolacia technickych zariadeni budov a
priemyselnych instalacii
- STN 73 3050 Zemné prace
- ON 755411 Vodarenstvo. Vodovodné pripojky
- STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
- STN 73 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi
STN 73 5402 Vystavba vodovodnych potrubi

v Trnave 11/2022 vypracoval: Peter Drobny
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