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1. Vychodiskové podklady

- architektonicka S§tudia spracovana architektonickou kancelariou arsa, s.r.o. (autor:
Ing.arch.Blanka Seidlova)

- dokumentacia pre Uuzemné rozhodnutie spracovana architektonickou kancelariou arsa,
s.r.0. v 06/2022

- konzultacie s investorom

- odborné konzultacie s vyhotovitelmi jednotlivych Casti projektovej dokumentacie

- Uzemny plan mesta Trnava vratane Z a D k UPD

2. Zakladné udaje

Projektova dokumentacia sa zobera novostavbou rodinného domu na parcele €.
10138/764 v k.u. Trnava v novej obytnej zone s prevladajucou funkciou individualnej bytovej
vystavby rodinnych domov.

Po vyhodnoteni existujucej urbanistickej a hmotovej Struktury dotknutého uUzemia
a v sulade s predpisanymi zavaznymi regulativami je predmetny objekt navrhnuty ako
monoblokovy, pricom hlavna 2-podlazna hmota s ustupenym 2.NP v juznej Casti prechadza
do jednopodlaznej dvojgaraze. V hlbke parcely hlavnu os stavby pravouhlo krizi
jednopodlazny priestor obyvacej izby. Uvedena hmotova kompozicia otvara pozdiznym
smerom vonkajSi priestor parcely v prospech zelene a nevytvara bariéru z juzného smeru.
Hlavna hmota objektu sa priblizuje k vychodnej hranici pozemku a spifa z hladiska
zachovania intimity, sukromia a bezpecnosti ochrannd funkciu voéi objektu HBV
s polyfunkciou a parkovanim atomu zodpovedajucej frekvencii dopravy na obsluznej
komunikacii.

Vzhladom na krizenie dvoch komunikacii arohovu polohu parcely navrhnuta
zastavba RD vratane oplotenia uvazuje s optickym otvorenim uli€ného priestoru v mieste
krizenia ulic v prospech bezpec€nosti a prehladnosti o dopravnej situacii.

Od ulice je zabezpeCeny prichod a prijazd k RD z juznej €asti formou pochédzno-
pojazdnej manipulaénej plochy, ktora zabezpeCuje 2 parkovacie statia. Za dvojgarazou sa
nachadza vstupna a technicko-obsluzna ¢ast domu (zadverie, vstupna hala, technicka
miestnost, WC, dielfia) s moznostou vyuZitia patia pri vychodnej strane pozemku.

Zo vstupnej Casti domu je otvoreny prechod do denného spolo¢enského
viacfunkéného priestoru obyvacej izby, jedalne a kuchyne. Za otvorenym jednoramennych
schodiskom je umiestnena rodiCovska zéna spalne, Satnika a samostatnej kupelne s WC.
Cast’ plochy pod schodiskom prechadza do potravinovej komory, do ktorej sa vstupuje
integrovanym dvernym otvorom zo strany kuchyne.

Na poschodi, ktoré od zapadnej strany vzhladom na 1.NP ustupuje, s umiestnené
spalne, kupelfa, samostatné WC a galéria. Zo spalne a z galérie je mozny vychod na
intenzivnu zelenu strechu nad obyvacou izbou, ktora bude vyuZivana na sukromny relax ako
rozsSirenie zelene zahrady. Ploché zastreSenie objektu bude rieSené spomenutou intenzivnou
a vo zvySnej Casti extenzivnou zelenou strechou.

Pri vstupnych a manipulacnych plochach smerom k vychodnej hranici pozemku je
oplotenim vymedzené miesto na umiestnenie nadob na triedenie odpadu.

Povrchova uprava fasad bude v prizemnej Casti rieSend jemnozrnnou omietkou
v bielej a jemne Sedej farebnosti. 2.NP je navrhnuté s povrchovou Upravou bielej fasadne;j
kanelovanej omietky v zvislom smere. Vyrazové prostriedky architektonického stvarnenia
vyjadruju suc€asné materidlové a technologické moznosti zamerané na dosiahnutie
kvalitného a s ohladom na jedine¢nost’ zapamatatelného bodu mestskej uliCnej Struktury.

V sucasnosti sa na pozemku nenachadzaju Ziadne hodnotné dreviny, ktoré by bolo
potrebné zachovat. V ramci zahradnych uprav sa planuje aj vysadba rastlej zelene.
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3. Plosné a priestorové bilancie stavby

Plocha predmetného pozemku p.C.10138/764 .......ccovieiiiiiiiiiiiciiee e 660,00 m?
Zastavana plocha 1.n.p. rodinN€h0 dOMU .......ccovvviiiiiiiiiiiiiie 228,10 m?
PodlazZna PloCha 2.N.P. ..eeiieiiiecee et 127,75 m?
SPEVNENE PIOCNY ..ottt ettt e et e et e e e b e e et e e e ebaeeenees 95,10 m?
PIOCNY ZEIENE ... et ete e et 336,90 m?
Obostavany priestor stavby (po podkladovy betén prizemia) .......................... 1.308,16 m®
+V zakladov
Maximalna vy$ka atiky od upraveného terénu ..................ccccoc 6,45 m

PodrobnejSie je architektonické rieSenie zrejmé z grafickych priloh.

4. Vyty€enie

- polohové : (pozri situaciu na vykrese ¢. 01)

- vySkové: podlaha prizemia £0,000=+152,60m.n.m. B.p.v.; odkvapové chodniky -0,050m,
vstup a terasa v dotyku fasad 0,025m

- priebeh podzemnych inZinierskych sieti je na situaCnom vykrese znazorneny informativne,
preto pred realizovanim vykopovych prac je nutné spravcami vytyCit a oznalit vsetky
existujuce inzinierske siete na stavenisku !

5. Zemné prace

Najskér treba vykonat hrubé terénne upravy, kioré pozostavaju z odobratia vrchnej vrstvy
pddy v hraniciach zastavanej plochy zvacSené o plochy pre realizovanie vonkajSich
spevnenych pléch, resp. odkvapového chodnika okolo objektu a v mieste nespevnenych
pléch rieSenych formou nasypov. Z takto ziskanej plochy budu realizované vykopy pre
podkladné vrstvy podlah a vykopové ryhy pre zakladové pasy. Vymeraju a zrealizuju sa
podla vykresu zakladov v Casti PD statika. Pod podkladovym beténom treba realizovat
konsolidaénu a zasypovu vrstvu min. hr. 250mm z dokladne zhutnenej Strkodrvy frakcie O-
32mm.

V danej lokalite nebol spracovany geologicky posudok

Radénové zataZenie je v strednom riziku zataZenia.

Hibka premizania je v danych klimaticko-geografickych pomeroch a v danom horninovom
prostredi cca 1m.

Podla STN 73 3050, &l. 64 treba uvazovat' s rozpojitelnostou a tazitefnostou zemin: ornica
tr. 2, navazky tr. 2-3, ilovité zeminy tr.2, Strky tr. 2. Skuto¢né zatriedenie je potrebné vykonat
az pri samotnych zemnych pracach.

Vytazenu zeminu vhodnu k realizacii zasypov, obsypov a nasypov (najma na terénne upravy
bude mozné ulozit v zadnej Casti pozemku investora a neskér spatne pouzit' (hutnit’ treba po
vrstvach cca 200mm na min. unosnost’ 0,15MPa). Samotné vykopové prace doporuujeme
realizovat’ strojne atesne pred betonazou zakladov je potrebné ru¢né docistenie az na
zakladovu 8karu. Vykopové prace realizovat v obdobi bez zrazok. Zakladovu Skaru chranit
pred porusenim, premo€enim a premrznutim v zmysle STN 73 1001 a suvisiacich noriem,
izolaciami zabranit’ priesakom vdd do podzakladia.

VSetky spevnené i nespevnené plochy budu vyspadované smerom od objektul!

Pri vykonavani zemnych prac musia byt splnené podmienky STN 73 3050.

6. Konstrukéné rieSenie

Na realizaciu novostavby rodinného domu budu aplikované ucelené konstrukéné systémy,
ktoré budu doplnené o dalSie potrebné konstrukcie a materialy.

6.1. Zaklady
Zaklady su navrhnuté ako dvojstupfiové zloZzené zo spodnej Casti z betdonovych pasov z
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prostého betonu tr. C25/30-XC2 a z hornej Casti z betonovych debniacich tvarnic zaliatych
betbnom armovanym pruatovou vystuzou. Zakladova Skara je vyske -1,350 pod urovnou
podlahy prizemia. Zaklady su navrhnuté pod nosnymi murivami a tvoria podporu
podkladového vystuzeného betonu podlah hr. 150mm. (vid' statika). Zateplenie zakladov je
realizované z extrudovaného polystyrénu hr. 200mm.

6.2. Zvislé konstrukcie

6.2.1 STENY

Steny budu murované z tehlovych blokov na tenkd Sparu s pouzitim vSetkych potrebnych
doplnkov.

Obvodové steny

Obvodové steny budu tvorené ako 2-vrstvové murivo hr. 300mm z keramickych tehlovych
tvaroviek HELUZ AKU30/33,3, murované na tenkovrstvovi maltu HELUZ a zateplené
kontaktnym zatepfovacim systémom Isover EPS Greywall hr.200mm. Vaésina nadokennych
prekladov je tvorena zelezobeténovymi vencami pred ktoré budu do zateplenia integrované
kazety pre okenné Zzallzie. Dizky nadokennych prekladov pre okna s nadprazim mimo
urovne venca urcuje Cast statika podla svetlosti otvorov.

Rozhranie sokla a nadzemného muriva nie je priznané, ¢o umozfuju vlastnosti povrchovej
Upravy.

Vnutorné nosné priecky

Vnutorné 1-vrstvové nosné murivo hr. 300mm bude z keramickych tehlovych tvaroviek
HELUZ UBI 30, murované na tenkovrstvovu celoplosnu maltu HELUZ.

Vnutorné nenosné priecky

Vnutorné 1-vrstvové nenosné steny hr. 150mm a 100mm budu vytvorené z keramickych
tvaroviek HELUZ 14 brusena, a HELUZ 8 brusena, murované na tenkovrstvovli maltu
HELUZ.

Preklady dvernych otvorov v prieCkach realizovat keramickymi prekladmi systému HELUZ,
dizky podra svetlosti otvoru. Dizkové rozmery jednotlivych tsekov muriva ako i vynechanych
otvorov v maximalnej miere reSpektuju tzv. planovaci raster, ktory vychadza z rozmerov tehal
a umozniuje vylugit rezanie tehal na stavbe. Skladobné dizkové rozmery su vzdy nasobkami
modulu 125mm. Podobne je to u vySkového modulu, ktory je 250mm.

Priestor medzi poslednym radom prieCkovych tehal a stropom sa vypini stlacitelnym
materialom (PUR pena, ...). Priznany styk na povrchu treba vyplnit pruznym tmelom.
Vnutorna povrchova tprava blokov, ZB vencov a stropov: Cemix, Saint Gobein.

Vnutorna povrchova uprava blokov s keramickym obkladom : Cemix, Saint Gobein, Aquafin-
2K (v mokrych prevadzkach), Unifix-2K/6, keramicky obklad.

ZB vence muriva (okrem prekladov otvorov) budu zateplené VKZS rovnakého systému ,
hrubky izolantu 200mm + zateplenie v zapustenej ¢asti XPS hr.50mm. Dosky je potrebné pri
betonazi opatrit’ kotviacimi hmozdinkami.

Pri realizovani omietok a obkladov treba uplatnit omietkové a obklad. profily.

V oblasti sokla nad UT je mozné aplikovat pod omietku sokla len bitimenovu stierku na baze
cementu do vySky min. 300mm nad UT.

6.3. Vodorovné konstrukcie

Nosnu stropnu konstrukciu prizemia a poschodia RD tvori ZB monoliticka doska spolu
s vencami a prekladmi otvorov.

Schodisko na 2.NP bude realizované ako ZB konstrukcia (vid. statika).

6.3.1. PODLAHY

Pouzitie jednotlivych druhov podlah v miestnostiach vyplyva z ich oznacenia polozkami, ktoré
su v legende miestnosti na vykresoch pddorysov priradené prisluSnym miestnostiam alebo
plocham.
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Sokle stien budu z materialov nadrapnych vrstiev podlah.

Styk podlah so stenami a prieCkami treba zhotovit zvukoizolane pomocou okrajovych
pasikov Nobasil PP hr. 15mm, alt. Ethafoam hr. 5mm.

Vo funkcii podkladovej a vyrovnavacej vrstvy podlah je navrhnuty tekuty samonivelacny
anhydritovy poter Riflux WBE 225 v hr. 45 az 60 mm. V alternative je mozné pouzit’ beténovu
hladenu mazaninu tr. lll vystuzenu sietovinou. VSetky podlahy su plavajuce, s pruznou
podloZkou Nobasil PP a okrajovymi pasikmi po obvode !

6.3.2. STRECHY

Plocha strecha

Na stropoch navrhovaného RD su navrhnuté skladby systému 1-plastovej plochej strechy
s extenzivnou zelenou.

Hlavné zasady pre realizovanie strechy :

- vodoizolacia musi byt vyvedena az na oplechovanie atiky

- Celo plochej strechy musi byt chranené tepelnou izolaciou (Styrofoam IB)

- pri realizacii strechy nesmie prist k zabudovaniu technologickej alebo zrazkovej vihkosti

6.3.3. PODHLADY

Na prizemi v kuchynskej ¢asti a v kapelni, na poschodi v chodbovej Casti je SDK podhlad
aplikovany ako zaveseny pod stropnou ZB kons$trukciou. Uréeny je na uloZenie rozvodov
rekuperacného vetrania.

6.3.4. EXTERIEROVE SPEVNENE PLOCHY

Plochu medzi verejnou cestnou komunikaciou a vstupom na pozemok bude tvorit
pojazdna betdonova dlazba. Pristupovy chodnik ku vstupu do objektu, manipulaénu plochu
pred garazou a chodniky pozdiz domu su navrhnuté tiez z beténovej dlazby. Letna terasa
bude realizovana ako exteriérova drevena podlaha na roste.

7. Vyrobky

Navrhnuté su:

- vonkajSie AL vyplne RD (okna, celozasklené steny, vstupné dvere so svetlikom), zasklenie
izolaénym 3-sklom max. U,=1,1W/m?3K,

- vyplne treba pri osteniach utesnit okrem PUR peny aj vnutornymi (parozabrana)
i vonkajSimi (difuznymi) féliami (napr. systtmom Henkel - Makroflex)!; su€astou dodavky
bude aj podlahovy rozSirovaci profil;

- dverné kridla vnutornych dveri plné alebo celozasklené, bez poldrazky, z odfahCenej
vysokotlakej DTD odyhovanej prirodnou dyhou (podla navrhnu interiéru) alebo zo skla podla
vzorkovnikov

- garazova sekcionalna brana Hormann , 2-stenné ocelové so zateplenim typu LPU 42,
s vodorovnymi prelismi L, bez presvetlenia, ovladanie motoricky, istenie spodnej hrany,
farebny odtief tmavosivy podla vzorkovnika

- vstupna a bo¢na 1-kridlova branka

Klampiarske vyrobky - streSné Zlaby, odpady, zo zinkového plechu, oplechovania
a lemovania detailov plochej strechy budu z poplastovaného plechu.

8. Odpady

8.1. Odpady vznikajuce po€as vystavby

Nazov odpadu Kéd Kategoéria Mnozstvo
vykopova zemina ina, ako uvedené v 17 05 05 17 05 06 O do10t
betdn zo stavebnych prac 170101 @] do0,5t
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obaly z papiera a lepenky - transport.a predaj.obaly 15 01 01 @) do 50 kg
obaly z plastov - transport.a predaj.obaly 150102 @] do 50 kg
obaly z dreva - transport.a predaj.obaly 150103 @] do 50 kg
obaly z kovu - transport.a predaj.obaly 1501 04 @] do 50 kg
odpadové farby a laky obsahujuce organic. rozpustadla alebo iné nebezpeg. latky,
nespotrebované nater. hmoty 080111 N do 10 kg
zemina a kamenivo obsahujuce nebezpec¢né latky 17 0503 N

V pripade vzniku horeuvedenej kategdrie nebezpecného odpadu (havaria
stavebného alebo dopravného mechanizmu) musi byt zisteny stupen a rozsah znecistenia
a odpad musi byt zneSkodneny v sulade s pravnymi predpismi. V tomto pripade nie je
mozné vopred stanovit mnozstvo predmetnych odpadov.

8.2. Odpady vznikajuce poc€as prevadzky

Predmetom stavebného povolenia je vystavba IBV, pri ktorej je spésob nakladania s
odpadmi vznikajucimi poc€as prevadzky rodinného domu rieSeny systémom zberu
komunalneho odpadu mesta Trnava.

8.3. Nakladanie s odpadmi

Odpadové materialy, ktoré vznikna pri priprave staveniska, pri vykopovych pracach
ako zemina, sa pouziju na spatné zasypy, v zmysle zak. nie su odpadom.

Odpady, ktoré budu vznikat' v priebehu vystavby, sa budu prechodne zhromazdovat' v
zodpovedajucich  zhromazdovacich prostriedkoch alebo na uréenych miestach
(zabezpectenych plochach), oddelene podla kategdrii a druhov. Zhromazdené odpady budu
priebezne, po dosiahnuti technicky a ekonomicky optimalneho mnoZstva, odvazané
opravnenou osobou, mimo areal staveniska na dalSie vyuZzitie resp. na zneSkodnenie. Tento
postup bude zaisteny zmluvne so vSetkymi suvisiacimi nalezitostami (spdsob a frekvencia
odvozu odpadov). Vlastna manipulacia s odpadmi vznikajucimi pri vystavbe bude zaistena
technicky tak, aby boli minimalizované pripadné negativhe dopady na zivotné prostredie
(zamedzenie prasenia, technické zabezpecenie vozidiel prepravujucich odpady atd.).

Nakladanie s odpadmi sa musi riadit platnou pravnou Upravou na useku odpadového
hospodarstva, ktora pozaduje predchadzat vzniku odpadov a obmedzovat' ich mnozstvo, ako
odpady zhodnocovat recyklaciou a opatovnym vyuZitim. ZneSkodhovanie odpadov
sp6sobom, ktory neohrozuje zdravie [udi a nepoSkodzuje Zivotné prostredie je mozné vtedy,
ak sa neda pouzit' iny, vhodnejSi spdsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplyva, Ze
znesSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spésob, ako sa bude
s odpadmi nakladat.

8.4. Odvedenie dazd'ovych vod.

Dazdové vody z plochych striech a prestreSeni budu odvedené do retentnej nadrze
s bezpe€nostnym prepadom do vsakovacej Sachty na pozemku investora vid Cast
zdravotechnika.

V Trnave 28.novembra 2022



