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1. Uvod

Pozarné bezpeénostni feseni (dale jen PBR) stavby posuzuije ptistavbu pfistfesku pro skladovani ke
stavajicimu objektu vyrobné skladovaci haly v k.u. Vratimov. PfistfeSek bude realizovan na pozemku
p.C. 1224/2, k.u.Vratimov. Stavba pfistfeSku je uréena pro skladovani.

Zastavéna plocha stavby: 143,0 m?
Uzitna plocha: 142,7 m2

PBR se zpracovava pro udely vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

2. Pouzité normy a predpisy
Pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feSeni stavby byly pouzity nasledujici normy a predpisy:

a. stavebni zakon ve znéni pozdéjSich predpisl a jeho provadéci predpisy, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

b. zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,

c. vyhlaska 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru, ve znéni pozdéjsich predpisl,

d. wvyhl. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich predpisd,

projektova dokumentace stavby — Ing. Radek Michalak, ,

CSN 730802 — PBS — nevyrobni objekty,

CSN 730804 — PBS — vyrobni objekty,

CSN 730818 — PBS — obsazeni objektt osobami,

CSN 730873 — PBS — zasobovani pozarni vodou,

CSN 730872 — PBS — ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zaFizenim.

T oTa o

3. Popis stavby

PristfeSek bude slouzit k uskladnéni polyetylenovych vyrokl, mezi které patfi také Mirelon. Mirelon se
vyuziva pro izolaci. V pfistfeSku bude skladovany rGzny sortiment vyrobku, které jsou uréeny pro
expedici a odvoz. Obvyklé baleni Mirelonu je ve valcovych rolich na vysku pfiblizné 1,0 m. Zakladové
patky jsou navrzeny z betonu C20/25. Zemina pod zaklady bude fadné zhutnéna. Obvodového stény
jsou z trapézového plechu montovaného na vodorovné pazdiky a na ocelové sloupy. Nosna konstrukce
stfechy je ocelova, na nosné sloupy jsou uloZeny vazniky a vazni¢ky z valcovanych profill. Na vazni¢ky
je uloZena stfesni krytina z trapézového plechu.

4. Zhodnoceni stavby z hlediska pozarni bezpeénosti

Zhodnoceni stavby z hlediska pozarni bezpeénosti bude provedeno v souladu s plathymi normami a
predpisy. Rozdéleni do pozarnich UsekU je provedeno rovnéz dle platnych norem a pfedpisl na Useku
pozarni bezpe&nosti staveb. Hodnoceni bude provedeno dle CSN 730804 a CSN 730834. Objekt
pristfeSku bude tvofit pozarni isek N 1.01 — Vyrobné skladovaci hala a pfistfeSek — Ill. SPB. Vyrobné
skladovaci hala je stavajici objekt, realizovany ze zdénych stavebnich konstrukci se stfesni konstrukci
provedenou z Zelezobetonu. Jedna se o objekt haly byvalych vratimovskych papiren. Objekt byl
realizovan pred nabytim ucinnosti sou¢asné platnych norem a pfedpisu. Nedochazi v ném ke stavebnim
Upravam, provozuje se stavajicicm zpUusobem jako vyroba a sklad. Objekt byl hodnocen rovnéz ve lll.
SPB. Objekt je jednopodlazni, hp = 0,0 m, konstrukéni systém objektu je nehoflavy.

Stupen pozarni bezpecnosti:

Hodnota stupn& poZarni bezpeénosti byla stanovena dle pozadavki CSN 730804 — IIl. SPB.
Konstrukéni systém objektu je nehoflavy a pozarni vyska objektu h = 0,0 m. S ohledem na plochu skladu



a charakter stavby se pozadavky CSN 730845 neuplatiuji. Skladovaci &ast v pFistreSku bude
maximalné do vysky 2,8 m. Jedna se o skladovani vyrobkl z pénové izolace. PristfeSek tvori pozarni
usek spolu s vyrobné skladovacim objektem, ke kterému je pfistavén. Tento objekt je feSen jako vyrobné
skladovaci a v sou¢asné dobé slouzi pro skladovani a kompletaci vyrobku pfe expedici.

5. Mezni rozméry pozarnich usekt

Vypocet pozarniho useku haly byl proveden schvalenym a odbornou vefejnosti uznavanym programem
WinFire. PouZita verze programu je shodna s aktualné platnymi normami a pfedpisy. Mezni rozméry

pozarniho Useku vyhovuje platnym CSN. Skutedna podlaZnost pozarniho

s pozadavky CSN 730804.

6. Maximalni pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Maximalni poZadavky na pozarni odolnost udava tabulka 10 CSN 730804.

Tabulka 10 z CSN 73 0804

Useku je v souladu

Pol. |Stavebni konstrukce Ml Soué.ke
1 Pozarni stény a stropy (viz 9.2 a 9.3)
a) v podzemnich podlazich 60/DP1 1,3
b) v nadzemnich podlazich 45+ 1,0
c) v poslednim nadzemnim podlazi 30+ 0,5
d) mezi objekty 60/DP1 1,3
2 Pozarni uzavéry otvorli v pozarnich sténach a pozarnich stropech (viz 9.7)
a) v podzemnich podlazich 30/DP1 -
b) v nadzemnich podlazich 30/DP3 -
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15/DP3 -
3 Obvodové stény (viz 9.4.1 az 9.6.4)
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho €asti
1) v podzemnich podlazich 60/DP1 1,3
2) v nadzemnich podlazich 45+ 1,0
3) v poslednim nadzemnim podlazi 30+ 0,5
b) nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti 2 30+ 0,5
4 Nosné konstrukce stfech(viz 9.8.2) 30 0,5
5 Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu (viz 9.8.1)
a) v podzemnich podlazich 60/DP1 1,3
b) v nadzemnich podlazich 45 1,0
c) v poslednim nadzemnim podlazi 30 0,5
Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji - stabilitu objektu (viz 9.8.5) 30 0,5
Nosné konstrukce uvniti pozarniho Useku, které nezajistuji stabilitu objektu (viz 9.8.7) 30 0,4
8 gc;n%rukce podporujici technologické zafizeni, jehoz zficeni pfispiva k rozsiteni pozaru (viz 30 0.4
9 Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku (viz 9.9.1) - -
10 Kc_)nstrukce schodist’ uvnitf pozarniho Useku, které nejsou soucasti chranénych unikovych cest 15/DP3 )
(viz 9.10)
11 |Vytahové a instalacni Sachty (viz 9.11)
a) pozarné délici konstrukce
1) Sachet evakuaénich a pozarnich vytah( pc;c:;eapzogi.
2) ostatnich Sachet instalaénich,vytahovych ap. 30/DP1
b) pozarni uzavéry otvord v pozarné délicich konstrukcich
1) Sachet evakuacnich a pozarnich vytaht poil)ggls 9
2) ostatnich Sachet instalacnich, vytahovych ap.) 15/DP1 -




12 |Stfesni plast (viz 9.14.1) 15 -
13 |Jednopodiazni objekty podie 9.1.4 nztza;:jj?;
a) pozarni stény 60/DP1 -
b) pozarni uzavéry otvord v pozarnich sténach 30/DP1 -
c) svislév poivérm' pvélsy'v obvodovych sténach mezi objekty a obvodové stény, pokud maiji byt 30/DP1 )
bez pozarné otevienych ploch

Hodnoty s ozna¢enim:
y musi byt spinény v téch pfipadech, kde se pocita se snizujicim soucinitelem Dc podle polozky 1, tabulky 4; v ostatnich
pripadech se jejich spinéni pouze doporucuje; pokud neni dosazeno u polozky 3as a 4 pozarni odolnosti 15 minut, posuzuji se
tyto konstrukce jako zcela pozarné oteviené plochy(pozadavek se tyka polozky 4 jen v pfipadé, Ze nosna konstrukce stfechy je
soucasné streSnim plastém).
2 se pouze doporuCuji; pokud neni dosazeno u polozky 3b) pozarni odolnosti z vnitfni strany obvodové stény, posuzuji se tyto
konstrukce jako zcela oteviené plochy.
9 konstrukce oznacené kfizkem (+) viz 9.1.3

7. Popis stavebnich konstrukci a zhodnoceni skuteéné pozarni odolnost

stavebnich konstrukci

Nize bude uveden popis stavebnich konstrukci pfistfeSku a uvedena jejich skuteéna pozarni odolnost.

Zaklady:

Zaklady pfistfesSku pro sloupy jsou betonové.
Pozarni stény:
Nenavrhuji se nové nenavrhuiji.

Obvodové stény pristireSku:

Bez pozarni odolnosti, jsou hodnoceny jako 100% pozarné oteviena plocha.

Stavajici objekt haly:

Jedna se o stavajici klasickou Zelezobetonovou resp. zdénou stavbu 70 - tych let. Objekt je postaven
jako zdény s tloustkou stén 500 — 150 mm — REI 45DP1 minimalné Ve vodorovném sméru je provedena
ZB stropni konstrukce — REI45DP1 minimalné — viz . &l. 5.5.7 CSN 730834 a zména 1 CSN 730834.
VSechny nosné, obvodové a vnitfni vodorovné i svislé stavebni konstrukce vykazuji prokazatelnou
pozarni odolnost REI nebo El 45DP1 minimalné. Pozarné oteviené plochy stavajiciho objektu se
neméni. Do objektu se nijak nezasahuje.

Takto provedené stavebni konstrukce vyhovuji pozadavkim platnych norem a predpist.

8. Unikové cesty

Zhodnoceni Unikovych cest:

Unik osob z objektu pFistfesku je navrzen po nechranénych unikovych cestach pfimo na volné
prostranstvi. Objekt je Casteéné otevieny a ¢ast obvodové stény je volna. Maximalni délka unikové cesty
z pfistfeSku je 15 m. Minimalni Sifka unikové cesty je 4 m — neuzaviratelna sténa. Pocet osob v objektu
je stanoven projektem na maximalné 3 osoby.



Vypocet kapacity unikovych cest:

Pozarni Gsek dle CSN 73 0804 : Pristresek

Unikové cesty:

Pocet . Typ Skut. | Skut. tu Min ty t Vyh
Varianta Cesta Usek o délka | Sirka | max. | Sirka | vyp. : :
osob uniku [m] (m] | [min]| [m] |[min] [min] | [A/N]
nechranéna 1';‘2'5':2""" 3/0/0 1. asek rovina | 15 4 15 | 055 | 041 1,83 | ano
Unik osob vyhovuje pozadavkim platnych norem a predpist.
9. Odstupové vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti jsou od jednotlivych stén pfistfeSku stanoveny pro 100% pozarné oteviené
plochy. Stavebni konstrukce nevykazuji prokazatelnou pozarni odolnost.
Pozarni usek dle CSN 73 0804 : N 1.01 PristfeSek
Odstupy:
- ; Otevi. | % otev. | DObap. | Prin. |Odst. | Odst.
Varianta Odstup V[ynsql](a D[?:](a plocha | ploch Te t.toku d ds
[m2] [%0] [min] | [kKW/mz] | [m] | [m]
stavebni objekt hustotou 1. odstup 3 11,5 | 3450 | 100,00 | 180,00 | 207,27 | 10,04 3,80
tep. toku
2. odstup 3 10 30,00 | 100,00 | 180,00 | 207,27 | 9,46 | 3,70
3. odstup 3 5 15,00 | 100,00 | 180,00 | 207,27 | 6,92 | 3,05

Ve vymezeném pozarné nebezpeéném prostoru (dale jen PNP) od objektu se nachazeji sousedni
stavby a to skladovaci objekt ve vzdalenosti cca 6 m od pfistfeSku. Dale se v PNP nachazi stavajici
vyrobné skladovaci objekt, kdy Ize konstatovat, Ze s timto tvofi spole€ny poZarni Usek. Sousedni objekt
strojovny vodniho hospodarstvi je zdény, jednopodlazni a pozarni odolnost zdénych obvodovych stén
tl. 200 mm je REI90ODP1. Otvory ve sténach budou zazdény na plnou tloustku stény a nasledné
zaomitany. V souladu s élankem 5.2.5 CSN 730804 tvoFi navrhovany pristiesek se stavajicimi objekty

tzv. specialni pozarni Usek. Kdy se jedna o objekty jednopodlazni s celkovou plochou do 5000 m?2.

10. Vzduchotechnika

PristfeSek bude vétran pfirozené.

11. Instalaéni Sachty

Instalaéni Sachty se v posuzovaném objektu pfistfeSku nenachazeji.

12. Technicka zarizeni

Prostupy rozvodu:

Prostupy rozvodu pozarné délicimi sténami se nenavrhuiji.

Vytapéni:

PristfeSek nebude vytapén.




Elektroinstalace:

Elektroinstalace bude feSena v rozsahu osvétleni. Tato bude provedena v souladu s platnymi normami
a pfedpisy a uréeni vlivi. O provedené elektroinstalaci bude doloZena vychozi revizni zprava. Ochrana
pred ucinky atmosférické elektfiny bude provedeno v souladu s pozadavky platnych norem a predpisa.

Hromosvody:

Objekt bude chranén proti u¢inkim atmosférické elektfiny v souladu s pozadavky platnych norem a
prepisu.

Hoflavé kapaliny a plyny v provozu:

V objektu pfistfeSku se nebudou vyskytovat hoflavé kapaliny a plyny.

13. Zarizeni pro protipozarni zasah

Pristupova komunikace:

Pfijezd k objektu pristfeSku je po stavajici pfijezdové komunikaci s Sifkou vozovky vétsi jak 6 m. Na
tuto komunikaci navazuji zpevnéné arealové komunikace vhodné i pro pojezd pozarni technicky s Sitkou
minimalné 3 m a vétsi. Vzdalenost pfijezdovych komunikaci od vstupu do objektu pfistfeSku vyhovuje
plné pozadavkim CSN 730804.

Nastupni plochy:

Nastupni plochy se pro posuzovany objekt nepozaduiji.

Vnitfni zasahové cesty:

Nepozaduji se.

VnéjSi zasahoveé cesty:

Pozarni zebfik se s ohledem na nepochuzi konstrukci stfechy pfistfeSku nevyzaduje.

Vnitfni odbérni mista pozarni vody:

V souladu s pozadavky CSN 730873 je v objektu stavajici vyrobné& skladovaci haly, ktera ptiléha
s navrhovanym pfistfeSkem a provozné a technologicky s nim souviseji, instalovano pobliz vychodu
vnitfni odbérni misto pozarni vody. Je osazen stavajici hadicovy systém o svétlosti D25 mm. Hadicovy
systém je navrzen tak, aby byl pouzitelny pro oba objekty, jak halu, tak i pfistfeSek. Nejodlehlejsi misto
pozarniho Useku v pfistfeSku neni od hadicového systému vzdaleno dale jak max. 25 m, minimalni
hydrodynamicky pretlak v hadicovém systému musi ¢init min. 0,2 MPa a souasné pratok vody
z uzaviratelné proudnice v mnoZstvi min. Q = 0,3 |.s1. Parametry budou ovéFeny zkouskou podle CSN
73 0873.

VnéjSi odbérni mista pozarni vody:

V souladu s pozadavky CSN 730873 je pozadavek na vnéjsi odb&rni mista pozarni vody kladen
nasledovné:

a) VnéjSi odbérna mista

VZAAIENOSTI ..veeieiiiiiee e od objektu/mezi sebou

* NYArant oo 150/300(300/500) [m]
o VYEOKOVY STOJAN .o 600/1200 [m]

¢ PINICTMISTO e 2500/5000 [m]
* vodnitoK NEDO NAAIZ ..o 600 [m]
POIIUDT DIN e 100 [mm]
OdDB&r Q Pro 0,8 M.S-1 ..iiiiiiiiiiiiiiie ettt e s e e e aannee s 6 [l.s1]

OdDEr Q Pro 1,5 M.S-1 weiiiiiiiiiii it e e 12 [l.s1]



Obsah NadrZe POZArni VOAY ........ccooiiuiiiiiiiiiieiiiiiiee e ... 22 [m3]
Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873 pfiloha
B)

Vnéjsi odbérni misto pozarni vody je zajiSténo stavajici pozarni nadrzi s objemem vétsim jak 35 m3
v arealu spolecnosti a dale z vefejnych vodovodnich fadl s moznosti odbéru vody ze stavajicich
podzemnich hydrant(. Stavajici stav zasobovani pozarni vodou vyhovuje CSN 730873.

Prenosné hasici pristroje:

V prostoru pfistfeSku budou na pFistupnych mistech instalovany celkem 2 ks hasicich pfistrojl
praskovych s naplini 6 kg s hasebni schopnosti 21A, 113 B. Umisténi pfistroju je patrné z vykresové
casti PBR.

14. Pozarné bezpecnostni zarizeni

Systémy EPS, SOZ ani SHZ se pro dany objekt pfistfeSku v souladu s pozadavky platnych norem a
predpisti nepozaduiji. Zejména toto nepozaduje CSN 730804 a CSN 730875.

15. Bezpecénostni znacky — informacni systém

V objektu pfistfeSku budou umistény bezpecnostni tabulky v souladu s NV 375/2017 Sb., kterym se
stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a zavedeni signald.

16. Zaver

Hodnocena stavba ,PristfeSek na parc.c.1224/2, k.0.Vratimov® v arealu Mirel Vratimov a.s. vyhovi
pozadavkim platnych CSN a dalSich pfedpist z hlediska pozarni bezpecnosti za téchto podminek:

- prenosné hasici pristroje musi byt osazeny dle vySe uvedenych pozadavkai,

- musi byt zajiStén pfijezd pozarni techniky tésné blizkosti objektu, stavajici komunikace
je Sirsi jak 3 m, a umoznuje pojezd nakladni techniky,

- v objektu pristteSku budou instalovany bezpeénostni znac¢ky a tabulky v souladu
s pozadavky NV 375/2017 Sb.,

- okna v obvodovych sténach strojovny vodniho hospodaistvi budou zazdéna v plné
tloust'ce stény a nasledné stény zaomitany,
vesSkeré zmény oproti predlozené dokumentaci stavby musi byt projednany
s projektantem stavby a s Hasiéskym zachrannym sborem Moravskoslezského kraje,
uzemni odbor Ostrava.



