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ACCTIVE design corp. s.r.o. Mliekdrenska 8
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TECHNICKA SPRAVA

k projektu pre stavebné povolenie

Stavba: Rekreaénd chata - Bohunicky
Bratislava I, par.€. 19229/23

Objekt:
Cast: ZDRAVOTECHNIKA
Datum: 10/2018 Vypracoval: Ing. Jan }dtarka

Zodpovedny projektant: Ing.Cm atarka



Potrubie kanalizanej pripojky bude uloZené v paZenej ryhe na pieskovom 16Zku
hrdbky 100mm a bude obsypané pieskom 300mm nad vrchom potrubia. Zasyp ryhy
bude 3trkopieskom nevhodnym na betonéarske ucely a vykopovou zeminou.

Vnutorny vodovod

Vnutorny vodovod riesi zasobovanie kupelni, WC, technologickej miestnosti
a kuchyne pitnou vodou.

Na rozvod vody v zakladoch budi pouZité PE potrubia. Na rozvod pitnej vody v dome
st pouZité PE — X, resp. plast — hlinikové resp. medené potrubia (podla poZiadaviek
investora). Potrubia su vedené v stene, resp. v podiahe su tepelne izolované.

Priprava teplej vody bude v zasobniku. Presny typ zasobnika bude navrhnuty
v daldom stupni projektovej dokumentacie. Zasobnikovy ohrievac je umiestneny
v miestnosti technolégie na 1.NP.

Vnutorna kanalizacia

Vnutornd kanalizécia riesi odvod splaskovych vdd z kupelni, z WC a z kuchyne.

Potrubny material vnutornej kanalizacie je PVC. Spoje potrubi su hrdlové, pri mensich
dimenziach lepené.

Pripajacie potrubia st vedené v stene. Minimalny sklon pripajacieho potrubia je 3%.
Odpadové potrubia si vedené v stene, resp. pod stenou. Vo vyske 1m nad podlahou
je osadena ¢&istiaca tvarovka. Odpadové potrubie, na ktorom je osadena zdchodova
misa, prechddza do zvodového potrubia cez patkové koleno.

Kanalizatny zvod K1 je vyvedeny nad stre3nu konstrukciu, ukonceny vetracou
hiavicou z PVC.

Zvodové potrubie su vedené v zékladoch. Minimalny sklon potrubia je 2%. Minimalne
krytie potrubia na vystupe z budovy je 800mm. Potrubie sa uklada do pieskového,
prip. $trkopieskového 16Zka hr. 150mm. Po uloZeni potrubia sa zhotovi obsyp
potrubia $trkom do vy$ky 200mm nad vrchol potrubia. Potom mbze byt potrubie
zasypané vykopovou zeminou. Zemina musi byt triedend, nesmu v nej byt tuhé casti,
ktoré by mohli mechanicky poskodit potrubie.



. Daid'ova kanalizacia

Dazd'ova kanalizécia rieéi odvod daZzdovych vod z Casti strechy do vsakovacej
prefabrikovanej $achty. Pred dal3im stupiiom PD je potrebné urobit hydrogeologicky
prieskum.

. Zariad'ovacie predmety

Presné typy zariadovacich predmetov, armatur a ostatnych zariadeni si dohodne pred
instalaciou investor s dodavatefom.

. Bilancia potreby vody

Bilancia potreby vody (3 ogdby)

Denné potreba vody Qg = 145 x 1,15 = 167/0s. Defy Q | 667 I/def
(Gprava ministerstva pédohospoddérstva SR €. 477/99 —
- 8101z 29.2.2000)

Maximalna denna potreba vody Quam | 1067,2 | |/dent
Maximélna hodinova potreba vody Qmax Q (80,0 |I/h |
Navrhovy prietok Quim Quim | 0,655 | I/s
Vypoétovy prietok spladkov Qu Q. |20 l/s

Predpokladand ro¢n4 spotreba vody a produkcia splaskov je 244m3/rok.

V Borskom Mikulasi, oktéber 2018
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Stavba: Rekreana chata

Objekt: Zumpa
Miesto stavby: Bratislava Il, 19229/23
Stavebnik: Luka$ Bohunicky, Belinského 10, 851 51 Bratislava

ZUMPA

Borsky Mikulas, oktéber..

Vypracoval: Ing. Jan Tatarla



Technicka sprava
K projektu stavby , Zumpa“ Rekrea¢nd chata-Bohunicky.

V danej lokalite obce sa verejna kanalizécia nenachédza a z toho dévodu odkanalizovanie
novostavby rodinného domu treba riesit do vodotesnej Zumpy na vyvéaZanie.

Kanalizacia:

Predlozeny projekt riedi odkanalizovanie objektu ,Rekreatna chata” postaveny v mestskej
¢asti Bratislava Il, na pozemku parc.€. 19229/23, ako delend kanalizaciu.

V ramci objektu bude kanalizécia delend na kanalizaciu dazd'ovu a spladkovu.

Dazd'ova kanalizacia bude odvadzat zo strechy objektov dazdové vody pomocou vonkajsich
okapov volne na terén, nakofko ide o hygienicky nezavadné vody. Toto rieSenie je zvolené
s ohfadom na moZnost odkanalizovania do Zumpy.

Splatkova kanalizacia bude odvédzat hygienicky zavadné splasky zo zariadovacich predmetov
WC, kuchyne a kipelne. Jednd sa o odpadové vody komunalneho charakteru.

Napojenie kanalizatného vyvodu na Zumpu je riedené samostatne z objektu rodinneho
domu.

Kanalizécia je rie$ena systémom hlavnych odpadovych a zvodnych potrubi, do ktorych su
napojené pomocou pripojovacich potrubi jednotlivé zariadovacie predmety.

V jednotlivych priestoroch bude zabezpecené odvetranie kanalizacie cez z2vislé potrubie
/stapatky/, ktoré je vyvedené nad strechu a tu je ukongené odvetracou hlavicou. Cez
stipatku bude odvetrana i Zumpa. Hlavica bude si¢astou doddavky strednej krytiny.

Vonkajéia kanalizicia bude prevedena z potrubia PVC min. priemeru 125 mm a min, spadu
3% k umpe. Potrubie sa uloZi vo vykope do pieskového I6Zka hr. 10 cm.

Kanalizaéné potrubie bude prakticky celé ulozené pod zemou. Aby bol k nej pristup pri
gisteni, revizii a opravach vybuduje sa na kanalizaénej pripojke z objektu vstupna /revizna/
typové $achta / nie je znazornena vo vykresoch ZTl/. Navrhuje sa vstupna 3achta typova

z prefabrikovanych Zelezobetdnovych skruZi priemeru 100 cm. SkruZe sa spdjaju na pero

a drazku do cementovej malty. Do $achty sa vstupuje poklopom z liatiny o priemere 650 mm.
Navrhuje sa poutit tazky pokiop, ktory dobre odolava namahaniu dopravy a tazkych vozidiel
sa znemoZfiuje manipuldciu nepovolanym osobam.

Na dno $achty sa zostipi po stupadlach, ktoré musia byt z materidlu odolévajucemu kordzii.

Dno $achty sa vytvaruje do Zliabku na hladky prietok vody. Zliabok je prispésobeny tvaru
potrubia a urobi sa aspori do polovice vy3ky profilu.

Do fumpy sa budy prevaZne zachytdvat splasky zo splachovacich WC, kuchyne a kapelne.
Potom predpokladdme priemerné mnoZstvo splaskov asi 10,5 m3 na osobu 2a rok.



Pre trvalé prevadzkovanie /uZivanie/ rodinného domu 4 osobami je predpokladané
mnoZstvo splaskovych vod 42 m3/rok. Vyvoz Zumpy bude min. 4x rone. Proti prepineniu
bude Zumpa vybavend el.magnetickym spina¢om max. hladiny a zvonkovou signaliziciou
/plavakovy spina MAC 3/ .

Zumpa:

Navrhuje sa zabudovat prefabrikovanu krabicovd vodotesni Zumpu o obsahu 10 m3,
vyrobca PREFA-STAV s.r.o. Topolcany.

T4to sa osadi vo dvore stavebnika na pozemku parc. ¢. 716/13 . Vykope sa stavebna jama

a na $trkovy podsyp hr. 15 cm sa uloZi prefabrikovand Zumpa p6dorysnych rozmerov
535x235 cm a vysky 325 cm. Zumpa je zakrytd stropnou doskou hr. 14 cm. V strope je
vstupny otvor, na ktory sa osadi prefabrikovany komin 90x90x45 cm s liatinovym poklopom
75x75x5 cm.

Navrhnuta prefabrikovana Zumpa splfia poziadavky STN vratane ekologickych predpisov.
Kupuijuci pri odbere obdrii atest o kvalite vyrobku, ktory predlozi pri kolaudacii stavby.

Borsky Mikulds , oktéber/2018
Vypracoval: Ing. Jan Tatprka
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Vzorovy rez uloZenia vodovodného
potrubia
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INVESTOR : Lukég Bohunicky, Belinského 10, 851 01 Bratislava [/ 821 09 Bratislava
MIESTO STAVBY : Bratislava, parc. &islo 19229/23 A woscdeh
NAZOV STAVBY v , DATUM |10/2018
REKREACNA CHATA - BOHUNICKY FORMAT |1 x A4
PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE PROFESIA| ZT1
MIERKA
OBSAH VYKRESU » el
ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA O 05
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