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LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON, BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ 10505 (R)

- KRYTÍ VÝZTUŽE 20 mm
- PRO VYMEZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI HORNÍ A SPODNÍ VÝZTUŽÍ LZE POUŽÍT:
- DISTANČNÍ ŽEBŘÍČKY v. 90 mm

- OCELOVÉ KOZLÍKY R8

POZNÁMKA

ROZNÁŠECÍ PROFIL U NALEŽATO dl. 1200 mm - ULOŽENO POD SLOUPEK KROVU

POPIS
R1

ŽB MONOLITICKÁ DESKA tl. 160 mmD01

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM POPŘ. 
   PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
  ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG. 
  POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY 
  POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.

!!! TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO 
    POVOLENÍ, NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PROVÁDĚCÍ !!!

VÝPIS VÝZTUŽE

POL. POČET PROFIL m
m CELKEM DLE PROFILU

R8
POZN.

1 97 R 8 4,53 439,41

R6

2 88 R 8 3,93 345,84

3 65 R 8 1,13 73,45

4 59 R 8 1,03 60,77

5 88 R 8 2,0 176,00

6 97 R 6 6,0 582,00

7 97 R 6 3,2 310,40

8 22 R 8 1,23 27,06

9 28 R 8 2,28 63,84

10 22 R 6 0,97 21,34

11 19 R 6 2,02 38,38

DÉLKA CELKEM m

HMOTNOST 1 m (1 m2)

HMOTNOST DLE PROFILU

HMOTNOST CELKEM

kg

kg

12 8 R 6 5,685 45,48

1186,37 1077,94

0,395 0,222

468,61 239,30

791,45

V1
ŽB. VĚNEC - BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ 10505 (R)
VÝZTUŽ: 4xR12 + TŘÍMKY R6 á 200 mm
!!STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE V KOUTECH - PŘÍLOŽKAMI 400 / 400 mm!!
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D01

celkem 65 ks

R8 - 4530 á 100 mm
R8-3930 á 100 mm

PRUTY OSADIT NA VYSTŘÍDÁNÍ

R. V. (rozdělovací výztuž) R6 á 150 mm
PŘI SPODNÍM I HORNÍM OKRAJI
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PRUTY OSADIT NA VYSTŘÍDÁNÍ
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