Pbdorys podstresia

12000

Odvetracia mriezka 150/150 mm
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Zateplenie z mineralnej viny 200 mm
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REZ 5-5

Zb veniec $titovej steny a zb sedla pod véznice
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krokva nad murivom

podla potreby
domurovat

Zb sedlo so zabetdnovanou
dvojicou pasoviny

~ murivo
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Zelezobetén C25/30

Obvodové murivo z pérobeténovych tvaroviek Ytong Standard hribky 300 mm
+ exteriérové zateplenie hr. 200 mm + fasadny omietkovy systém

Prvky krovu - stipik, véznica, vzpera

VdPo Vylez do podstreSia - zateplené stahovacie schody , s poziarnou odolnostou podra projektu PBS

Poznamky :

- Pred betonaZou je nutné vlozit' dvojice kotviacej pasoviny s rozteou 180 mm pre ukotvenie vaznic krovu.

Podlaha podstresia
- plocha 142 m?

- zaklop z dosiek hr. 25 mm

- Stitové okno v podstresi bude iba v stene nad vstupom, na zadnej vychodnej stene bude osadend iba vetracia mriezka 150/150 mm.

Upozornenie:

Vietky prvky a kontrukcie musia spifiat poziadavky projektu Protipoziarnej bezpegnosti stavby ( PBS ).
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