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Pomurnice pristreSku

uloZené na zakotvenych
ocel. papuciach vo venci

3250

180 70
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950 |

Rez 7-7

dvojica pasoviny
+ 2 svorniky M20

R

Im‘

krajné krokvy pristreSku

zakotvené do muriva

VYPIS PRVKOV KROVU
e Prvok Prierez (cm )| Dizka Poéet | Mnozstvo
$ v (m) (ks) ( m3)
P1 |Pomumica domu 18 18 7,60 4 0,98
P2 |Pomumica pristreSku 18 18 1,60 2 0,10
P3 |Pomumica pristreSku 18 18 2,80 1 0,09
S1 |Stipik na Zb venci 18 18 1,40 3 0,14
S2 |Stlpik na stropniciach 18 18 1,20 1 0,04
S3  |[Stlpik pod wrcholow vaznicu 18 18 2,20 2 0,14
V1 |Medzifahla vaznica 18 24 6,40 2 0,55
V2 |Medzilahla véznica 18 24 2,70 2 0,23
V3 |Medzilahla vaznica 18 24 6,80 2 0,59
V4 |Vrcholova vaznica 18 24 6,40 1 0,28
V5 |Vrcholova vaznica 18 24 2,70 1 0,12
V6 |Vrcholova vaznica 18 24 6,80 1 0,29
Tr1 | Tramik pod vzperu 18 18 0,70 3 0,07
Tr2 | Tramik pod stIpik na nosniku 18 10 0,50 1 0,01
Pa |Pasik 18 18 1,60 12 0,62
Vz |Vzpera 10 18 2,00 4 0,14
K1 |Krokva domu 10 18 7,80 34 4,77
K2 |Krokva pristre$ku 6 16 2,30 6 0,13
KL1 [Kliestina domu 6 16 6,20 28 1,67
KL2 |KlieStina pristreSku 6 16 4,00 5 0,19
Spolu 11,17
Poznamky

* Pomurnice kotvit do Zb venca kotviacimi §rébmi @16 mm vo vzdialenosti cca 0,9 m

* Pomarnice pristreSku kotvit do zb venca cez plechové pozinkované papuce prikotvené na chemické kotvy.
* Stipy kotvit do Zb vencov ocelovymi uholnikmi, svornikmi a kotvami .

* Vaznice kotvit do Zb sediel cez dvojice ocel. pasoviny a 2 svornikmi M20.

* Spoje vaznic riesit preplatovanim doplnenym svornikmi M20.

* Styk drevenych prvkov s betdénom oddelit asfaltovymi pasmi

* Drevené konstrukcie opatrit ochrannym naterom proti hnilobe a Skodcom.

* Drevené prvky vzdialené od komina menej ako 50 mm opatrit’ protipoZiarnymi doskami Superizol .

* Dizky prvkov sii uréené s rezervou 10 - 20 cm.
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