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Poznámky

* Styk drevených prvkov s betónom oddeliť asfaltovými pásmi

* Podporné stropnice PS prierezu 100/180 budú zakotvené do žb venca chemickými kotvami M16

  a budú tvoriť podklad pod stropnice S1 resp. S4.

* Bežné stropnice kotviť do žb nosnej konštrukcie oceľovými uholníkmi a mechanickými kotvami

* Výmeny a kolmé krajné stropnice pripájať k bežným stropniciam oceľovými plechovými papučami  a svorníkmi .

* Pre zabránenie klopenia stropníc je nutné stropnice rozoprieť rozperkami prierezu 60/160

  vo vzdialenostiach max. 2,0 metra.

* Ako podpora pre stĺpik krovu je navrhnutý nosník tvorený 7 stropnicami 60/240 navzájom zosvorníkovanými.

  Pod stĺpik sa cez šírku nosníka doporučuje vložiť roznášací trámik 180/100

* Dvojitá stropnica 2 x 60/240 tvorí podporu pre skrátenú stropnicu pri výleze do podstrešia.

* Rozmer otvoru pre výlez do podstrešia " VdPo"  prispôsobiť konkrétnemu typu výlezu.

* Trámik pod vzperu krovu bude zakotvený do venca 2 chemickými kotvami M16.

   Výpis trámikov je vo výkrese krovu.

* V miestach, kde budú zakotvené stĺpiky krovu do venca je nutné ešte pred osadením stropníc

  osadiť na kotvy prípojné kotviace uholníky.

* Drevené konštrukcie opatriť ochranným náterom proti hnilobe a škodcom

* Drevené prvky vzdialené od komína menej ako 50 mm opatriť protipožiarnymi doskami Superizol .

* Záklop stropníc sa navrhuje z dosiek hr. 25 mm

* OK - odvetranie kanalizácie - potrubie PVC vyvedené nad strechu

oceľ. kotviaci uholník obojstranne
+ zakotvenie chem. kotvou do venca

kolmé pripojenie riešiť
plechovou papučou a svorníkmi300
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