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LEGENDA:

Odvetranie strešného plášťa

KO1

OSP

Komín od krbu - tvarovky, vložka , výplň - zateplený minerálnou vlnou hr. 50 mm + obklad Klinker

OK Odvetranie kanalizácie - vetracia hlavica vyvedená nad strechu

OSP

KO1

Poznámka:
Komíny budú vyvedené nad strešnú rovinu nad úroveň stanovujúcu kominárskou normou
a zároveň spĺňajúcu požadovanú účinnú výšku závislú na výkone spotrebiča a priemeru dymovodu.
Túto skutočnosť je preto nutné riešiť ešte pred objednávkou komínov.

KO2 Komín od plynového kotla - dymovodná rúra

Snehozábrany SZ

SZSZ

SZ

Poznámky :

- Odvetranie podstrešia zaistí ventilačná poloha štítového okna v podstreší a odvetrávacia mriežka.

- Nasávanie odvetrania strešného plášťa zaistí priebežný vetrací pás za dažďovým žľabom,  odvetranie zaistia prvky odvetrania danej krytiny .

- Rozmiestnenie a počet snehových zábran navrhne dodávateľ strešnej krytiny na základe sklonu strechy , typu krytiny , snehovej oblasti  a podľa konštrukčných zásad výrobcu .

- Poloha a špecifikácia prvkov odvetrania kanalizácie určí projekt zdravotechniky.

- Strecha musí byť opatrená bleskozvodom, prvky bleskozvodu je nutné osadiť podľa projektu elektroinštalácie , montáž prevedie oprávnená osoba.

Výpis je predbežný , pred zadávaním krytiny a klampiarskych prvkov do výroby je potrebné zamerať skutkové rozmery objektu ! 

UPOZORNENIE !!!

VÝPIS PRVKOV PRÍSTREŠKU NAD VSTUPOM + KLAMPIARSKE VÝROBKY

Plocha strechy 2

bm2,9spoluNasávacia mriežka za okapom v úrovni kontralát

bm6,2spolumm80

bm2,9mm100 spolu

Dažďový zvod

Dažďový žľab

Klampiarske výrobky
m6

17° Sklon

mm80

ks4spoluObjímka

ks4spoluZvodové koleno

ks2spoluŽľabové hrdlo

ks6spoluŽľabový hák

mm100 / 80

mm80

mm80

ks4spoluŽľabové čelo mm100

ks2spoluLapač strešných naplavenín mm80

VÝPIS PRVKOV HLAVNEJ STRECHY + KLAMPIARSKE VÝROBKY

Plocha strechy 2

bm29,2spoluNasávacia mriežka za okapom v úrovni kontralát

bm7,6spolumm100

bm29,2mm150 spolu

Dažďový zvod

Dažďový žľab

Klampiarske výrobky
m215

17° Sklon

mm100

ks4spoluObjímka

ks4spoluZvodové koleno

ks2spoluŽľabové hrdlo

ks34spoluŽľabový hák

mm150 / 100

mm150

mm100

ks4spoluŽľabové čelo mm150

ks2spoluLapač strešných naplavenín mm100
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Upozornenie:
Všetky prvky a konštrukcie musia spĺňať požiadavky projektu Protipožiarnej bezpečnosti stavby ( PBS ).
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