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A. UVODNI UDAJE

Nova vystavba objektu je navrzena na pozemcich parc. ¢. 517,518/1,518/2,519 v k.u. Dejvice. Pozemky jsou ve vlastnictvi
Ceské republiky — piislu$nost hospodafit s majetkem statu ma Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 —
Hrad&any, pfisludnost k organizacni sloZce pravnické osoby - Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem MO — Oddéleni
spravy nemovitého majetku Praha, Hradebni 772/12, Staré mésto, 110 00 Praha. Uzemi je paméatkové chranéno.

Adresa: Nemocnice Vitézné nam. 1500/5, 160 00 Praha 6-Dejvice
Katastralni uzemi: Praha, Dejvice
V katastru nemovitosti je jsou vSechny pozemky vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi.

Objekt se nachéazi v sou¢asné zastavéném Uzemi dle UPn SU HMP 1999 a nachazi se v ochranném pasmu prazské
pamatkové rezervace. Pozemek je umistén ve vnitrobloku Generalniho Stabu armady ¢eské republiky. Je ohranicen okolnimi
budovami a jeho vliv na okolni stavby je, kromé zvySené dopravy v dobé stavby, nulovy.

V soucasné dobé je CasteCné zastavény nevyuzivanymi budovami jidelny a dieselagregatu. Zbytek pozemku jsou zpevnéné
plochy nebo zeler.

Rekognoskace Uzemi byla provedena v roce 2018 a pribézné priizkumy probihaly v roce 2019. Vysledky prizkum jsou
shrnuty v souhrnné technické zprave.

Dle inzenyrskogeologického a hydrogeologického priizkumu realizovaného v aredlu Generalniho $tabu ACR v Praze 6 —
Dejvice firmou Chemcomex Praha a.s. jsou poméry v dané lokalité sloZité. Na pozemku byly provedeny 2 jadrové vrty V1,
V2.

Podle geomorfologického &lenéni Ceské republiky lezi zajmové Gzemi v Prazské kotling, ktera je stfedni ¢asti Ricanské
ploSiny a celku PraZské ploSina.

B. POPIS PRACI V RAMCI CISTYCH TERENNICH UPRAV

Uvodem

Zpevnénymi plochami se zabyva objekt 10320 KOMUNIKACE A DOPRAVNI RESENI, sadovymi Gpravami objekt 10 340
SADOVE UPRAVY. Terénni opérky, schodnice schodiét a opérky u stavajicich objektd jsou pfedmétem samostatného
objektu 10 210 OPERNE STENY A VENKOVNI SCHODISTE.

Cisté terénni Gpravy a drobné venkovni objekty jsou soucasti tohoto objektu.

Venkovni schodisté a opérky

Hranice mezi zpevnénou plochou a sadovymi Upravami je oddélena Zelezobetonovou opérkou s ocelovym Zarové
pozinkovanym zabradlim.

Stavajici pfistupova schodisté budou opravena multifunkéni maltou s rychlovaznym cementem (napf. BOTAMENT M36
SPEED) v kombinaci s jemnou stérkovou smési (napf. BOTAMENT MO06). Hrany budou srazeny (dle CSN 73 41 30).

Nové betonové stupné budou nabetonované na Zelezobetonovou monolitickou desku. Schodnicové stény i betonové stupné
jsou soucasti objektu 10210. Deska bude uloZena na zhutnény zasyp z kamenné drté 11-22.

Vlajkové stozZary
Ve vychodni ¢asti pozemku budou umistény 3 vlajkové stoZary.

Navyseni nivelety terénu-uprava na zpevnéné plose

Zpevnéné plochy v rozsahu planované stavby budou nové vybudované. S tim je spojeno i navy3eni terénu pfedevSim ve
vychodni ¢asti pozemku. V této ¢asti se nachazeji stavajici povrchové znaky na vozovce (Sachty), které jsou vazany na
vySku terénu. S novou vyskou dojde k dozdéni stavajicich betonovych Sachet nebo dopinéni skruzi na novou niveletu.
V Sachtéach chybi stupadla, ktera se doplni.

Navyseni nivelety terénu-uprava ve styku se svislou plochou (stavajici sténa)
V pfipadech kdy dochazi k navy3eni terénu u stavajici budovy, dojde také k sniZeni parapetu stavajicich dvefi nebo oken.
Okna nebo dvefe se upravi. V jednom pfipadé bude nutné zvednout stavajici hydrant o zhruba 800mm.

Napojeni zpevnénych ploch na stavajici objekty

Pied provedenim zpevnénych ploch budou stavajici objekty kolem vnitrobloku a navrhovany objekt energocentra zaizolovan
2 vrstvami asfaltového hydroizolaéniho pasu. Hydroizolaéni pasy budou kryty nopovou folii. VySka (hloubka) izolace bude
dle skladby souvrstvi komunikace cca. 500mm pod terén a 100mm nad terén. Pas bude nad terénem ukonéen pfitlatnou
dilatacni listou a krycim plechem z pozinkovaného plechu.
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Cisté terénni upravy

O vhodnosti vyuziti vykopané zeminy zpét do nékterych nasypl/zasypl rozhodne stavebni geolog na stavbé pfi realizaci. V
kazdém pfipadé je doporucena pIna likvidaci navazek a zbytku stavebnich konstrukci, oddélené a samostatné ukladani
huméznich zemin, pis€itych sedimentd a vykopku. V pfipadé rozsahlejsiho pouziti jilovitych zemin pro hutnéné zasypy nebo
zemni konstrukce bude tfeba provést priikazné zkousky jejich vyuzitelnosti. Pokud budou pouzity pisCité sedimenty pro
zasypy stavebnich jam, je tfeba pocitat s akumulaci vsaklé srédZkové vody v zasypech, které budou podstatné propustnéjsi,
nez okolni jilovité zvétraliny (eluvia) a svahové sedimenty (deluvia). Pfed zahajenim zasypl je nutné provést dpravu podlozi
(odstranit led, snih, porost, rozbfedlé vrstvy,...). Hutnéné zasypy budou ukladdany po vrstvach pokud mozno na celou Sitku
konstrukce. Kontrolni zkousky se musi provést v mistech reprezentujicich zkousenou plochu. Zasyp mimo aktivni zénu
komunikaci bude zhutnén na po vrstvach (i.300mm) na hodnotu relativni ulehlosti | o= 0,7. O provedeni zhutfiovaci zkousky
véetné vyhodnoceni zpracuje zhotovitel zkousky protokol, ktery predlozi k pfedani dila.

Pro nezatiZzené z&sypy na dotvarovani okolniho terénu (zatravnéné plochy a pfedzahradky) bude v maximaini mife vyuzito
vykopanych zemin. Nasypy budou hutnény po vrstvach do ulehlého stavu.

Pro koneéné dotvarovani a ohumusovani bude pouzita ornice v tl. min. 0,2m. V mistech s pfedpokladanou vysadby stromu ¢i
vy$$i zelené, bude tato vrstva ornice lokalné zvySena dle pozadavki této vegetace.

Svahovani nasypd musi odpovidat pouzité zeminé, tak aby nedochazelo k sesuvu téchto svahu. Pfedpoklada se, ze prudsi
svahy budou jesté nasledné zpevnény vegetaci nebo geotextilii, aby nedochazelo k postupné erozi téchto svaha.

Polohové a vyskové usporadani je feseno v ramci situace CTU a je vztazeno k soufadnicovému systému JTSK a vyskovému
systému B.p.v.

C. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba bude realizovana stavebnim podnikatelem - odbornou firmou, kterd zajisti odborné vedeni stavby stavbyvedoucim.
Dodavatel bude dbat na udrZovani Cistoty vefejnych komunikaci. V pfipadé jejich znecidténi je bezodkladné vydisti.
Dodavatel bude také v co nejvétsi mozné mife omezovat hluénost a pradnost na stavenisti. Maximaini pfedepsané hlukové
limity nesméji byt pfekroCeny. Prace budou provadény pouze ve stanovenych ¢asech a bude dodrZzovan noéni klid.
Dokumentace spliiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem ¢.183/2006Sb. (dale jen SZ) podle zmocfiovaciho
ustanoveni §194 k §169 SZ.

Technické poZadavky na stavby - stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy:

- PraZské stavebni predpisy 2018

Pfedpisy o ochrané vefejného zdravi a bezpecnosti prace:

- Zakon €.285/2000Sb. O ochrané vefejného zdravi

- NV &.148/2006Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci
- NV £.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Zakon €.262/2006 Sb. Zakonik prace se zménami

- NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu
z vy3ky nebo do hloubky

- Zakon €.309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- NV ¢&. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich



Praha, vnitroblok G - rekonstrukce

10 313 Cisté terénni Upravy
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby — DSP+DPS

dil AQO, Technicka zprava

Pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi:

- Zakon €.17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi

- Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu: zakon ¢&. 477/2001 Sb., €. 76/2002 Sb., &. 275/2002 Sb.,
¢. 320/2002 Sh., ¢&. 188/2004 Sb., ¢. 356/2003 Sb., ¢. 167/2004 Sb., &. 317/2004 Sb., &. 7/2005 Sb., 444/2005 Sb.
186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 Sb., 96/2007 Sb., 25/2008 Sb., 34/2008 Sh., 383/2008 Sb., 9/2009Sb.,

157/20098b., 157/2009Sb., 297/2009Sb., 291/2009 Sb., 326/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 154/2010 Sb.,
281/2009 Sb., 264/20118b.

- Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky €.41/2005 Sb. (technické poZadavky na
zafizeni k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadu).

Pfedpisy o pamatkové péci:
- Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi (pamatkovy zakon)
Vybrané technické normy, zavazné pro zhotovitele stavby:

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

- CSN 73 4130 Schodiété a $ikmé rampy

- CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
- CSN EN 1997-2 Eurokad 7: navrhovani geotechnickych konstrukci

- CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinafstvi. Ochrana strom(, rostlinnych porostd ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

Ve VPU DECO PRAHA a.s. vypracovala Ing. Ladislav Klusagek, 10/2019.



