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TABULKA VYPLNi OTVORU
10 313 - VENKOVNIi UPRAVY

V/§echny vnéjsi prosklené vypIné otvord jsou z plastovych profilli s vyztuZenim a zasklené izola¢nim dvojsklem. Kfidla jsou otvirava, sklapéci, pevna (viz vykresy
pohled) a tabulky oken:
- Ramy oken a balkénovych dvefi okenni systém
Okna a balkonové dvefe budou v barvé bilé.
Celoobvodové kovani s antikorozni (ipravou. Kovani v min. tfidé 3 dle CSN EN 1906 (objektové kovani). Kliky nerez karta&ovana, ovladani kliky do vysky
1100mm na podlahou.
Pipojovaci spara okna musi spliiovat kritéria sougasnych norem uréenych zejména pozadavky na tepelnou ochranu budov die CSN 73 0540-2. .
Dodavka véetné osazovacich a dopliiujicich profilli (zazdivaci lista, horni rozsifovaci profil, tésnicich PVC list).
Napojeni na omitku - APU lidta s minimalni pohledovou hranou.
Soucasti dodavky kotveni k nosné konstrukci (pfiponkové plechy z pozink.ocele, vruty nerezové).
Vyrobek certifikovany pro &esky trh dle zakona &. 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky.“ Oznagen &titkem shody CE dle CSN EN
14351-1+A1 (2011).
Uw celého okna do 1,5 W/M2K - prokézat protokolem o vypoctu dle CSN EN ISO 10077-1 ze zkusebny.

Rozméry oken udavané v tabulce jsou pouze orientacni a musi byt pfed zahajenim vyroby ovéfeny odpovédnym pracovnikem na stavbé. Sou¢asti dodavky
proto bude zaméfeni finalni velikosti otvord pro osazeni oken a dilensk& dokumentace véetné statického, akustického a tepelné-technického posouzeni spinéni
platnych pozadavk(i piislusnych CSN a EN. Dodané a osazené otvorové vypiné musi také spliovat pozadavky pfislusnych norem na funkci, pevnost, krouceni
a odolnost proti opétovnému otevirani a zavirani.

Pred vlastni vyrobou je nutné pfedloZit vzorky, které musi byt provedeny tak, aby jednoznacné definovaly finalni vzhled celych dvefi. Kromé profilu kfidla a
ramu se jedna zejména o pfislusné doplikové prvky - veSkery kotvici a spojovaci material, kovani, kryci listy a zaciStovaci prvky pro napojeni na ostatni
konstrukce v pozadované povrchové upravé. Vzorky budou predlozeny k odsouhlaseni projektantovi, architektovi a investorovi.

VSechny upeviiovaci prvky musi byt opatfeny protikorozni ochranou s nejméné stejnou Zivotnosti, jako vlastni otvorova vyplf.

Soucasti dodavky bude i veSkera potfebna koordinace s ostatnimi stavebnimi pracemi pro zajisténi potfebné stavebni pfipravenosti a nasledném pfevzeti
konstrukci pro dodavku dila.
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TABULKA VYPLNi OTVORU
10 313 - VENKOVNi UPRAVY

KOD POCET

OKNO RAM PLASTOVY - BiLY

IZOLACNI DVOJSKO CIRE

Uw =1,5W/m2.K
vnitfni parapet hl. 350 mm z PVC

3
OKNO RAM PLASTOVY - BILY
IZOLACNI DVOJSKO CIRE
Uw = 1,5W/m2.K
vnitfni parapet hl. 350 mm z PVC
2
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