
Požiadavka na kompletnú renováciu euro-okien a vchodových dverí, pre rodinný 

dom v Hornom Srní, okr.Trenčin. 

Miesto realizacie: Ivan Kebísek, Pod Orešovcom 786/16, Horné Srnie, okres 

Trenčín, tel.0918-787 680, e-mail: ivan.kebisek@gmail.com. 

Okná majú viac ako 20 rokov a nie sú v dobrom stave. Sú z mäkkého dreva – eurohranol (okrem 

vchod. dverí, ktoré sú dub), zasklenie je dvojsklo. Zvažujem komplexnú renováciu, ktorá by 

zahŕňala celkovú obnovu náteru (zvonka aj zvnútra), výmenu skiel, výmenu tesnení a opravy 

kovania (podľa potreby).  

➢ Predná stena domu – 4 okná: 

 

Rozmery okien č.1, 2, 3 a 4 sú cca. 1800 mm x 1350 mm (rozmery sa mierne líšia v závislosti na 

stav. otvore). Stavebná hrúbka okien je 65 mm. 
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➢ Bočná stena domu – 3 menšie okná + vchodové dvere: 

 

Rozmery okien č.5, 6, a 7 sú cca. 850 mm x 590 mm (rozmery sa mierne líšia v závislosti na stav. 

otvore). Stavebná hrúbka okien je 65 mm. 

 

 

 

Okno č.5 Okno č.6 Okno č.7 

Vchodové dvere 

590 mm 

850 mm 



Vchodové dvere:  

 

Rozmery vchodových dverí sú cca. 2080 mm x 1470 mm, dvere sú dvojkrídlové, šírka dverí 

s kľučkou je 860 mm. Materiál dub. 

➢ Zadná stena domu - 3 okná a 2 balk.dvere : 

 

1470 mm 

2080 mm 

860 mm 

Okno č.8 

Okno č.9 s 

balk.dverami 
Okno č.10 s 

balk.dverami 



 

Rozmer okna č.8 je cca. 1780 mm x 1330 mm. Aktuálna stavebná hrúbka okna je 65 mm. 

 

 

 

 

Rozmery okna s balkónovými dverami č.9 a č.10, sú cca. : 

Výška dverí 2240 mm, šírka dverí 890 mm, rozmer okna 1200 x 1440. Druhá strana je zrkadlovo. 

Stavebná hrúbka okien je 65 mm. 
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➢ Pivničné okná 

Na dome sa ešte nachádza 5 pivničných okien a jedno strešné okno VELUX, na  ktorých treba 

obnoviť náter a vymenit tesnenia (tieto okná nie sú z eurohranolov a budú bez výmeny skiel).  

 

 

 

 

 

 

 


