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Zmena
Revizia Datum Popis

001

002

003

004

004

005

Poznamka

a

Upozornenia:
Vykres nemerat. Je potrebné

pouzit' len koty.

Neoddelitelnou sucastou vykresu je sprievodna sprava, technicka sprava, vetky
$pecifikacie a ostatné vykresy projektovej dokumentacie. Pred vyrobou je potrebné
rozmery na stavbe premerat a aktualizovat. VSetky rozdiely je potrebné oznamit

a zmeny je potrebné konzultovat a odsuhlasit' s projektantom.
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NA" ZAKLADE PZIADAVKY INVESTORA SA ZRUSIL PRESVETLOVACI KUTIK V BYTE C. 6,13,20,27,30 1ZBA €.1.08, 2.06, 5.07

Presny systém stuZenia vdznikov a detaily uloZenie a iné detaily uréi virobca vaznikov, ktory je povinny spracovat vjrobnd
dokumentéciu vdznikov!!!

VSETKY PRIERAZY JE NUTNE KOORDINOVAT S PRISLUSNYMI PROFESIAMI!!!!
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V RIPADE KOLAUDACIE BD PO ROKU 2015 DO ROKU 2019 JE NUTNE NAVYSIT TEPELNU IZOLACIU A TO:
FASADA : ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE NA 200MM A PRI TEHLOVOM MURIVE 150MM TEPELNEJ IZOLACIE

STRECHA: TEPELNA IZOLACIA HR.440MM

SPOJENIE DVOCH

Podorys krovu nad 4 poschodim

Vypracoval: Zodp. projektant: Ved. projektant:
IKMB s. r. o.
Ing. M. BADIN Ing. T. Jokay Ing. M. BADIN wowdabk
srojalioian reslizd
Investor: Gasstav SK, sr.o., Zahumennd 546/32, Slovenskjs Grob, PSC 90026, Slovensko A4: 12xA4
OBYTNA ZONA MONARI Stuperi: RP
Vykres &.: 9
Ob jekt: BYTOVY DOM SO 03 J Mierka: 1:50
| Cast: ARCHITEKTURA ZMENA ,,A,,
Vykres: BD?




