Legenda skladby podlah, strechy, balkonov a teras:

LAMINATQVE PARKETY
PENOVA PODLOZKA

CEMENTOVY POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM
PE FOLIA

TEPELNA IZOLACIA EPS 100S Stabil
7B. STROP

KERAMICKA DLAZBA
STAVEBNE LEPIDLO

mmzm\zai POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM
PE FOLIA

TEPELNA IZOLACIA EPS 1005 Stabil
7B STROP

LAMINATOVE PARKETY
PENOVA PODLOZKA

CEMENTOVY POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM

PE FOLIA

TEPELNA IZOLACIA EPS 100S Stabil

ZB. STROP . )
MINERALNA VLNA (NOBASIL FKD) CELOPLOSNE NALEPENA
FASADNYM LEPIDLOM A PRIKOTVENA POMOCOU KOTIEV

K PODKLADU )

ARMOVACIA SIETKA + FASADNE LEPIDLO

TENKOVRSTVA OMIETKA

KERAMICKA DLAZBA
STAVEBNE LEPIDLO

CEMENTOVY POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM

PE FOLIA

TEPELNA IZOLACIA EPS 100S Stabil

Z.B. STROP . )
MINERALNA VLNA (NOBASIL FKD) CELOPLOSNE NALEPENA
FASADNYM LEPIDLOM A PRIKOTVENA POMOCOU KOTIEV

K PODKLADU _ )

ARMOVACIA SIETKA + FASADNE LEPIDLO

TENKOVRSTVA OMIETKA

KERAMICKA DLAZBA

STAVEBNE LEPIDLO \

POISTNA TEKUTA HYDROIZOLACIA
CEMENTOVY POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM
NOPOVA FOLIA DEKDREN G8

mmoamxj_._> 300g/m2,

8 MM

3 MM
49 MM

LOMM
-- MM

8 MM

3 MM
49 MM

4LOMM
-- MM
150 MM

8 MM

3 MM
3 MM
60 MM

mPVC mo_._> NA PRITAZENIE AKO HYDROIZOLACNA VRSTVA  1,5MM

GEOTEXTILIA 300g/m?

TEPELNA IZOLACIA EPS 150S Stabil 200 MM
PAROZABRANA ASF. PAS, LMM
ASFALTOVA PENETRACNA EMULZIA --
CEMENTOVY PQTER 20-60 MM
7.B. STROP -- MM
9

KERAMICKA DLAZBA 8 MM
STAVEBNE LEPIDLO 3 MM
/.B. STROP -- MM
@

KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA 8 MM
STAVEBNE LEPIDLO 3 MM
TEKUTA HYDROIZOLACIA 2K + TESNIACE PASKY

CEMENTOVY POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM 50-73 MM
NOPOVA FOLIA DEKDREN G8 --
PE FOLIA -
XPS POLYSTYREN 50MM
Z.B. BALKONOVA DOSKA ) -- MM
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
@

KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA 8 MM
STAVEBNE LEPIDLO 3 MM
TEKUTA HYDROIZOLACIA 2K + TESNIACE PASKY

(EMENTOVY POTER + KARIROHOZ OKA 150/150MM 60-110 MM
NOPOVA FOLIA DEKDREN G8 --
PE FOLIA

TEPELNA IZOLACIA EPS 1505 Stabil 100MM
7B BALKONOVA DOSKA -- MM
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM 50 MM
@

BEZPRASNY NATER MM
PANCIEROVA PODLAHA SO VSYPOM MIN.100 MM
DILATOVANA PODLA ODPORUCANIA VYROBCU

MATERIALU, ODVODNENA LINIOVYM ZLABOM

TEKUTA HYDROIZOLACIA 2K + TESNIACE PASKY MM
(IZOLACIA BETONU)

ZAKLADOVA DOSKA -- MM
GEOTEXTILIA 500g/m2

mPVC ALKORPLAN 35 034 1,5 MM

mmojmxj_._> 500g/m2

PODKLADNY BETON VYSTUZENY KARISIETOU 150/150 ¢ 8mm 100 MM

STRKOVY NASYP

150 MM

@mf%_%im SCHODISKO

KERAMICKA DLAZBA MRAZUVZDORNA

ma><mw2m LEPIDLO !
TEKUTA HYDROIZOLACIA 2K + TESNIACE PASKY

©

mPVC FOLIA S PES URCENA NA KOTVENIE

GEOTEXTILIA 300g/m2
DEBNENIE Z DOSIEK

VETRANA VZDUCHOVA VRSTVA
TEPELNA IZOLACIA MINERALNYCH VLAKIEN
KNAUF CLASSIC ALEBO ISOVER DOMO

,

_uo_.ONmz> NA ZAVESENOM KOVOVOM ROSTE
_u>_uNoN>_wm>z> S AL FOLIOU DEKFOL N AL
DREVENY ROST NA VEDENIE INSTALACH

SADROKARTONOVY PODHLAD ZAVESENY

®

MVC OMIETKA
KERAMICKA TVARNICA

LEPIACA STIERKA NA BAZE CEMENTU
DOSKY Z MINERALNYCH VLAKIEN

LEPIACA A VYSTUZNA STIERKA NA BAZE CEMENTU
+ <<mHCNz> Zw_me> + KOTVY

PODKLADNY vam:gmz/\ NATER

TENKOVRSTVA OMIETKA

®

MVC OMIETKA

ZB. STENA

LEPIACA STIERKA NA BAZE CEMENTU

DOSKY Z MINERALNYCH VLAKIEN

LEPIACA A VYSTUZNA STIERKA NA BAZE CEMENTU
+ VYSTUZNA MRIEZKA + KOTVY

PODKLADNY PENETRACNY NATER

TENKOVRSTVA OMIETKA

®

FASADNA FARBA

PODKLADNY PENETRACNY NATER

LEPIACA A VYSTUZNA STIERKA NA BAZE CEMENTU
+ VYSTUZNA MRIEZKA + KOTVY

DOSKY Z MINERALNYCH VLAKIEN

LEPIACA STIERKA NA BAZE CEMENTU

KERAMICKA TVARNICA

LEPIACA STIERKA NA BAZE CEMENTU

DOSKY Z MINERALNYCH VLAKIEN

LEPIACA A VYSTUZNA STIERKA NA BAZE CEMENTU
+ VYSTUZNA MRIEZKA + KOTVY

PODKLADNY PENETRACNY NATER

TENKOVRSTVA OMIETKA

@

MVC OMIETKA
KERAMICKA TVARNICA

LEPIACA STIERKA NA BAZE CEMENTU
DOSKY Z XPS POLYSTYRENU

LEPIACA A VYSTUZNA STIERKA NA BAZE CEMENTU
+ <<mHCNz> Zm_me> + KOTVY

PODKLADNY anmqm>mz< NATER

TENKOVRSTVA OMIETKA

Legenda materialov:

murovana stena z keramickych fvaroviek 29 p+d
na maltu vapennocementovd mvc Smpa.

murovana stena z PT P20 fehal 290x14x65
na maltu vapennocementovi mve 10mpa.

Povodna zemina

M%ND beton (30/37 podkladny beton vystuzeny karisietou 150/150 ¢ 8mm

7
7, ’ Zelezo- beton (30/37 zakladova doska, vystuz vid sfafika
Zvysle nosne Lelezo-betonové konstrukcie (30/37
% Strk fazené kamenivo frakcia 16-32mm
oo Tepelnd izolcia fasadna mineralna vata Nobasil FKD hr 100 mm
tepelna izolacia polystyren XPS hr. 100 mm
————— Hydroizolacia profiradonu mPVC ALKORPLAN 35 034 + sfresna
murovana stena z keramickjch tvaroviek 240 p+d
na maltu vapennocementovi mvc 10mpa
murovana stena z keramickych fvaroviek 115 p+d
na maltu vapennocementovu mve 10mpa.
murovana stena z keramickych fvaroviek 175 p+d
na maltu vapennocemenfovi mve 10mpa
POZNAMKA -

- HYDROIZOLACIA PROTI VODE SA NESMIE PREPICHNUT VYSTUZOU

- STRK Y NASYPOCH POD ZAKLADOM, ZHUTNIT NA 0,2 MPa,
- POSLEDNYCH 200 mm VYKOPAT RUCNE, TESNE PRED BETONOVANIM
- HLADINA PODZEMNEJ VODY SA NACHADZA NA KOTE -0,900 AZ -1,200 MM

JE POTREBNE UDRZIAVAT HLADINU PODZEMNEJ VODY MIN. 300 MM POD
ZAKLADOVOU SPAROU A TO MIN. 28 DNI PO ZALIATI ZAKLADOV

-VSETKY STAVEBNE UPRAVY A PRIERAZY PODLA VYKRESOV PROFESI]
A JEDNOTLIVYCH DIMENZI| POTRUB]

8 MM
3 MM

20 MM
250 MM
20 MM
150 MM
3MM

-- MM
2 MM

k
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Zmena
Revizia Datum Popis

001

002

003

004

004

005

Poznamka

a

Upozornenia:

Vykres nemerat. Je potrebné pouZzit len koty.

Neoddelitelnou sti¢astou vykresu je sprievodna sprava, technicka sprava, véetky
$pecifikacie a ostatné vykresy projektovej dokumentacie. Pred vyrobou je potrebné
rozmery na stavbe premerat a aktualizovat. VSetky rozdiely je potrebné oznamit'

a zmeny je potrebné konzultovat a odsthlasit s projektantom.

7

NA ZAKLADE PZIADAVKY INVESTORA SA ZRUSIL PRESVETLOVACI KOTIK V BYTE C. 6,13,20,27,30 1ZBA €.1.08, 2.06, 5.07

V RIPADE KOLAUDACIE BD PO ROKU 2015 DO ROKU 2019 JE NUTNE NAVYSIT TEPELNU IZOLACIU A TO:
FASADA : ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE NA 200MM A PRI TEHLOVOM MURIVE 150MM TEPELNEJ IZOLACIE
STRECHA: TEPELNA IZOLACIA HR.440MM

V KOPELNI' V MIESTACH NAMAHANYCH VODOU (VANA, UMYVADLO, SPRCHA) JE NUTNE POUZIT TEKUTO HYDROIZOLACIU PROTI VODE
PRESNY TVAR VAZNIKA RIESI VYROBNA DOKUMENTACIA DODAVATELA
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Vypracoval: Zodp. projektant: Ved. projektant:
IKMB s. r. o.
Ing. M. BADIN Ing. T. Jékay Ing. M. BADIN woimbsk
projakipvanie | realizacis
Investor: Gasstav SK, sr.o., Zdhumennd 546/32, Slovenskj Grob, PSC 90026, Slovensko A4 Ex A4
SLOVENSKY GROB Datum: 01/2009
OBYTNA ZONA MONARI Stupen: RP
Vikres &.: 10
BYTOVY DOM SO 03 J Mierka: 1:50
Cast: ARCHITEKTURA ZMENA | A,,
Vikres: BD2
REZ: AA




