
Schéma vrtané studny na pozemkové parcele 201/24 kat. území Roudnička
              budova pro bydlení ulice K Polabinám č. p. 111/6

označení vrtu HGV - 50/94
0,00

- 0,50

-1,65

- 0,10
          Schéma vrtu Geologický profil Zaměření hladiny

vody
zpevněná
plocha

vegetační úprava

zárubnice
- 1,45

manipulační
    šachta

jílové
těsnění

obsyp pískem
4/8 mm

  těsnění
cementací

obsyp pískem
4/8 mm

zásyp pískem
      4/8 mm

.- 0,65.........................................................................
původní terén

násyp z písku

světle žlutý
jemný 
písek

písčitý štěrk
valouny 
do 80 mm 

písčitý jíl
žlutý

slínovec nesoudržný
destičky do 20 mm

slínovec soudržný
kousky do 40 mm

slínovec  místy
rozpukaný

slínovec puklinový

- 11,52 17. 03. 2022

- 12,18 17. 07. 2018

- 12,71 29. 07. 2022

- 13,50 29. 08. 2022

- 14,14 16. 11. 2022

- 14,35 17. 07. 2018

výtlak čerpadla

Realizace vrtu     27. 12. 1994  -  29. 12. 1994
AKVA ZDROJ studnařství Hradec Králové

- 

- 9,65

- 10,75

- 11,35

- 12,65

- 13,65

- 16,65

- 18,50

- 3,65

- 10,15

- 11,15

- 12,00

- 15,50

- 16,50

- 17,00
................................................

                       - 17,05
                       dno šachty~
                                    16. 11. 2022  

   ukončení vrtu  29. 12. 1994

- 18,50

pažnice DN 305

zárubnice plná
DN 200

pažnice DN 305

zárubnice děrovaná
DN 200

pažnice DN 305

zárubnice plná
DN 200

pažnice DN 305
zárubnice děrovaná
DN 200

pažnice DN 305
zárubnice plná
DN 200

obsyp pískem
4/8 mm

       zaměřovací bod -
   ocelový rám  vstupu do
      manipulační šachty

Aktualizace ku dni 16. ll. 2022
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