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LEGENDA MIESTNOST - 1.NP
0zn Utel miestnosti Plocha [m] Podlaha Stény Strop
2.01 | CHODBA 6.89 POD 05 STE 01 STR 01
202 | WC 150

T POD 04 STE 02 STR 02
2.03 | KUPELNA 1.08
2.04 | 1ZBA 19.60

POD 05 STE 01 STR 01
2.05 | IZBA 39.54
74.61

LEGENDA MATERIALOV

Nosna stena z tvarnic Ytong Univerzal P3-450 hr.300mm, prvé dva rady z tvarnic Ytong Statik hr.250mm,
lepend na tenkovrstvov( maltu Ytong pevnosti 5,0MPa, zateplena izolaciou Isover EPS Greywall hr.200mm,

Nenosna stena Ytong Klasik hr.150mm, na tenkovrstvov( lepiacu maltu Ytong.

= Nenosna sadrokartonova stena systém Rigips. Z exteriérovej strany osadené UW a CW profily hr.50mm, na
=F profily ukotvit' protipoziarnu impregnovand dosku Rigips RFIDFH2) hr.15mm. Pred tito stenu ktora sldzi
ako opora pre zateplenie sa postavia dve steny z profilov UW a CW hr.100mm ktoré budd zateplené
izolaciou Isover AKU hr.100mm. Stena sa oplasti protipoziarnou doskou Rigips RF(DF) hr.12,5mm a
impregnovanou doskou Rigips RBI{H2) hr.12,5mm.

VYPIS PREKLADOV

NEP 150-1250 Ytong nenosny preklad, 150x249x1250  pocet kusov : 2 ks

POZNAMKY
- NA STAVBE JE POTREBNE OVERIT OKOTOVANE ROZMERY A ODCHYLKY NAHLASIT STAVEBNEMU DOZORU.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU CASTOU, STATIKOU A OSTATNYMI PROFESIAMI NAHLASIT STAVEBNEMU DOZORU.

- PRESTUPY V NOSNYCH KONSTRUKCIACH KOORDINOVAT PODLA PROJEKTOV PROFESI L, ZT, Uk A VZT A STAVEBNEJ CASTI
PRED MONTAZOU A BETONOVANIM OZNACIT A ZEBEZPECIT PRESTUPY VEDEN PODLA PROJEKTOV PROFESII.

- POCAS REALIZACIE JE POTREBNE DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NORMY A TECHNOLOGICKE PREDPISY SUVISIACE SO STAVEBNYMI PRACAM
VYPLYVAJUCIMI Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- NA ODLISNOSTI PROJEKTU STATIKY OPROTI SKUTOCNOSTI JE POTREBNE UPOVEDOMIT PROJEKTANTA STATIKY.
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+0,000 = 306,950
Pred zapotatim zemnych prac je nutné vytycit' vSetky jestvujlice inzinierske siete ich spravcami.
Vykopové prace je mozné realizovat’ v mieste krizovania s inzinierskymi siet'ami len rutne v zmysle STN 73 3050.
Pri sibehu, resp. krizovani inzinierskych sieti je nutné dodrzat' opatrenia a najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti stanovené STN 73 6005.
Potas procesu vystavby musia byt' dodrzané poziadavky vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich.

PRED,ZADANiM DO VYROBY VSETKY ROZMERY A VYROBKY PREMERAj PRIAMO NA STAVBE I
S REALNYMI DODAVATELMI PRVKOV A MATERIALOV PREKONZULTOVAT
NAVRHOVANE SKLADBY A SPOSOBY NAVRHU !l

STAVEBNIK . Ing. EIBENOVA MARTA, Na Hérke 3, 960 01 Zvolen
VED.PROJ. : Lukas Obernauer
: ATELIERLO, s.r.0.,, Na Troskach 3, 974 01 Banska Bystrica

VYPRACOVAL . Lukas Obernauver

STATICKY NAVRHOL : Ing. Slavomir Smihula

PROFESIA . STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

NAZOV A MIESTO STAVBY : STUPEN  : PROJEKT STAVBY

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU DATUM _ : 0972019 _
S PRiSTREéKOM FORMAT  : 420 x 570 €. VYKR.
k.t. ZUPKOV (875066), obec Zupkov, par.&.20/2, 20/3, 20/4, 20/5 | PARL %855’, %%//3_%

CAST . E.1 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE MIERKA 150 A O 6
NAZov A "
vikresu:. PODORYS PODKROVIA (+3,050)




