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A.01 TECHNICKA SPRAVA

1. ZEMNE PRACE

Zemné prace pozostdvaju z vykopu stavebnej jamy a ryh pre zadkladové pdsy. Vyskova uroven jamy je -0,650 (306,300)
a ryhy st v réznych vyskovych urovniach (-1,250, -1,500, -1,750, -1,950). Zakladova ryha musi byt zapustena v Unosnej
vrstve podlozia (min.200mm).

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytycit vsetky podzemné inZinierske siete v dotknutom Gzemi.

Zakladova Spdara bude bezpodmienecne prevzata geolégom, ¢o bude zapisané aj v stavebnom denniku.

Zakladovu $paru je nutné chranit pred dazdovou vodou. Ak sa vo vykopoch objavi spodna voda bude potrebné
zabezpedit jej odCerpanie. Pre zistenie zékladovych pomerov v mieste staveniska nebol realizovany inZiniersko-
geologicky prieskum. Unosnost zakladovej pody je odhadnuta na Rdt = 150kPa.

Skutocné vlastnosti zakladovej pddy v Urovni zakladovej Skary je potrebné upresnit pocas realizicie vykopovych prac.
Zvlast dolezité je overenie predpokladanej Unosnosti zdkladovej pddy v mieste zdkladovej Skary, rovhomernost
zakladovych pomerov pod celym objektom a urcenie pritomnosti spodnej vody v podzakladi. Na zaklade zistenych
skutocnosti bude potrebné upresnit rozmery a material zakladov, pripadne prehodnotit spésob zakladania objektu.

Z toho dbévodu je potrebné prizvat geoldga k prevzatiu zakladovej skary. TaktieZ doleZité je postudenie stability svahu
geoldgom alebo geotechnikom.

2. ZAKLADY

RODINNY DOM :

Zakladanie objektu bude realizované na zékladovych pasoch a zakladovych patkach. Zakladové pasy su navrhnuté z
Casti Zelezobetdnové z betdnu triedy C 25/30 XC2 a ocele B 500B, ostatné pasy budu z prostého beténu C 25/30 XC2,
resp. material a rozmery sa upresnia pocas prevzatia zakladovych skar geolégom. Pod Zelezobeténovymi zakladovymi
pasmi bude vytvoreny podkladny betén min. hribky 50mm z beténu triedy C 12/15.

Zakladové patky budu pozostavat z dolnej monolitickej ¢asti z prostého betdnu C 25/30 XC2 a z hornej €asti, ktora
bude vytvorend z debniacich tvarnic 300x300mm. Horna Cast patky bude vystuzena viazanou vystuzou B 500B a
zalievana betéonom C 25/30 XC2. Zvisli vystu? je potrebné zakotvit do spodnej monolitickej ¢asti.

Zmenu hibok zaloZenia je potrebné realizovat odstupfiovanim a zakladova $kara musi byt situovana do rastlého terénu
a do nezamrznej hibky.

Medzi zakladovymi pasmi a zakladovou doskou su navrhnuté steny z debniacich tvarnic hrdbky 300mm, ktoré budu
vystuzené betonarskou vystuzou B 500B v zvislom i vo vodorovnom smere a budu zalievané beténom C 25/30 XC2.
Zvislu vystuz je potrebné zakotvit v spodnej Urovni do zdkladovych pasov a v hornej Grovni do zakladovej dosky.
Zakladova doska hrubky 150mm je navrhnuta z betonu C 25/30 XC2 a bude vystuzena sietovou vystuzou B 500A
@8/8mm, okd 150/150mm s presahom na tri okd v mieste stykovania. Sietovinu je potrebné umiestnit pri dolnom
povrchu s krytim vystuze 40mm. Pod zakladovou doskou je navrhnutd vrstva hutneného makadamu zhutnena na
Edef,2=30MPa; Edef,2/Edef,1<2,5.

Do zadkladovych konstrukcii je potrebné ulozit Startovaciu (Cakaciu) vystuz Zelezobetdnovych pilierov prizemia a
ocelové podpery drevenych stipov.

Predbeiné rozmery zékladovych konstrukcii a hibka zalozenia st zrejmé zo stavebnej ¢asti projektovej dokumentécie.
Kone&né rozmery budu upresnené priamo na stavbe po vyhibeni zakladovych ryh a zhodnoteni zakladovej pddy
geolégom.

PRISTRESOK :

Zakladanie objektu bude realizované na zakladovom pase a zdkladovych patkach. Zakladovy pds je navrhnuty z
prostého beténu C 25/30 XC2. Zakladové patky budu pozostavat z dolnej monolitickej ¢asti z prostého betonu C 25/30
XC2 a z hornej €asti, ktora bude vytvorena z debniacich tvarnic 300x300mm. Horna ¢ast patky bude vystuzena viazanou
vystuzou B 500B a zalievana beténom C 25/30 XC2. Zvislu vystuz je potrebné zakotvit do spodnej monolitickej Casti.
Do zakladovych konstrukcii je potrebné uloZit ocelové podpery drevenych stipov.
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Predbeiné rozmery zékladovych konstrukcii a hibka zaloZenia st zrejmé zo stavebnej ¢asti projektovej dokumentécie.
Konecné rozmery budd upresnené priamo na stavbe po vyhlbeni zdkladovych ryh a zhodnoteni zdkladovej pédy
geolégom.

3. HYDROIZOLACIA

Hydroizolacia proti zemnej vlhkosti a radénu je navrhovana Mapei Mapeten. Ako hydroizoldcia pod murivo sa pouZije
Mapei Mapeten s presahom. Po odkopani zakladovej Skary sa privold geolég na posudenie zakladovej Skary a urci sa
presné zaloZenie objektu a hydroizolacia.

V styku muriva a ndsypu sa pouZije na steny naterova hydroizolacia Mapei Plastimul. Ako ochrana hydroizoldcie sa
osadi nopova félia Fondaline Drain.

Vo vnutornych priestoroch so zvy$enou vlhkostou je na steny a na podlahu navrhnuta tekutd hydroizolacna stierka
Mapei Mapegum WPS, do rohov pogumovany pas Mapei Mapeband sSirky 120mm.

4. UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvazované s tymto zatazenim:

- vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov,
- Uzitkové zataZenie obytnych miestnosti 2,0kN/m2,

- Uzitkové zatazenie schodisk 3,0kN/mz2,

- Uzitkové zataZenie Sikmej strechy 0,4kN/m2,

- zakladna rychlost vetra vb0=26m/s (2. vetrova oblast),

- sneh sk=1,43kN/m2 (4. snehova zéna, 310m.n.m.).

5. ZVISLE NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCIE

RODINNY DOM :

Zvislé nosné konstrukcie budu tvorit murované steny, zelezobeténové piliere a drevené stipy.

Murované nosné steny hrubky 300mm su navrhnuté z pérobeténovych tvarnic YTONG UNIVERZAL P3-450 na
tenkovrstvovu lepiacu maltu pevnosti 5,0MPa.

Prvé dva rady muriva obvodovych nosnych stien prizemia si navrhnuté hribky 250mm z pérobeténovych tvarnic
YTONG UNIVERZAL P3-450.

Roh steny, v ktorom by bola prekro¢ena unosnost muriva, bude zosilneny Zelezobeténovym pilierom vytvorenym v
pilierovych tvarniciach YTONG P2-500. Zelezobetdnovy pilier priemeru @ 200mm je navrhnuty z beténu triedy C 25/30
a ocele B 5008B.

Ostatné Zelezobeténové piliere prierezu 300x300mm suU navrhnuté z debniacich tvarnic, ktoré budu vystuzené
vystuzou B 5008 a zalievané beténom triedy C 25/30.

Drevené stipy podopierajtice konstrukciu zastredenia st navrhnuté zo stavebného dreva triedy C 22. Stipy budu
kotvené do zdkladovych péatiek pomocou ocelovych podpier.

Zvislé nenosné konStrukcie sU navrhnuté ztvarnic Ytong hr.100 a 150mm. Za wc je navrhnutd sadrokarténova
predsadend stena systémom Rigips, na ocelovej podkonstrukcii CW50mm jednoducho oplastend impregnovanou
doskou Rigips RBI (H2) 12,5mm.

PRISTRESOK :

Nadzakladové konstrukcie bude tvorit Zelezobeténova monolitickd konstrukcia krbu a drevend konstrukcia samotného
pristresku.

Konstrukcia krbu bude pozostéavat zo zelezobeténovych monolitickych stien z tvarnic Premac DT 15 a dosiek z betdnu
triedy C 25/30 XC2 a ocele B 5008B.

Samotnd konstrukcia pristresku bude drevend a bude pozostavat zo stipov s pasikmi a z krovu $ikmej strechy s
polvalbami. Stipy budd kotvené do zakladovych konstrukcii pomocou ocelovych ocelovych podpier. Spoje krovu budd
klasické tesarske. Spoje krokiev na hrebeni a spoje krokiev s kliestinami su navrhnuté svornikové.

Konstrukcia pristresku je navrhnutd zo stavebného dreva triedy C 22. Krytina je navrhnuta beténova.
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Riesenie konstrukcie krovu s rozmermi a dimenziami jednotlivych prvkov je zrejmé zo stavebnej Casti projektovej
dokumentacie.

6. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Strop nad prizemim je navrhnuty doskovy monoliticky Zelezobeténovy hribky 200mm z betdnu triedy C 25/30 a ocele
B 5008B.

Zelezobeténové monolitické preklady a stuZujlce vence st navrhnuté z beténu triedy C 25/30 a ocele B 500B.

Pri realizécii je potrebné vytvorit otvory pre instalacie.

7. SCHODISKO

Z prizemia do podkrovia je navrhnuté drevené, jednoramenné, krivociare schodisko. Konstrukcia schodiska bude
rieSena komplexne dodavatelsky, vratane navrhu a statického posudenia.

8. STRESNA KONSTRUKCIA

Objekt bude zastreSeny Sikmou strechou ¢lenitého tvaru. Nosnu konstrukciu strechy bude tvorit dreveny krov v
kombinacii so zvaranym ocelovym ramom.

Ocelovy rdm bude pozostavat z valcovanych profilov HEA 180 a z profilov SHS 120x120x4. Stipy ramu budd ulozené na
Zelezobetdnovej stropnej doske nad prizemim, kotvené pomocou zapustenych ocelovych platniciek s pracfiami.
Narozné krokvy budu v blizkosti rohov podopierané stipmi, ktoré budu ulozené na stropnej doske a kotvené pomocou
zapustenych ocelovych platniciek s pracfiami.

Spoje krovu budu klasické tesarske. Spoje krokiev na hrebeni a spoje krokiev s kliestinami st navrhnuté svornikové.
Kotvenie krokiev k ocelovym véazniciam bude pomocou privarenych ocelovych platniciek a svornikov. Kotvenie
pomurnic bude pomocou zavitovych tyci osadenych v Zelezobetdnovych stuzujucich vencoch.

StuZenie krovu v rovine strechy bude zabezpecené samotnou priestorovou tuhostou stresnej konstrukcie.

Drevend konstrukcia krovu je navrhnutd zo stavebného dreva triedy C 22. Ocelovy ram bude zvarany z ocele
pevnostnej triedy S 235JR. Krytina je navrhnutd betonova.

Riesenie konstrukcie krovu s rozmermi a dimenziami jednotlivych prvkov je zrejmé z vykresovej Casti projektovej
dokumenticie.

9. KOMIN

V predmetnom rodinnom dome je navrhnuty murovany komin Schiedel pre odvod spalin z krbovej vlozky. Privod
vzduchu je zabezpedeny ocelovou bezosvou rdrou @100mm osadenou v zakladoch.

10.VONKAJSIA FASADA

Na vonkajsie obvodové murivo je navrhnutd omietka Mapei, s penetraciou.

11.VNUTORNE OMIETKY

Na vnutorné murivo a Zelezobetdn sa nanesie strojnd omietka a Stukova extra jemna vnutorna omietka. Na preklady,
spoje materialov a vyplnené miesta po rozvodoch aplikovat omietku a vtlaéit armovaciu tkaninu. Tkaninu vZdy vtlacit
do Cerstvej omietky. Penetracia muriva je navrhnutd Knauf Haftemulsion (pomer vody 1:4). Na beténovy podklad
naniest prednastrek Knauf Vorspritzer. Na povrchy omietok sa podla druhu miestnosti nanesie malba Mapei Colorite
Matt, farba biela.

12.VNUTORNE OBKLADY

Keramické obklady st navrhnuté podla legendy miestnosti do vysky 2200mm. Skary hribky 2 mm (farba $karovacej
hmoty podla projektu interiéru), ostenie okna obloZzené keramickym obkladom, hrany zarezat do 45° uhla. Keramické
obklady lepené cementovym lepidlom Mapei Adesilex P9.
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13.PODLAHY

Su navrhované keramické dlazby, drevené parkety, terasové dosky.

Podla druhu miestnosti objektu si navrhnuté keramické dlazby (farebnost podla projektu interiéru), Skary 2 mm (farba
Skarovacej hmoty podla projektu interiéru) lepené cementovym lepidlom Mapei Adesilex P9. V obytnych
miestnostiach su navrhnuté drevené parkety uréené pre podlahové vykurovanie, celoplosne lepené pre dosiahnutie
najmensieho tepelného odporu (farebnost podla projektu interiéru). Na terase sU navrhnuté terasové dosky
Thermowood, na konstrukénom rezive kotvené zemnou skrutkou.

14.TEPELNE IZOLACIE

Zateplenie betdnovych tvarnic zakladov je navrhnuté zizolacie Isover EPS soklova doska hr.50 a hr.100mm. Na
obvodovej stene je navrhnuté ako kontaktné zateplenie izolacia Isover EPS Greywall Plus hrubky 200mm. Na
vodorovné zateplenie a zateplenie betdnovych povrchov je navrhnutad izoldcia Isover EPS Perimeter hr.50mm
a 100mm. NadpraZia a parapety okien zateplené izolaciou Isover EPS Perimeter hr.50mm. Stropna konstrukcia je
v mieste mimo podkrovia zateplend izoldciou Isover Unirol Profi 2x 100mm. Sadrokarténova stena v podkrovi je
zateplend izoldciou Isover AKU 2x 100mm. Strecha je zateplenad izolaciou Isover Unirol Profi hr.180mm, hr.100mm
a hr.80mm. Podlaha na prizemi je zateplenad izolaciou Isover EPS Neofloor 100 hr.60mm a hr.80mm. V podkrovi je
navrhnutd izoldcia v podlahe Isover EPS Neofloor hr.50mm.

15.SADROKARTONOVE VYROBKY

Na prizemi za wc a umyvadlom je navrhnuta predsadena spriahnutd sadrokartédnova stena na ocelovej podkonstrukcii
CW 50 a UW 50, oplastend impregnovanou doskou Rigips RBI(H2) hr.12,5mm. Stojky zduplovat kvoli osadeniu
keramickej dlazby. Nenosna sadrokarténova stena v podkrovi je navrhnuta systémom Rigips. Z exteriérovej strany
osadené ocelové profily UW50 a CW50. Na profily osadit protipoZiarnu dosku Rigips RF(DF) hr.12,5mm. Pred tuto
stenu ktorad slizi ako opora pre zateplenie sa postavia dve steny s profilov UW100 a CW100. Stenu oplastit
protipoZiarnou doskou Rigips RF(DF) hr.12,5mm.

Stropy na prizemi su navrhnuté sadrokarténové systémom Rigips. Jednoducha ocelovd podkonstrukcia CD a UD
kotvena priamo strmenmi. Oplastené sadrokarténovou doskou Rigips RB(A) hr.12,5mm. V miestnostiach kde je
navrhnuty podhlad nizsie ako +2,500 je strop dvojuroviiovy krizovy rost R-CD kotveny na priame zavesy.
V miestnostiach so zvysenou vlihkostou osadit Rigips RBI(H2) hr.12,5mm.

V podkrovi je Sikma stena navrhnuta systémom Rigips 4.70.19. R-CD s nadstavitelnym strmenom a s nastavcom
krokvovym. Stena a strop oplastena protipoziarnou doskou Rigips RF(DF) hr.15mm.

16.KLAMPIARSKE VYROBKY

Stresné oplechovanie a prvky s navrhnuté svetlo hnedej farby. Klampiarske vyrobky previest v zmysle STN 73 3610.
Odkvapovy systém je navrhnuty Bramac Stabicor M, pozinkovany plech farba ¢&ierna, Zlab $.150mm, zvod @100mm.

17.STOLARSKE VYROBKY
Vnuatorné dvere su navrhnuté drevené hladké plné vratane oblézkovych zarubni. Povrchova uprava CPL laminat.
18.PLASTOVE VYROBKY

Okna a dvere na fasade objektu budu plastové, s montaznym rdmom s prerusenym tepelnym mostom. Oknd a dvere
hnedej farby a s interiérovej Casti bielej farby. Vnutorné okenné parapety su navrhnuté plastové s féliou.

19.SKLENENE VYROBKY

Vyplne okien a dveri na fasade objektu st navrhnuté z trojskla Ug(W/m?.K) = 0,90.
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20.PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Dodrzanie vystavby podla navrhovanych rozmerov, stavebnych technologickych postupov aterminov, statickych
vypoctov zabezpecdia stabilitu stavby.

21.STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude mat Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri dovoze stavebného materidlu, odvoze sute musi
stavebnik zabezpedit Cistenie prilahlej komunikacie. Pri prasnych pracach konstrukcie kropit, aby nedochadzalo k
prasnosti.

22.STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pre dodrZiavanie bezpecnosti pri praci platia prislusné ustanovenia vyhlasky ¢.147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci, zdkon o verejnom zdravotnictve a k nim vykondvacie vyhlasky a nariadenia vlady. TaktieZ je nutné
dodrziavat prislusné STN.

23.UDAJE O OSOBITNYCH OPATRENIACH

Pre dodrZiavanie bezpecnosti pri praci platia prislusné ustanovenia vyhlasky ¢.147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri préci, zdkon o verejnom zdravotnictve.

Zamestnavatel je povinny urcit odborne spdsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpecit dodavatelsky (
bezpecénostného technika ), ktory bude vykonavat Ulohy pri zaistovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tym
vsak nie je dotknuté plnenie povinnosti a zodpovednost zamestnavatela za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
Ak na jednom pracovisku plnia ulohy zamestnanci viacerych zamestnavatelov, alebo fyzické osoby opravnené
podnikat, musi byt medzi nimi uzavreta pisomna dohoda, kto zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a
ochrany zdravia na spolo¢nom pracovisku.

Podla zakona ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach je stavebnik povinny
poverit koordinatora bezpecnosti, ktorého naplriou je koordindcia plnenia Uloh pri realizacii prac z hladiska
bezpecnosti a ochrany zdravia. Dodavatel je povinny spolupracovat a poskytnut poverenému koordinatorovi
stavebnika pozadované informacie pre vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany. Na stavenisku sa musia dodrziavat
prislusné ustanovenia vyhlasky Slovenského Uradu bezpecnosti prace ¢. 374/1990, najma § 68 az 70 — buracie prace a
§ 47 az 53 — prace vo vyskach a na streche. U Speciadlnych profesii platia osobitné predpisy.

Z hladiska protipoZiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodavatel respektovat zakon o poziarnej
ochrane ¢.314/2001 Z. z., ako aj STN v danej problematike. Pri praci s otvorenym ohriom ( rezanie ocelovej konstrukcie
a pod.), musia byt horlavé predmety z blizkeho okolia odstranené, alebo prekryté nehorlavym krytom. Prijazdné a
staveniskové komunikacie nesmu byt zatarasené, aby vidy bol zachovany prejazdny profil pre vozidld pozZiarnej
zasahovej jednotky a pre vozidla rychlej zdravotnej pomoci. Na stavenisku misia byt vyznacené smery Unikovej cesty.
MozZné zdroje ohrozenia Zivota a zdravia 0s6b ( otvory, jamy, nestabilné konstrukcie ) je dodavatel stavebnych prac
povinny zaistit tak, aby takéto ohrozenie bolo vyliéené.

Pred zacatim priac musi stavbyvedici oboznamit vSetkych pracovnikov vystavby s podmienkami dodrZiavania
bezpecnostnych opatreni pri praci, poZiarnej ochrane a s dodrziavanim zvlastnych opatreni v sulade s vykonavanim
pridelenej prace. Pracovnici musia byt vybaveny ochrannymi pomockami podla charakteru prace. Vietky stavebné
stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt uzemnené v zmysle platnych STN. Obsluhu montazneho autozeriavu
mozu vykonavat len vyskoleni Zeriavnici s preukazom. Viazanie bremien pre Zeriavy m6zu vykonavat len vyskoleni
viazadi. Zeriav nesmie prendsat bremena nad verejnymi priestormi. Pracovnici stavby sa nesmu zdrZiavat pod
prenasanym bremenom.

Pri praci s bremenami musia byt dodrzané zasady zakona ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami. Zamestnavatel musi podla zakona ¢. 392/2006 Z. z.
vykonat opatrenia, aby pracovny prostriedok, ktory poskytuje zamestnancom bol na prislusnd pracu vhodny, aby jeho
pouzivani bola zaistena bezpecnost a ochrana zdravia zamestnanca.
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U veduceho stavby musi byt umiestnena lekarnicka prvej pomoci. Pri teleféne vediceho musi byt vyveseny prehlad
telefonnych Cisel nidzového volania poziarnej sluzby, zdravotnej prvej pomoci, policie, vodarni, elektrarni, plyndrni a
pod.
Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s platnymi STN a vyhlaskami tykajucimi sa bezpecnosti prace. Pri
realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat prislusné ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnej bezpecénosti a zdravotnych poziadavkach na pracovisku.
Pri vystavbe je potrebné dodrzat hlavné zasady bezpecnosti pri praci a platné stavebno-bezpeénostné predpisy:
50/1976 Zb. — Zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
a jeho vykonavacie predpisy,
59/1982 Zb. - Vyhlaska Slovenského Uradu bezpecnosti prace, ktorou sa uréuju zédkladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
311/2001 Z. z. — Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov,
124/2006 Z. z. — Zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
125/2006 Z. z. — Zakon o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
416/2005 Z. z. — NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam,
629/2005 Z. z. — NV SR, ktorym sa meni a doplfia NV SR &. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou vibraciam,
115/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych zdravotnych a bezpec¢nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku,
247/2006 Z. z. — NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri préci,
269/2006 Z. z. — NV SR o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci,
276/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych bezpeénostnych azdravotnych poZiadavkach pri praci so zobrazovacimi
jednotkami,
281/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadavkach pri ruénej manipuldcii
s bremenami,
359/2006 Z. z. — NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivymi Géinkami nadmernej fyzickej,
psychickej a senzorickej zataze pri praci,
387/2006 Z. z. — NV SR o poziadavkach na zaistenie bezpecénostného a zdravotného oznacenia pri praci,
391/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
392/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov,
395/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov,
396/2006 Z. z. — NV SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
508/2009 Z. z. — Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené
technické zariadenia,
147/2013 Z. z. — Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.
Plan bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci podla NV SR ¢. 396/2006 Z. z., v zmysle § 3 odst. 2, Stavebnik zabezpeci
pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, dalej podla § 5 ods. 2 pism. b,
ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace
s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe ¢. 2 menovaného NV. Koordinaciu uloh pri realizacii prac na
stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje koordinator bezpecnosti, ktorym
moze byt fyzickd osoba opravnena na vykon stavbyvedlceho, fyzickd osoba opravnena na vykon stavebného dozoru
alebo autorizovany bezpecnostny technik.
V navrhovanom rieSeni je predpoklad vzniku tychto nebezpedenstiev a ohrozeni:

- nebezpecenstvo mozného padu os6b pri praci na obnove stavby,

- nebezpecenstvo padu predmetov na nizsie poloZzené pracoviska,
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nebezpedenstvo pokiznutia, zakopnutia (nebezpeéné povrchy) a traz v désledku nasledného padu vplyvom

poveternostnych podmienok na polootvorenych pracoviskach,

nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom.

Por. | Faktor Neodstranitelné Neodstranitelné Navrh ochrannych
¢. pracovného nebezpedenstvo ohrozenie opatreni
prostredia stav, vlastnost proti tymto
poskodzujuca nebezpecenstvam
zdravie
1 vyska pad osbb z vysky Uraz v dosledku padu 1,2,3,10
0s6b
2 vyska pad predmetov Uraz v dosledku padu 1,2,3,10
predmetov
3 prostredie nebezpecné povrchy 1,2,3,10
a prac.
klimatickych
pomerov
4 elektricka nebezpecné elektrické elektricky skrat — vznik 1-38,10
energia napétie a elektrické poziaru
prady
L. dotyk so Zivou ¢astou pri | 1-6, 8, 10
pre zdravie a Zivot
prevadzke
dotyk so Zivou ¢astoupri | 1-5,7,8, 10
poruche

Nebezpeclenstvo je podla zakona ¢. 330/1996 Z. z. o bezpecnosti od 1. 7. 2006 zakon ¢. 124/2006 je stav alebo
vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mozu poskodit zdravie.

Ohrozenie je situdcia, v ktorej nemozno vylucit, Ze zdravie zamestnanca bude poskodené.

Ochranné opatrenia:

1. Poucenie obsluhy o zdsadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.

2. Poutitie pracovnych pomocok a ochrannych pomocok podla predpisu.

3. Zéakaz vstupu nepovolanym osobam.

4. Vsetky rozsiahle aSpecifické udrzbarske prace len spovolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou
kvalifikaciou.
Praca s otvorenym ohrfilom len s povolenim na pracu v blizkosti priestorov so zvysenym nebezpecim poziaru.
6. Ochrana pred Urazom el. pridom v normalnej prevadzke — ochrana pred dotykom Zivych casti podla STN 33

2000 — 4 — 41: izolovanim Zivych Casti, zabranami alebo krytim, prekazkami, umiestnenim mimo dosahu.
7. Ochrana pred Urazom el. prddom pri poruche — ochrana pred dotykom nezivych ¢asti podla STN 33 2000 —4 —

41: samocinnym odpojenim napajania, pouZzitim zariadeni triedy ochrany Il, nevodivym okolim.
8. Pravidelné revizne prehliadky vykondvané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.
9. UdrZiavanie ciest pre chddzu v bezpec¢nom stave.
10. Pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstranovanim nebezpecnych stavov.

g

24.ZAVER

Pred zapocatim zemnych prac je nutné vytycit vSetky jestvujlce inZinierske siete ich spravcami. Vykopové prace je
mozné realizovat v mieste kriZovania s inZinierskymi sietami len ru¢ne v zmysle STN 73 3050. Pri sibehu, resp. krizovani
inzinierskych sieti je nutné dodrzat vzdialenosti a opatrenia stanovené STN 73 6005!

Vzhladom na bezpeénost prace sa musi pri realizacii stavby dodrzat znenie Vyhlasky ¢.147/2013 Z. z. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a stvisiace vyhlasky
a nariadenia.
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Pracovnikom, vykondvajlcim tuto précu, treba zabezpedit primerané individualne ochranné pomacky a pravidelne ich
Skolit o bezpeénosti prace. Na stavbe musi byt zaisteny kvalifikovany stavebny dozor.

Upozorfiujeme na povinnost dodavatela a investora zakotvit v hospodarskej zmluve alebo v zapise o odovzdani
staveniska oblast bezpecnosti prace.

Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia), stavby a ich stcasti je mozné uviest do prevadzky podla § 13
ods. 3 a 4 zadkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. len,
ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, po vykonani kontroly po ich
inStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila ich spravna instaldcia a ich spravne fungovanie.

V zmysle § 47 Stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. je zhotovitel diela povinny pouZit vyrobky, ktoré maju certifikat
pripadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu. Z tohto dévodu doporucujeme vyssiemu dodavatelovi stavby tuto
skutocnost preverit u subdodavatelov este pred uzavretim zmluvy o dielo.

V stavbe st navrhnuté vyrobky a konstrukcie, ktoré svojimi vlastnostami spifiaju platné STN. Pri ich zabudovani treba
dodrzat bezpecnostné, technické a technologické predpisy a normy slvisiace s vykonavanymi pracami a zohladnit
doporucenia vyrobcov jednotlivych konstrukcii a materialov.

Ak sa vyskytnu prace, ktoré sa z hladiska si¢asného poznania objektu nedali Specifikovat, doplnia sa v priebehu
realizacie stavby! Pri stavebnych pracach je potrebné postupovat v zmysle projektu.



