NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU S PRISTRESKOM
A.16  Vypis polozZiek (POD, STR, STE)

Pozndmka — Tvar, typ a farebnost navrhovanych prvkov uréi investor alebo architekt interiéru

POD - SKLADBY PODLAH

POD 01 - Keramicka dlazba — podlahové vykurovanie

- Interiérova protiSmykova keramicka dlazba (poznamka ¢.1)

- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9 na lepenie keramickych dlazieb
- Samoniveliza¢na podlahova stierka Mapei UltraPlan Eco

- Penetracia Mapei primer G

- Vykurovaci poter vratane podlahového vykurovania

- Systémova doska podlahového vykurovania

- Parotesna a tesniaca nepriedusna PE fdlia

- Izolacia Isover eps Neofloor 100 hr.60 a 80mm, kladené prie¢ne a pozdiine
- Protiradénova hydroizolacia Mapei Mapethene SA

- Penetracia Mapei Mapeten Primer

- Prebrusenie zdkladovej dosky

- Zakladova doska vystuzena sietovou vystuzou

- Zhutneny makadam Edef,2=30MPa; Edef,2/Edef,1<2,5

- Rastly terén / spatny nasyp

POD 02 - Drevené parkety — podlahové vykurovanie

- Drevené parkety uréené pre podlahové vykurovanie, odporic¢ame celoplosne nalepit
pre dosiahnutie najmensieho tepelného odporu (pozndmka ¢.1)

- PodloZka pod parkety

- Vykurovaci poter vratane podlahového vykurovania

- Systémova doska podlahového vykurovania

- Parotesnd a tesniaca nepriedusna PE fdlia

- Izolacia Isover eps Neofloor 100 hr.60 a 80mm, kladené prie¢ne a pozdiine

- Protiradénova hydroizolacia Mapei Mapethene SA

- Penetracia Mapei Mapeten Primer

- Prebrusenie zdkladovej dosky

- Zakladova doska vystuzena sietovou vystuzou

- Zhutneny makadam Edef,2=30MPa; Edef,2/Edef,1<2,5

- Rastly terén / spatny nasyp

POD 03 - Drevena podlaha na teréne

Terasové dosky Thermowood borovica, 26x115, profil D30SG
Konstrukéné rezivo Thermowood smrek, 42x68, A/B, profil D4,
kotvené do zeme zemnou skrutkou

Vzduchova medzera

Strkovy okrasny posyp

Folia proti prerastaniu buriny a travy

Rastly terén / spatny nasyp

POD 04 - Keramicka dlazba — podlahové vykurovanie

- Interiérova protiSmykova keramicka dlazba (poznamka ¢.1)
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9 na lepenie keramickych dlazieb
- Samoniveliza¢na podlahova stierka Mapei UltraPlan Eco
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- Penetracia Mapei primer G

- Vykurovaci poter vratane podlahového vykurovania 60 mm
- Systémova doska podlahového vykurovania 20 mm
- Parotesna a tesniaca nepriedusna PE fdlia

- Izolacia Isover eps Neofloor 100, kladené prie¢ne a pozdiine 50 mm

Zelezobetdnova stropnd doska
POD 05 - Drevené parkety - podlahové vykurovanie

- Drevené parkety uréené pre podlahové vykurovanie, odporic¢ame celoplosne nalepit

pre dosiahnutie najmensieho tepelného odporu (pozndmka ¢.1) 15 mm
- PodloZka pod parkety 5 mm
- Penetracia Mapei primer G
- Vykurovaci poter vratane podlahového vykurovania 60 mm
- Systémova doska podlahového vykurovania 20 mm
- Parotesnad a tesniaca nepriedusna PE fdlia
- Izolacia Isover eps Neofloor 100, kladené prie¢ne a pozdiine 50 mm

Zelezobetdnova stropnd doska

POD 06 — Drevené schodisko
- Drevené schodisko s drevenymi stupriami

POD 07 — Dlazba pristresku

- Dlazba z beténovych tvaroviek 60 mm
- L6zko z kameniva fr.4-8mm 30 mm
- Strkodrvina SD; 31,5 Gc 100 mm
- Strkodrvina SD; 45 Gp 200 mm
- Vrstva z lomového kamena fr.0-125 po P.T.

Konstrukénu plan zhutnit na Edef2 > 30 MPa. Pomer Edef2/Edef1 < 2,5
POD 08 — Betonové stupne

- Schodiskové stupne v exteriéry navrhujeme Premac Blok Flair 100. Stupef ma uslachtily flair povrch. Je
chraneny proti vonkaj$im vplyvom. Specialne upraveny povrch zabrafiuje usadzaniu necistét a machu a tym
sa aj [ahsie udrzuje. Stupen rozmerov 1000 x 350 vyska 150mm, rohovy prvok 500x500mm. Farba grafitovy
cadic.

VNUTORNE POVRCHY STIEN

STE 01 - Omietka, malba
- Malba Mapei Colorite Matt farba biela (poznamka ¢.1)
- Stukova extra jemna vnatorna omietka
- Penetracia steny disperziou
- Armovacia tkanina do lepidla
- Na preklady, spoje materialov a vyplnené miesta po rozvodoch aplikovat omietku
a vtlacit armovaciu tkaninu. Tkaninu vzdy vtlacit do Cerstvého lepidla
- Penetracia muriva Mapei
- Murovana nosna alebo nenosné stena
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STE 02 - Keramicky obklad (po strop)
- Keramicky obklad (poznamka ¢.1) po strop, Skary 2mm, ostenie
Okna a dveri oblozené keramickym obkladom, hrany zarezat do 45° uhla 8 mm
- Cementové lepidlo Mapei Adesilex P9 na lepenie keramickych dlazieb 2 mm
- Tekutd hydroizolac¢na stierka Mapei Mapegum WPS, do rohov pogumovany pas
Mapei Mapeband Sirky 120mm
- Penetracia steny disperziou
- Armovacia tkanina do lepidla
- Na preklady, spoje materialov a vyplnené miesta po rozvodoch aplikovat omietku
a vtlacit armovaciu tkaninu. Tkaninu vzdy vtlacit do Cerstvého lepidla
- Penetracia muriva Mapei
- Murovana nosna alebo nenosné stena

STR — STROPY

STRO1
- Zaveseny sadrokarténovy strop systém Rigips, jednoducha ocelova podkonstrukcia na strmene,
sadrokarténova doska Rigips 4PROfesional (A) hr.12,5mm
- Vzduchova medzera
- Zelezobeténovy strop

- Zaveseny sadrokarténovy strop systém Rigips, dvojitd ocelova podkonstrukcia na priame zavesy,
sadrokarténova impregnovana doska Rigips RBI (H2) hr.12,5mm

- Vzduchova medzera

- Zelezobeténovy strop

- Zaveseny sadrokarténovy strop systém Rigips, dvojita ocelova podkonstrukcia na priame zavesy,
sadrokartonova protipoziarna doska Rigips RF (DF) hr.12,5mm

- Vzduchova medzera

- Zelezobeténovy strop

S — STRECHY Skladbu prisposobit a odkonzultovat s dodavatefom krytiny

S01 STRECHA

- Stresna krytina Bramac

- Lata 40x60mm

- Kontralata 40x60mm

- Poistna hydroizolacia (napr. Clima Plus 25)

- Krokva 100x180mm

- lzolacia medzi krokvy Isover Unirol Profi hr.180mm
- lzolacia Isover Unirol Profi hr.100mm

- lzolacia Isover Unirol Profi hr.80mm

- Sadrokarténova doska Rigips RB(A) hr.15mm
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S02 STRECHA

- Stre$na krytina Bramac

- Lata 40x60mm

- Kontralata 40x60mm

- Poistna hydroizolacia (napr. Clima Plus 25)
- Krokva 100x160mm

- PIné podbitie medzi krokvy
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