
 

4 

   1,0 m 

0,160m 

-0,8 až 1,0 m 

0,125m 

1 

3 

5 

8 

9 

2 

7 

ŘEZ A–A´: 

1 

4 

3 

A A´ 

PŮDORYS: 

LEGENDA: 

 

1.   Betonové skruže DN  1000 

2.   Betonová zákrytová deska 

3.   Přítokové potrubí PVC  

4.   Betonová dlaždice 300 x 300 

5.   Praný hrubozrnný písek 

6.   Tříděný štěrk nebo kamenivo 8 – 16 mm 

7.   Zásyp zeminou 

8.   Původní terén 

9.   PVC pažnice (perforovaná) 

10. Filtr 
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Vzorový řez vsakovací šachty  

        

4,0m 

4,0m 

PŮDORYS A ŘEZ VSAKOVACÍM ZAŘÍZENÍM

2. 2.3

D.2.2 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ A
SPLAŠK. KANALIZACE
Místo:
Investor:
Stavba:

Obsah:

Kraj: Moravskoslezský

Zakázka:
Datum:
Účel:
Formát:
Měřítko:

2 x A4
1:50

Ing. Miroslav Menšík
Moravskoslezský

Ing. Miroslav Menšík
Ostravská 694

738 01 Frýdek - Místek
774 722 182, IČ 01861123

142019D
10/2019

Horní Datyně
Jiří Srba, Za Kolibou 295, Horní Datyně 739 32 Vratimov

Ing. Jiří Kalvach

RODINNÝ DŮM na parc. č. 228/43
kat. úz. Horní Datyně

Zodp. projekt.:
Vypracoval:

ÚS+OHLDokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby


