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1.4.1.1  Technická zpráva zdravotechniky
Datum: 


10/2019
D.1.4.1.1 Technická zpráva - Zdravotechnika
Zdravotní instalace v tomto objektu řeší napojení a rozvod studené vody a teplé vody, dále odvedení vod splaškových mimo objekt. Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou KG DN 150 PVC do nově zbudované obecní kanalizace.
Pozemek investora parc. č. 228/43 bude napojen přípojkou vody, přípojkou NN a přípojkami kanalizace. 
V projektu jsou respektována platná nařízení, normy a předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Závazné pokyny pro montáž, které musí být prováděny v souladu s ČSN 75 6760 „Vnitřní kanalizace „ a ČSN 73 6660 „ Vnitřní vodovody“ jsou uvedeny v této technické zprávě a na jednotlivých výkresech. Případné změny, které by nastaly z jakékoliv příčiny při montáži, je nutno projednat s projektantem.      
Rozvod vody

Vnitřní rozvod studené vody v objektu RD bude napojený na přípojku vody napojující se na veřejný vodovodní řad DN 50 PE. Vodoměrná sestava umístěna v koupelně za prostupem vodovodní přípojky do RD a bude uchycená k nerezovému držáku (HAWLE). Typ vodoměru určí místně příslušný správce vodovodní sítě. 

Nový rozvod studené a teplé vody bude rozveden po celém objektu ke všem jednotlivým zařizovacím předmětům. Teplá voda bude připravována pomocí akumulační nádrže s vlastní topnou spirálou. Typ akumulační nádoby včetně výkonů bude stanoven v projektu vytápění a ohřevu TV dodavatelem systému. Na přívod studené vody bude před kotel do potrubí montována sdružená pojistná armatura SAM typ T1847 DN 3/4. Přepad pojistného ventilu bude přiveden nad vtok HL 21.
Automatická pračka a myčka budou na rozvod vody napojeny pomocí zabudované zápachové uzávěrky HL 405 DN40/50 s přípojem vody 1/2“.  
Materiál:

Vnitřní rozvody vody budou provedeny potrubím z plastických hmot, materiál např. PPr-NOVOLEN – PN16, PN20. Potrubí bude izolováno profilovanou izolaci např. typu MIRELON, pro rozvody v podlaze. Svým provedením musí vnitřní instalace vody odpovídat ustanovením ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody.
Rozvod vody bude vedený v podlaze.
Po ukončení montáží musí být provedeny tlakové zkoušky nového vodovodního potrubí 
a proplach desinfekčním roztokem. 
Výpočet vody dle Vyhlášky č.428/2001 Sb., specifická potřeba pro:
Položka         Počet      Max.potřeba vody v m3     



Celkem m3 za rok

RD 
           4                            35             redukce časová 0,9                        
126

Maximální denní potřeba vody Qd:  126 m3/365 = 345 ℓ/den
Qh = 21,56 ℓ/h (koef.nerov.1,5)

 Maximální potřeba okamžitá




Qs = 0,007 ℓ/s (koef.nerov.1,8)

Kanalizace
Odpadní vody od všech zařizovacích předmětů budou svedeny do základů a budou napojeny potrubím PVC-KG systém DN100-150 na potrubí projektované přípojky kanalizace PVC KG DN 150, která bude následně napojená na stávající obecní kanalizaci. Dešťové vody ze střechy RD budou svedeny přes okapové žlaby a svody do vsakovací štěrk. jámy. Viz HG. posudek.
Splašková kanalizace:

Hlavní ležaté potrubí bude vedeno ve spádu 3%, ostatní minimálně 2%. Přechody ležatého a svislého potrubí bude realizováno pomocí dvou kolen 45° s mezikusem cca 250 mm.  Stoupačka č. 2 a 4 bude vyvedena do 2. NP, stoupačka č. 2 bude dále vyvedena nad střechu a ukončena ventilační hlavicí. Obě budou vedeny v instalační předstěně tl. 100 mm. Nad podlahou bude na každé stoupačce dle možnosti osazen čistící kus pro potřeby pročištění potrubí.  Automatická pračka a myčka budou na kanalizaci napojeny pomocí zabudované zápachové uzávěrky HL 405 DN40/50 s přípojem vody 1/2“. Připojovací potrubí od dřezu bude opatřeno přivzdušňovacím ventilem HL 904.
Množství splaškových vod 
Předpokládané množství splaškových vod bude přibližně stejné jako roční spotřeba vody cca 126 m3/rok. 
Materiál

Veškeré potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z trub hladkých PVC systém HT, KG. Připojovací potrubí bude novodurové. Veškeré odpady vznikající při provádění stavby budou likvidovány předepsaným způsobem - dle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a vyhlášek 
č. 381/2001 sb. – katalog odpadů a č.383/2001sb. - o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání pro likvidaci nebo využití určeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadů a způsob likvidace jednotlivých druhů odpadů nutno doložit dokladem.
Při provádění prací nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy dle NV č.101/2005, zákona č.262/2006 sb. a č. 309/2006 sb., NV č.591/2006, NV č.361/2007 a souvisejících předpisů. 

Zařizovací předměty

Veškeré zařizovací předměty budou v běžně používaném standardu. Jednotlivé typy budou vybrány a upřesněny investorem. Baterie ke všem zařizovacím předmětům stojánkové pákové.

Další podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.
         Ing. Miroslav Menšík
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