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2.2.1  Technická zpráva vodovodní přípojky














Datum:	10/2019

  Přípojka vody:
	Nový objekt na parcele č. 228/43 bude napojen na pitnou vodu z vodovodního řádu DN 80 PVC (vodovod je nyní ve výstavbě, viz samostatné vyjádření č.j. 9773/V008157/2019/KO zde dne 10.4.2019) vedoucí přes investorův pozemek parc. č. 228/44 a 228/43. Vodovod bude po výstavbě převeden do vlastnictví a správy SmVaK a.s. Nová přípojka DN 25 dl. 12,50 m, materiál PE 100 RC, 32×3,0 mm bude napojena na vodovodní řád DN 80 PVC pomocí navrtávacího pásu HAWLE – systém bajonetových spojů „ZAK“, šoupátka se zákopovou soupravou + spojka ISO, toto napojení provede SmVaK, a.s. Ostrava po objednávce investora. Od místa napojení na veřejný řad povede vodovodní přípojka dl. 12,50 m v chráničce PVC DN 100 pod základy RD) do vodoměrné sestavy v RD v koupelně na parc. č. 228/43 (ve vlastnictví stavebníka). Citovaný pozemek je v katastrálním území Horní Datyně. Zemní práce a zpětnou úpravu povrchu na trase zajistí stavebník. 

Splnění požadavků správce vodovodní sítě
Při realizaci budou dodrženy všechny podmínky požadované správcem vodovodní sítě, které jsou obsahem vyjádření správce k přípojce.
Před prováděním výkopových prací musí být vytyčeny všechny inženýrské sítě.

Výpočet spotřeby vody: 

Hydrotechnické výpočty
1) Spotřeba vody
Směrná čísla roční spotřeby podle příl.č.12 k vyhl.č.428/2001 Sb.:
	Položka         Počet      Max.potřeba vody v m3     				Celkem m3 za rok
RD 	           4                            35             redukce časová 0,9                        	126

Maximální denní potřeba vody Qd:  126 m3/365 = 345 ℓ/den	Qh = 21,56 ℓ/h (koef.nerov.1,5)
 Maximální potřeba okamžitá					Qs = 0,007 ℓ/s (koef.nerov.1,8)

     Potrubí: 
PE 100 RC, 32×3,0 mm, s vnějším ochranným pláštěm do vodoměrné sestavy v RD délky 12,50 m. Vedení z části ve volném terénu. V celé délce uložena v chráničce z PVC DN 100, rchr ≥ 1,0 m, průchod vodotěsně ucpán tvarovací hmotou. Potrubí vodovodní přípojky bude navrženo ve spádu min. 0,3 % k veřejnému řádu. Vodovodní vedení bude opatřeno vytyčovacím identifikačním izolovaným vodičem CY 1,5 mm2 a výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí

Zemní práce:

Rýhy budou kolmé, od 1 m pažené. Vodovodní potrubí se uloží do pískového lože tl. 100 mm. Potrubí se obsype pískem ve vrstvě tl. 300 mm. Nad potrubím bude ve výšce 30 cm od horní hrany potrubí (chráničky) položena výstražná perforovaná folie bílé barvy. Poté se provede zásyp výkopem a povrch terénu se upraví dle požadované skladby.
Po ukončení zemních prací je majitel povinen uvést do původního stavu případné narušené povrchy. Zemní práce je nutno provádět dle ČSN 73 3050.

Projektant upozorňuje stavebníka na nutnost nechat vytyčit před zahájením výkopových prací inženýrské sítě u jejich správců, aby nedošlo k jejich poškození. Pro zjištění hloubek uložení a přesné polohy stávajících sítí budou provedeny kopané sondy.
Po výkopu budou obnažené sítě zajištěny proti posunutí.
Bezpečnost práce
Při provádění všech stavebních a montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy a nařízeními, zejména s nařízením vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění všech prací je nutno používat ochranných pomůcek. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření, zajišťujících bezpečnosti a zdraví pracujících. Vstup na stavbu musí být označen bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
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