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FeZn 30x4,0ZÁKLAD. PÁS
600x400 mm

XPS PERIMETR
tl.100 mm

ZTRACENÉ
BEDNĚNÍ tl. 300 mm

-1,120

ŘEZ A-A'

-0,370

600x400 mm

-0,500

-0,370
-1,120

-1,120
-1,520

-0
,3

70
-1

,1
20

-1
,1

20
-1

,5
20

-0
,3

70
-1

,1
20

-1
,1

20
-1

,5
20

-0,370
-1,120

-1,120
-1,520

LEGENDA
ZÁKLADOVÝ PÁS 600x400 mm,
BETON C 16/20

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
d.x š.x v. (500x300x250), BETON C16/20, OCEL R
10505 (B500B), VÝZTUŽ SVISLÁ R8/1000, VÝZTUŽ
VODOROVNÁ 2xR8

BETON VYZTUŽENÝ C20/25,
VÝZTUŽ ø 8/150/150 mm

TI PERIMETR 100 S, TL. 100 mm
λD = 0,034 W/mK

DRCENÝ LOMOVÝ KÁMEN fr. 16-32 mm

ZÁSYP

OKAP. CHODNÍČEK -
KAČÍREK fr. 16-32 mm, PRANÝ

V1 VÝVOD ZEMNÍCÍHO PÁSKU ZnFn 30x4V5-

POZNÁMKA
-    ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA NA ÚNOSNOST ZEMINY Rdt=
100 kPa
-    JELIKOŽ NEBYL PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, POSOUDÍ SE
ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY GEOLOGEM PO JEJÍM ODKRYTÍ PŘÍMO NA
STAVBĚ.
-    SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 MM
-    ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZALOŽENY MIN. 900 MM POD ÚROVEŇ
TERÉNU
-    OBJEKT ZALOŽEN NA ZÁKLADOVÉM PÁSU A TVÁRNIC ZE ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ, PROVÁZANÉ PRUTY
-    BETON TŘ. C 16/20, OCEL R 10505
-    ZÁKLAD. DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 8/150/150 PŘELOŽENY V PLOŠE
MIN. 300 MM, BETON C 20/25
-    BETONÁŽ NUTNO PROVÁDĚT NA OČIŠTĚNOU A ÚNOSNOU
ZÁKLADOVOU SPÁRU
-    ZÁKLADOVÁ SPÁRA, UPRAVENÁ, ZAČIŠTĚNÁ, SUCHÁ
-    SVISLOU VÝZTUŽ 2x ØR8/250 MM, OHNOUT DO ZÁKLADOVÉ DESKY
-    VODOROVNÁ VÝZTUŽ V KAŽDÉ ŘADĚ 2xR8, V ROZÍCH A VE STYCÍCH
ŘÁDNĚ PROVÁZAT
-    KRYTÍ VÝZTUŽE MIN 50 MM
-    DO VÝKOPU ULOŽENO OBVODOVÉ ZEMNĚNÍ DOMU ZEMNÍCÍM PÁSKEM
FeZn 30x4 mm2 VYVEDENÍ VE VŠECH ROZÍCH DOMU A V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ
DOMOVNÍHO ROZVADĚČE A VEŠKERÉ SPOJE OPATŘENY PROTIKOROZNÍM
NÁTĚREM
-    PROSTUPY V ZÁKLADOVÝCH PÁSECH JSOU ZAZNAČENY VE VÝKRESE
D.1.4.1.2.
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PERFOROVANÉ POTRUBÍ PVC 80 HLAVNÍ
VĚTEV ODVĚTRÁVÁNÍ PŮDNÍHO VZDUCHU

VEDLEJŠÍ VĚTVE
ODVĚTRÁVÁNÍ PŮDNÍHO
VZDUCHU PO á=2,0 m

VEDLEJŠÍ VĚTVE
ODVĚTRÁVÁNÍ PŮDNÍHO
VZDUCHU PO á=2,0 m
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