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BOD NAPOJENI
NA KANALIZACI

PRIPOJOVACI BOD,
NAVRTAVACI PAS S SOUPATKEM
SE ZAKOPOVOU SOUPRAVOU,
SPOJKA ISO

228/44

LEGENDA

HRANICE STAVEBNIHO POZEMKU
PARCELNIi HRANICE

RODINNY DUM

STAVAJICI OBJEKTY

ZPEVNENE PLOCHY - ZAMK. DLAZBA

VSAK. SACHTA DN 1000, hl. 3,0 m SE
VSAKOVACIM VRTEM DN 160/125, hl. 7,0 m,
UMISTENA VE VSAK. JAME 4x4 m, hl. 5,0 m

NOVA VODOVODNI PRIPOJKA DN 25
PE 100 d. 32x3 dl. 12,50 m,

NOVA SPLASKOVA PRIPOJKA KG DN
150, dl. 9,90 m

NOVA PRIPOJKA DEST. KANALIZACE DN
125 - 2%. dI. 38,50 m, ZAUSTENA DO
VSAKOVACI SACHTY DN 1000, hl. 3,0 m,
KOLEM VYTVORENA VSAK. JAMA 4x4 m SE
VSAK. VRTEM hl. 7,0 m

NOVA PRIPOJKA NN, ZEMNi KABYL CYKY
4Jx10 mm2 + CYKY 2x1,5 mm?2, ZE SLOUP NN
DO HDS+RE dl. 50,0 m, DALE DO RB V m.&.
1.5d.7,0m

REVIZNi SACHTA PRIPOJKY

SPLASK. @ 400 mm

REVIZNi SACHTA PRIPOJKY DEST. @ 400 mm

LAPAC SPLAVENIN DEST. KANALIZACE

LEGENDA STAV. INZ. SITi
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o o/ _____ NADZEMNI VEDENI NN DO 1 kW

/// ,,/ STAVAJICI PRIPOJKA NN K RD NA PARC. C. 228/14
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228/36 207/6 >r— PLANOVANA SPLASKOVA KANALIZACE DN 250 PP
/%D/ STAVAJICI STL PLYNOVOD
® SLOUP NADZEMNIHO VEDENI NN S
H .
POZNAMKY:

ZASTAVENA PLOCHA RD: 74,91 m?

ZASTVAVEIV\IA PLOCHA ZPEVNENE PLOCHY: 45,0 m?
VYMERA RESENEHO POZEMKU 228/43: 781 m?
ZASTAVENOST POZEMKU: 15,35%
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