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2.3.1  Technická zpráva - přípojka elektro
























Přípojka Elektro :

[bookmark: _GoBack]Rodinný dům bude napojen přes  elektro přípojku vedoucí k novému pilíři HDS+RE, jenž se nachází u vjezdu na SZ straně pozemku parcelní číslo 228/43 v katastrálním území Horní Datyně.  Přípojka NN dl. 50,0 m vede ze sloupu ČEZ na pozemku parc. č. 416/11, přes pozemek parc. č. 228/44 do HDS+RE na parc. č. 228/43 (kabel CYKY), dále dl. 7, 0 m do rozvaděčové skříně RB v rodinném domě (m. č. 1.5) na pozemku parcelní číslo 228/43. Jedná se o zemní kabel CYKY –4Jx10 mm2 + CYKY 2x1,5 mm2. Citované pozemky jsou v katastrálním území Horní Datyně.
	
Provedení výkopu přípojkové trasy na pozemku stavebníka bude zajišťovat stavebník. Výkop se bude provádět ručně, zemní kabel bude uložen do rýhy hl. 0,70 m na 10 cm vrstvu jemnozrnného písku fr. 0-4 mm a následně zasypán 10 cm vrstvou stejného typu písku, dále bude položena výstražná fólie. Uložení kabelů musí respektovat krytí a při souběhu a křížení s ostatními podzemními sítěmi nutno dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí TI).

Základní technické údaje
Napěťová soustava	:	3NPE ~50Hz, 400V, TN-C-S
					(bod rozdělení rozváděče RB)

Ochrana před úrazem el. proudem :	dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje při současném provedení ochranného uzemnění a ochranného pospojování v celém objektu, doplňková ochrana proudovými chrániči pro zásuvkové okruhy do 16A, které jsou používané laiky a jsou určeny pro všeobecné použití.
Potřeba elektrické energie 

Na základě velikosti domu a navržených elektrických zařízení v něm byly provedeny výpočty předpokládané spotřeby el. energie. Jde o varnou desku a další spotřebiče připojené na zásuvkové rozvody, např. lednička, pračka, žehlička a pod.

  
Celkový soudobý příkon v domě
Celkem :	Pi = 23,2 kW
Výpočtové zatížení: 14,7x0,35+8,5= 
			Pcelk.=  13,65 kW 

Z toho celkový třífázový soudobý proud v domě:
			I celk  =  16 A
  


Třídění vnějších vlivů 

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v řešených prostorech celého objektu určeny následující vnější vlivy: AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD2, BE1, CA1, CB2.
Z hlediska vnějších vlivů lze všechny řešené prostory kvalifikovat jako normální, s ohledem na jednoznačnost těchto údajů není nutno zpracovávat protokol o stanovení vnějších vlivů ve smyslu citované normy, který je nahrazen tímto článkem Technické zprávy.
Ochrana proti přepětí 

V RD je navržena základní ochrana proti přepětí svodiči přepětí, zajišťujícími ochranu 1., 2.stupně a 3.stupně. Svodiče 1. a 2.stupně jsou instalovány do bytové rozvodnice v zádveří domu. Svodiče 3. stupně jsou řešeny buď formou zásuvek s přepěťovou ochranou nebo prodlužovačkami. 
Ochranné pospojování a uzemnění 

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je nutno provést ochranné pospojování a ochranné uzemnění se sběrnou ekvipotenciálního pospojování. 
Uzemnění se provede na uzemňovací soustavu, vytvořenou zemnícím páskem FeZn 30 x 4 mm, který se uloží cca 50 mm nad dnem výkopu pro základ tak, aby byl zcela obklopen beton. směsí. Vývody z uzemňovací soustavy musí být chráněny po celou dobu hrubé stavby před zasypáním nebo poškozením, při přechodu na povrch v délce 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem opatřit pasivní antikorozní ochranou. Vývody pro hromosvod provést drátem FeZn 10 mm. 

PROVEDENÍ ZÁKLADOVÉHO ZEMNIČE
DLE ČSN 33 2000 - 5 - 54

Sběrnu ekvipotenciálního pospojování navrhujeme instalovat v podružném rozváděči RB, nebo nad podlahou do krabice pod omítkou a napojit přípojnice PEN v rozváděči RB žlutozeleným vodičem CY. 
Na tuto sběrnu se vodičem CY žluto-zeleným připojí kovová potrubí všech médií, přicházejících do objektu, hlavní domovní topenářské potrubí, případné velké kovové hmoty v objektu a další dle potřeby.
Kromě toho je třeba provést také místní doplňující ochranné pospojování v koupelně, v kuchyňské lince a dalších prostorech dle potřeby.

Závěr

Montážní práce musí být provedeny dle příslušných předpisů a ČSN platných v době realizace projektu. Při souběhu a křížení inženýrských sítí je nutno respektovat ČSN 736005.
Před prováděním výkopových prací musí být vytyčeny všechny inženýrské sítě!

Projekt respektuje níže uvedené ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4- 41: Ochran-né opatření pro zajištění bezpečností – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000 – 3 – Elektrotechnické předpisy elektrická zařízení - Část 3: Stanovení základních charakteristik
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