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2.2.1  Technická zpráva přípojky splaškové a dešťové kanalizace














Datum:	10/2019

Přípojka splaškové kanalizace:

Kanalizační přípojka dl. 9,90 m svede odpadní vody z objektu na parc. č. 228/43 kanalizací plastovou KG DN 150 – 12,20% do kontrolní šachty KŠ a následně do nově vybudované obecní kanalizace DN 250 PP (viz. samostatné vyjádření zn. 9773/V022921/2017/KO ze dne 29.11.2017) vedoucí v příjezdové komunikaci (pozemek parc. č. 228/23). Citované pozemky jsou v katastrálním území Horní Datyně. Hloubka uložení potrubí je odvozena od sklonu terénu, obecní kanalizace a činí průměrně 0,8 ÷ 2,0 m. 

Kontrolní šachta KŠ: PVC kompaktní šachtice DN 400, na potrubí D 150, 
				Uložení potrubí do pískového lože. 
 
Odpadní vody :
Odvedeny do obecní kanalizace vedoucí v ul. Emana Slívy. 
95ℓ×4 osoby x 30 dní = 11, 4 m3/měsíc.

Zemní práce:
Trasa přípojky bude prováděna v pažené rýze. Svislé pažení rýhy v zóně potrubí bude provedeno pomocí prken nebo lehkých štětovnicových profilů vytahovaných až po zasypání, nebo deskovým pažením a pažících boxů za předpokladu, že je zajištěno zhutnění zeminy po odstranění pažení.
Svislé pažení rýhy nad zónou potrubí bude provedeno pomocí prken nebo lehkých štětovnicových profilů vytahovaných až po zasypání, nebo deskovým pažením a pažících boxů, které se postupně povytahuje při provádění zásypu. Výkopek bude v průběhu provádění ukládán podél výkopu. Přebytečný materiál z výkopů bude použit na terénní úpravy dle určení investora. Zpětný zásyp bude proveden na původní kótu. Pro projekt kanalizace nebylo provedeno geodetické zaměření a geologický průzkum. Na trase nedojde ke křížení s ostatními sítěmi. Vše je zřejmé z výkresové dokumentace (situace a podélný profil splašk. přípojky). Uvedené podzemní sítě byly do situace vyneseny zpracovatelem zaměření dle podkladů, které mu poskytli správci jednotlivých sítí. Nebylo provedeno vytýčení přímo v terénu. Nejsou k dispozici přesné údaje o hloubkách uložení stávajících podzemních sítí. Předpokládaná hloubka uložení dle ČSN 70 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), tabulka B.1- Nejmenší dovolené krytí.
Křížení a souběh s projektovanými podzemními sítěmi musí být řešeno v souladu s ČSN 73 6050 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
Při provádění je nutné postupovat dle ČSN 73 3050 – Zemní práce. Rovněž je nutné dodržovat předpisy pro příslušné práce.




[bookmark: _GoBack]Přípojka dešťové kanalizace a vsak:
Voda ze střechy bude svedena samostatným ležatým potrubím DN 125 celkové dl. 38,50 m do vsak. šachty DN 1000, hl. 3,0 m, kolem vsakovací šachty vytvořená vsakovací jáma 4x4 m, hl. 5,0 m se vsakovacím vrtem DN 160/125, hl. 7,0 m. Vsakovací šachta umístěná u JV hranici pozemku. Ze zpevněných ploch bude voda odváděna do okolní travnaté plochy. 

Z celkové plochy parcely tedy zůstává k přímému zasakování 
	781 m2 – 140,34 m2 = 640,66 m2, tj. 82,03 % celkové plochy. Požadavek vyhl.č. 501/2006 Sb. je tak splněn (§ 21[3b]).

Zemní práce:
	Trasa přípojky bude prováděna v pažené rýze. Svislé pažení rýhy v zóně potrubí bude provedeno pomocí prken nebo lehkých štětovnicových profilů vytahovaných až po zasypání, nebo deskovým pažením a pažících boxů za předpokladu, že je zajištěno zhutnění zeminy po odstranění pažení.
Svislé pažení rýhy nad zónou potrubí bude provedeno pomocí prken nebo lehkých štětovnicových profilů vytahovaných až po zasypání, nebo deskovým pažením a pažících boxů, které se postupně povytahuje při provádění zásypu. Výkopek bude v průběhu provádění ukládán podél výkopu. Přebytečný materiál z výkopů bude použit na terénní úpravy dle určení investora. Zpětný zásyp bude proveden na původní kótu. 
Pro projekt dešť. kanalizace nebylo provedeno geodetické zaměření a geologický průzkum. Na trase dojde pouze ke křížení s novou vodovodní přípojkou.
Vše je zřejmé z výkresové dokumentace (situace). Uvedené podzemní sítě byly do situace vyneseny zpracovatelem zaměření dle podkladů, které mu poskytli správci jednotlivých sítí. Nebylo provedeno vytýčení přímo v terénu. 
Nejsou k dispozici přesné údaje o hloubkách uložení stávajících podzemních sítí. Předpokládaná hloubka uložení dle ČSN 70 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), tabulka B.1- Nejmenší dovolené krytí.
Křížení a souběh s projektovanými podzemními sítěmi musí být řešeno v souladu s ČSN 73 6050 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
Při provádění je nutné postupovat dle ČSN 73 3050 – Zemní práce. Rovněž je nutné dodržovat předpisy pro příslušné práce.

Závěr :
	Všechny práce prováděné na výstavbě budou prováděny podle bezpečnostních předpisů platných v době výstavby se současným dodržením zásad o hygieně práce. Jakákoliv změna oproti této PD musí být předem konzultována s projektantem. Veškeré odpady a vybourané hmoty budou likvidovány předepsaným způsobem dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech
Při provádění prací nutno dodržovat platné normy a bezpečnostní předpisy dle NV č.101/2005, NV č.591/2006, zákona č.262/2006 sb. a souvisejících předpisů.
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