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! - ' | C. POPIS OZN. PROFIL KS

i = } S m 120/180 50/180 50/140 140/120 | 120/180

_______ 44X - —_——— e =Y = = —— b (=]

: § : e 1 | KROKEV K 535 | 1201180 |28 | 149,80

: & ' ® I 2 | KLESTINA Kiq 2,80 | 50/180 |28 78,40

! ! B . ! ' 3 | KLESTINA Kis 1,60 50/140 |12 19,20

' 140 Ku) 5 . ' 4 | POZEDNICE P, 11,25 | 140/120 | 2 22,50

| 10511 1455 i 6140 55}, L1105 : 5 |V.VAZNICE V, 11,25 | 120/180 | 1 11,25

i_ _____ R = —— + _______ —— . 2l N _! DELKA 149,80 78,40 17,20 22,50 11,25

: ' | 1m/md 0,0216 0,009 0,007 0,0168 0,0216

! @ ' | m3 3,2357 0,7056 0,1204 0,3780 0,243

. S O | S I = e = ____ _. I BN I _; Celkem m® 4,6827
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R Tt = —_— i ——— = T e T = - ZT: ODVETRAVANI KANALIZACE @ 110mm, ZAKONCENO VETRACI

. I . HLAVICI

! : ' - DREVENE PRVKY Z ROSTLEHO DREVA C24

. @ | ) - ZAVETROVANI KROVU BUDE TVORENO SIKMO PRIBITYMI LATEMI

| NA KRKVI VZDY KAZDA DRUHA KROKEV NEBO CELOPLOSNYM

P T T e T —— == I — T T = BEDNENIM OSB DESKAMI!

| o ! . - DREVENE PRVKY IMPREGNOVANE PROTI DREVOKAZNYM

: 2 ~ . | HOUBAM, HMYZU A PLiISNi, NATER 2xBOCHEMIT

I | = - POZEDNICE JE KOTVENA DO ZB. VENCE MAX PO CCA 1,0 m

. ' | 5 ZAVITOVOU TYCIi OSE POZDENICE DO POZEDNIHO ZB. VENCE,

i_ _____ N I | .. E = F——— == _ _ _. . LI I I . -VZDALENOST HORLAVYCH MATERIALU OD KOMINU MIN. 50 mm

. . | - Pozedni vénec bude kotven pomoci tahel do dievénych stropnich

1 AA | A-A' nosnikud dle schématu v 1.2.1 stavebné konstrukéni feSeni. Tahla

! ' ' budou tvoreny ocelovou vyztuhou ukotvené do difevéného stropniho

. @ | ra) . tramu. Do pozedniho vénce se ukotvi pasovina pfimo pfi realizaci

|_ ______ I I R —1 e — = . . 3@_ o N ¢ krovu. Pasovina P15/50 bude fadné kotvena na dievény stropni nosnik

' ] 83 | a roztazenim druhého konce pripravé pro zakotveni do pozedniho

| . . vénce. Detail kotveni ke stropnimu tramu nutno vyresit v dalSim stupni

: . | projektové dokumentace. Schéma rozmisténi tahel viz obrazek v

I | . objektu 1.2.1 stavebné konstrukéni feseni

= . — | - Zavétrovani krovu bude tvoreno Sikmo pfibitymi latémi na krokvi
i— ''''' =TI " b= === - ——— —— T T 1T — vzdy kazda druha krokev nebo plnoploSnym bednénim OSB deskami.
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