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ZAKLAD. PAS 600x400 mm FeZn 30x4,0
600x400 mm

LEGENDA

ZAKLADOVY PAS 600x400 mm,
BETON C 16/20

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI

d.x 8.x v. (600x300x250), BETON C16/20, OCELR |
10505 (B500B), VYZTUZ SVISLA R8/1000, VYZTUZ
VODOROVNA 2xR8

TI PERIMETR 100 S, TL. 100 mm
Ap = 0,034 W/mK

BETON VYZTUZENY C20/25,
VYZTUZ @ 8/150/150 mm

DRCENY LOMOVY KAMEN fr. 16-32 mm

ZAsypP

OKAP. CHODNIGEK - ,
KACIREK fr. 16-32 mm, PRANY

VYVOD ZEMNICIHO PASKU ZnFn 30x4

PERFOROVANE POTRUBI PVC 80 HLAVNI
VETEV ODVETRAVANI PUDNIHO VZDUCHU

POZNAMKA

- ZAKLADOVA KONSTRUKCE JE NAVRZENA NA UNOSNOST ZEMINY Rdt=
100 kPa

- JELIKOZ NEBYL PROVEDEN GEOLOGICKY PRUZKUM, POSOUDI SE
UNOSNOST ZAKLADOVE SPARY GEOLOGEM PO JEJiM ODKRYTi PRIMO NA
STAVBE.

- SEJMUTI ORNICE V TL. 200 MM

- ZAKLADOVE KONSTRUKCE ZALOZENY MIN. 900 MM POD UROVEN
TERENU

- OBJEKT ZALOZEN NA ZAKLADOVEM PASU A TVARNIC ZE ZTRACENEHO
BEDNENI|, PROVAZANE PRUTY

- BETON TR. C 16/20, OCEL R 10505

- ZAKLAD. DESKA VYZTUZENA KARI SiTi 8/150/150 PRELOZENY V PLOSE
MIN. 300 MM, BETON C 20/25

- BETONAZ NUTNO PROVADET NA OCISTENOU A UNOSNOU
ZAKLADOVOU SPARU

- ZAKLADOVA SPARA, UPRAVENA, ZACISTENA, SUCHA

- SVISLOU VYZTUZ 2x @R8/250 MM, OHNOUT DO ZAKLADOVE DESKY

- VODOROVNA VYZTUZ V KAZDE RADE 2xR8, V ROZICH A VE STYCICH
RADNE PROVAZAT

- KRYTi VYZTUZE MIN 50 MM

- DO VYKOPU ULOZENO OBVODOVE ZEMNENi DOMU ZEMNICiM PASKEM
FeZn 30x4 mm2 VYVEDENI VE VS8ECH ROZICH DOMU A V MIiSTE UMISTENI
DOMOVNIHO ROZVADECE A VESKERE SPOJE OPATRENY PROTIKOROZNIM
NATEREM

- PROSTUPY V ZAKLADOVYCH PASECH JSOU ZAZNACENY VE VYKRESE
D.1.4.1.2.
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