Ing. Miroslav Menšík
Rodinný dům na parc. č. 228/43, kat. území Horní Datyně

Ing. Miroslav Menšík
Rodinný dům na parc. č. 228/43, kat. území Horní Datyně





















B      Souhrnná technická zpráva

Dle přílohy č. 12 k vyhlášce 499/2006 Sb.



















[bookmark: _Hlk507143154]

Datum: 			10/2019

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
stavební pozemek, jenž je veden v katastru nemovitostí jako orná půda, se nachází na parcele 228/43. Pozemek s celkovou výměrou 781 m2 je rovinatý. Na pozemku parc. č. 228/43 se nenachází žádná vzrostlá zeleň, je zcela zatravněný. 
Okolí stavby je obklopeno plochami k zemědělskému účelu a plochami, které jsou v současnosti využity k bydlení v rodinných domech, což odpovídá venkovskému charakteru území. Stavební pozemek se nachází v zastavěném území.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
Stavba bude řešena územním souhlasem a ohlášením stavby. Pro zájmové území není vydán regulační plán.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
Pozemek parc. č. 228/43 je součástí dle platného územního plánu obce Vratimov zastavitelné plochy Z101, využití: plochy BI  „Plochy bydlení v rodinných domech“.
Plánovaná novostavba rodinného domu umístěna na parc. č. 228/43 je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Vratimov ve znění pozdějších změn, s cíli a úkoly územního plánování obce Vratimov – Plochy bydlení v rodinných domech.
Výška stavby je navržena s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby, výšková hladina - max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím, plánovaná stavba RD jednopodlažní s obytným podkrovím.
Maximální zastavěnost pozemku je do 50 %. Zastavěnost je 15,35 %.

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na využití území
Výjimky ani úlevová řešení nebudou v rámci stavby uplatněny.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky a respektovány požadavky dotčených orgánů po jejich dodání, budou obsažené v dokladové části. 

Koordinované závazné stanovisko – útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

Koordinované závazné stanovisko – odbor ochrany životního prostředí 
	


Magistrát města Ostravy, odbor dopravy - 

CETIN a.s.

ČEZ a.s. 

GasNet s.r.o. 

SmVaK a.s 

Krajská Hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Na dotčeném pozemku byl proveden radonový a hydrogeologický průzkum zpracován panem RNDr. Miroslavem KONEČNÝM, Csc., ZEMPOLA sdružení. Hodnocený pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu. Protokoly jsou součástí projektové dokumentace.

Dešťové vody zachycené na RD budou odváděny do vsakovací šachty DN 1000, hl. 3,0 m. Kolem vsakovací šachty vytvořena vsakovací jáma 4x4 m, hl. 5 m se vsakovacím vrtem DN 160/125 hl. 7,0 m, viz. HG posudek v dokladové části.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 1)
Území nepodléhá žádné ochraně dle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvlášť chráněné území, aj.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemky se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní účinek na okolní stavby a pozemky.  Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Novostavba RD a přilehlé zpevněné plochy vyžadují trvalý zábor zemědělského půdního fondu, jelikož parc.č. 228/43 je pod ochranou ZPF. Souhlas s vyjmutím části pozemku ze ZPF bude součástí dokladové části této PD.
Maximální zábor zemědělského půdního fondu BPEJ:64 300:
Zastavěná plocha části RD:	74,91 m2
Zastavěná plocha zpevněných ploch:	 45,0 m2
Celkem	 119,91 m2

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
K příjezdu na pozemek bude sloužit nově zřízený sjezd ze stávající komunikace š. 3,5 m na parc. č. 228/23, k. úz. Horní Datyně, která je ve vlastnictví SJM Sláma Roman a Slámová Maria, Na Příčnici 878/15, 73932 Vratimov, Jiří Srba, Za kolibou 295, Vratimov. Podél této komunikaci, jsou vedeny inženýrské sítě určené k napojení nemovitostí přilehlých parcel. Konkrétně se jedná o veřejný vodovod DN 80 PVC a obecní splašková kanalizace DN 250 PP (obě v současnosti ve výstavbě). Na SZ hranici pozemku vedle příjezdu k RD bude umístěna skříň HDS+RE, která bude napojena ze sloupu NN vedení, ze sloupu ČEZ na parc. č. 416/11 do HDS a RE spojena  zemním kabelem dl. 50 m, dále z RE do rodinného domu v dl. 7,0 m zemním kabelem CYKY 4Jx10 mm2 + 2x1,5 mm2. Objekt bude napojen na pitnou vodu z nově vybudovaného vodovodního řadu DN 80 PVC, procházejícího přes pozemek parc. č. 228/43 a 228/44. Od místa napojení na veřejný řad povede vodovodní přípojka dl. 12,50 m do vodoměrné sestavy umístěné v koupelně v RD na parc. č. 228/43 (ve vlastnictví stavebníka). Kanalizační přípojka dl.  9,90 m je zaústěna do nově vybudované obecní kanalizace DN 250 PP procházející v pozemku parc. č. 228/23. Dešťová kanalizace dl. 38,50 m zaústěna do vsakovací šachty DN 1000, hl. 3,0 m, kolem šachty vytvořena vsakovací jáma 4x4m, hl. 5 m se vsakovacím vrtem DN 160/125 hl. 7,0 m. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do okolní travnaté plochy.
Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, a proto není nutné řešit bezbariérovost území stavby a objektu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá žádné podmiňující vazby na okolní stavby a nevyžaduje žádná jiná opatření. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Místo stavby se nachází v katastrálním území Horní Datyně, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský.
228/43	orná půda	781 m2	Srba Jiří
228/44	orná půda	994 m2	Srba Jiří
416/11	ostatní plocha	130 m2	Srba Jiří

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Vzniknou doporučená ochranná pásma nově vybudovaných přípojek.
228/43	orná půda	781 m2	Srba Jiří
228/44	orná půda	994 m2	Srba Jiří
416/11	ostatní plocha	130 m2	Srba Jiří
228/23	           orná půda			  415 m2	          Srba Jiří
								SJM Sláma Roman a Slámová Maria
B.2 Celkový popis stavby	
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího o užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Jedná se o stavbu novou.

b) účel užívání stavby
Novostavba bude užívána jako rodinný dům investora a jeho rodiny. Dům má jednu bytovou jednotku.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalého charakteru.



d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Výjimky ani úlevová řešení nebudou v rámci stavby uplatněny. Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, a proto není nutné řešit bezbariérovost území stavby a objektu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Do projektové dokumentace budou zapracovány požadavky a respektovány požadavky dotčených orgánů po jejich dodání, budou obsažené v dokladové části. Viz bod B.1.e

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Novostavba RD nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.
Objekt RD
Vnější půdorys. rozměry:          	nepravidelný půdorys: cca 7,040m x 10,640m 
Výška objektu (od ±0,000):	6,460 m
Obestavěný prostor:	cca 450,50 m3
Podlahová plocha:	113,68 m2
užitná plocha:	113,68 m2
obytná plocha:	91,30 m2

Počet podlaží:	2 podlaží 
Počet funkčních jednotek:	1 bytová jednotka
Stavba obsahuje:	1.NP – zádveří, chodba, WC, koupelna
	ložnice, obytná kuchyň, spíž,
	2.NP – pokoj, schodišťový prostor

Energetická náročnost budovy: 	B	
	
Zastavěná plocha části RD:	74,91 m2
Zastavěná plocha zpevněných ploch:	 45,0 m2
Celkem	 119,91 m2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Výpočet je proveden ve smyslu přílohy č. 12 k vyhlášce 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Bilance potřeby vody:
Položka         Počet      Max.potřeba vody v m3     				Celkem m3 za rok
RD 	           4                            35             redukce časová 0,9                        	126

Maximální denní potřeba vody Qd:  126 m3/365 = 345 ℓ/den	Qh = 21,56 ℓ/h (koef.nerov.1,5)
 Maximální potřeba okamžitá					Qs = 0,007 ℓ/s (koef.nerov.1,8)

Roční odtok splaškové vody:		cca 126 m3/rok

Vytápění: Elektrická energie.

Stavební odpady dle katalogu odpadů – vyhlášky č. 93/2016 Sb.
17 01 01   Beton
17 01 02   Cihly
17 02 01   Dřevo
17 02 02   Sklo
17 02 03   Plasty
17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet
17 04 01   Měď, bronz, mosaz
17 04 02   Hliník
17 04 03   Olovo
17 04 04   Zinek
17 04 05   Železo a ocel
17 04 06   Cín
17 04 07   Směsné kovy
17 04 11   Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 06 04   Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02   Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 03 01   Směsný komunální odpad

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládaná doba výstavby: 	12 měsíců 
Zahájení stavby: 			duben 2020
Ukončení stavby:			březen 2021
Členění na etapy:
· Betonáž základů a spodní stavby
· Hydroizolace stavby, sestavení svislých nosných konstrukcí, stropu a svislých konstrukcí 1.NP a podkroví
· Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště
· Osazení výplní otvorů
· Instalace, rozvody TZB, realizace přípojek
· Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev
· Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy
· Dokončení dlažby a terénních úprav
j) orientační náklady stavby
2 500 000 Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavba je situována do zástavby rodinných domů v obci Horní Datyně. Rodinný dům je osazen na parcele č. 228/43. Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky pro objekt tohoto charakteru a svým vzhledem se začlenila do okolí a nepůsobila rušivým dojmem. Navrhovaná budova bude jednopodlažní s obytným podkrovím, tak bude dodržena lokální výšková regulace. Novostavba rodinného domu je přístupná ze severozápadní strany pozemku.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Rodinný dům obdelníkového půdorysu 7,04x10,64 m je navržen jako nepodsklepený jednopodlažní objekt s obytným podkrovím. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou se sklonem 35°. Hřeben střechy je ve výšce 6,460 m. Krytina střechy bude z profilovaného plechu imitující taškovou krytinu. Rodinný dům má jednu bytovou jednotku a slouží k trvalému bydlení investorovy rodiny. Dispoziční řešení a velikost domu jsou uzpůsobeny požadavkům investora. Barevnost domu je zamýšlena v decentních odstínech.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie stavby
Objekt bude založen na základových pásech 600x400 mm. Obvodové nosné zdivo RD je navrženo z tvárnic YTONG P3-450 tl. 300 mm. Celková tl. obvodového zdiva je 450 mm, kde 150 mm je z kontaktně zateplovacího systému. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic YTONG P3-450 tl.   200 a 250 mm. Nenosné zdivo z příčkovek YTONG P2-500 tl. 125 mm. Nosná konstrukce stropu bude vytvořena dřevěnými nosníky 60/220mm v os. vzdálenosti cca 500 mm, dále nosníky 120/220 v max. os. vzdálenosti 700 m. Nosná konstrukce střechy tvořena krokvemi 120/180 mm. Dále kleštiny 2x50x180 a 2x50x140 a vrcholová vaznice 120/180 mm.. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, a proto není nutné řešit bezbariérovost objektu. Novostavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní budova. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavbu a platnými ČSN. 
Technická vybavenost stavby (rozvody vody, elektro atd.) může být používána za předpokladu technické bezvadnosti s platnou revizní zprávou příslušného zařízení. Kontroly a revize zařízení musí být prováděny v pravidelných periodách stanovených příslušným předpisem. Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím správném užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, smykem, pádem atd.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Objekt RD bude nepodsklepený, jedno nadzemní podlažní s obytným podkrovím, zastřešen sedlovou střechou se sklonem 35°. V přilehlé komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě (vodovod).  Objekt RD bude napojen na stávající vodovod a vedení NN. Splašková kanalizace bude odvedena do nové obecní kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny do vsakovací šachty DN 1000, hl. 3,0m, kolem které je vytvořena vsakovací jáma 4x4m, hl. 5 m se vsakovacím vrtem DN 160/125.

b) konstrukční a materiálové řešení
Objekt bude založen na základových pásech 600x400 mm. Obvodové nosné zdivo RD je navrženo z tvárnic YTONG P3-450 tl. 300 mm. Celková tl. obvodového zdiva je 450 mm, kde 150 mm je z kontaktně zateplovacího systému. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvárnic YTONG P3-450 tl.   200 a 250 mm. Nenosné zdivo z příčkovek YTONG P2-500 tl. 125 mm. Nosná konstrukce stropu bude vytvořena dřevěnými nosníky 60/220mm v os. vzdálenosti cca 500 mm, dále nosníky 120/220 v max. os. vzdálenosti 700 m. Nosná konstrukce střechy tvořena krokvemi 120/180 mm. Dále kleštiny 2x50x180 a 2x50x140 a vrcholová vaznice 120/180 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita
Obvodové zdivo objektu RD bude tvořeno pomocí tvárnic YTONG. Ztužení objektu je zajištěno pomocí žb. věnce. Veškeré konstrukce jsou navrženy dle statiky, která je nedílnou součásti projektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Jako hlavní zdroj vytápění rodinného domu bude infratopení, které bude uloženo v podlaze. Ohřev teplé vody bude zajišťovat akumulační nádrž s elektrickou topnou spirálou. Jako sekundární zdroj bude využíván krb na tuhá paliva (dřevo).

Přípojka vody: Objekt bude napojen na pitnou vodu ze stávajícího vodovodního řadu DN 80 PVC na parc. č. 228/43. Od místa napojení na veřejný řad povede vodovodní přípojka DN 25 dl. 12,50 m do vodoměrné sestavy v koupelně v RD na parc. č. 228/43.

Přípojka dešťové kanalizace  dl. 38,50 bude provedena z potrubí 125 o spádu 2 % a napojena do vsakovací šachty DN 1000, hl. 3,0m, kolem které je vytvořena vsakovací jáma 4x4m, hl. 5 m se vsakovacím vrtem DN 160/125 hl. 7,0 m.

Přípojka splaškové kanalizace dl. 9,90 m je vedena od zdravotní instalace objektu, přes potrubí PVC – DN 150 ve spádu 3 % do obecní kanalizace DN 250 PP na parc. č. 228/23.

Přípojka NN - v oplocení na SZ hranici pozemku vedle příjezdu k RD bude umístěna skříň HDS+RE, která bude napojena ze sloupu NN vedení v parc. č. 416/11, HDS a RE spojena  zemním kabelem ze sloupu v dl. 50 m, dále z RE do RB v dl. 7,0 m kabelem CYKY 4Jx10 mm2 + 2x1,5 mm2 .

Přípojka plynu – objekt nebude napojen na plynovod.

b) výčet technických a technologických zařízení
Akumulační nádrž s elektrickou topnou spirálou
Vodovodní přípojka
Dešťová kanalizace
Splašková kanalizace 
Přípojka NN 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení
Dle projektu požárně bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Součástí dokladové části je zpracovaný průkaz energetické náročnosti objektu. Jelikož se jedná o celkové hodnocení objektu, které řeší kompletní obálku budovy, je objekt vyhovující jako komplex a vyhoví platným ČSN. – viz tepelně technické posouzení.

Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vytápění
Ohřev teplé vody a větrání
Ohřev teplé vody bude zajišťovat akumulační nádrž s elektrickou topnou spirálou 150 l. Větrání je jednak přirozené okny, a to všech místností v rodinném domu a pak podtlakové lokálními ventilátory ve WC, koupelně a z kuchyně digestoří samostatnou odvětrávací větví do fasády. Všechny ústí do venkovního prostoru. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Vytápění rodinného domu bude zajišťovat infratopení v podlaze, dále krb na tuhá paliva (dřevo). Větrání je jednak přirozené okny, a to všech místností v rodinném domu a pak podtlakové lokálními ventilátory ve WC, koupelně a z kuchyně digestoří samostatnou odvětrávací větví. Všechny ústí do venkovního prostoru. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Index radonu je nízký. Ochrana proti radonu je navržena z asfaltových pásů, které slouží zároveň jako hydroizolace. Dále bude pomocí perforovaných trub odváděn radon z podloží.
b) ochrana před bludnými proudy
Nebyly zjištěny.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Objekt není v dosahu technické seismicity.

[bookmark: _GoBack]d) ochrana před hlukem
Novostavba rodinného domu nenavýší hluk v okolí stavby. 

e) protipovodňová opatření
Stavba není v povodňové oblasti.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
V místě stavby nebyl zjištěn výskyt metanu. Stavba se nenachází na poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
K příjezdu na pozemek bude sloužit nově zřízený sjezd ze stávající komunikace š. 3,5 m na parc. č. 228/23, k. úz. Horní Datyně, která je ve vlastnictví SJM Sláma Roman a Slámová Maria, Na Příčnici 878/15, 73932 Vratimov, Jiří Srba, Za kolibou 295, Vratimov. Podél této komunikaci, jsou vedeny inženýrské sítě určené k napojení nemovitostí přilehlých parcel. Konkrétně se jedná o veřejný vodovod DN 80 PVC a obecní splašková kanalizace DN 250 PP (obě v současnosti ve výstavbě). Na SZ hranici pozemku vedle příjezdu k RD bude umístěna skříň HDS+RE, která bude napojena ze sloupu NN vedení, ze sloupu ČEZ na parc. č. 416/11 do HDS a RE spojena  zemním kabelem dl. 50 m, dále z RE do rodinného domu v dl. 7,0 m zemním kabelem 4Jx10 mm2 + 2x1,5 mm2 .. Objekt bude napojen na pitnou vodu z nově vybudovaného vodovodního řadu DN 80 PVC, procházejícího přes pozemek parc. č. 228/43 a 228/44. Od místa napojení na veřejný řad povede vodovodní přípojka dl. 12,50 m do vodoměrné sestavy umístěné v koupelně v RD na parc. č. 228/43 (ve vlastnictví stavebníka). Kanalizační přípojka dl.  9,90 m je zaústěna do nově vybudované obecní kanalizace DN 250 PP procházející v pozemku parc. č. 228/23. Dešťová kanalizace dl. 38,50 m zaústěna do vsakovací šachty DN 1000, hl. 3,0 m, kolem šachty vytvořena vsakovací jáma 4x4m, hl. 5 m se vsakovacím vrtem DN 160/125 hl. 7,0 m. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do okolní travnaté plochy.
Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, a proto není nutné řešit bezbariérovost území stavby a objektu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Přípojka vody: Objekt bude napojen na pitnou vodu ze stávajícího vodovodního řadu DN 80 PVC na parc. č. 228/43. Od místa napojení na veřejný řad povede vodovodní přípojka DN 25 dl. 12,50 m do vodoměrné sestavy v koupelně v RD na parc. č. 228/43.

Přípojka dešťové kanalizace  dl. 38,50 bude provedena z potrubí 125 o spádu 2 % a napojena do vsakovací šachty DN 1000, hl. 3,0m, kolem které je vytvořena vsakovací jáma 4x4m, hl. 5 m se vsakovacím vrtem DN 160/125 hl. 7,0 m.

Přípojka splaškové kanalizace dl. 9,90 m je vedena od zdravotní instalace objektu, přes potrubí PVC – DN 150 ve spádu 3 % do obecní kanalizace DN 250 PP na parc. č. 228/23.

Přípojka NN - v oplocení na SZ hranici pozemku vedle příjezdu k RD bude umístěna skříň HDS+RE, která bude napojena ze sloupu NN vedení v parc. č. 416/11, HDS a RE spojena  zemním kabelem ze sloupu v dl. 50 m, dále z RE do RB v dl. 7,0 m kabelem CYKY 4Jx10 mm2 + 2x1,5 mm2 ..

Přípojka plynu – objekt nebude napojen na plynovod.
Před prováděním výkopových prací musí být vytyčeny všechny inženýrské sítě!

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Cca 800 m v docházkové vzdálenosti od hranice pozemku se nachází autobusová zastávka.
Vzhledem ke stále se zvyšující se osobní mobilitě obyvatel a fungujícímu systému v oblasti hromadné dopravy, není problémem dojížďka do okolních měst s větší občanskou vybaveností. Obdobně je to s případnou dojížďkou za prací.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturou
K příjezdu na pozemek bude sloužit nově zřízený sjezd ze stávající komunikace š. 3,5 m na parc. č. 228/23, k. úz. Horní Datyně, která je ve vlastnictví SJM Sláma Roman a Slámová Maria, Na Příčnici 878/15, 73932 Vratimov, Jiří Srba, Za kolibou 295, Vratimov.
c) doprava v klidu
Na pozemku bude prostor pro odstavné stání dvou automobilů.
d) pěší a cyklistické stezky
Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy
Ornice z deponie investora bude použita pro terénní úpravy po dokončení stavby. 

b) použité vegetační prvky
Zbytek pozemku bude zatravněn.

c) biotechnická opatření
Žádná taková opatření se na pozemku nevyskytují.
Stávající pozemek je zatravněn a dokončovací terénní úpravy okolí stavby budou také zatravněny.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavby jsou navrženy takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a zvěře, stavby nebudou ohrožovat životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb.).

Po celou dobu výstavby je nutno dbát na:
- čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění,
- zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací,
- dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi,
- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanizmů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody,
- chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště,
- TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je nutno hlásit na referát životního prostředí.
Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle vyhl.č.93/2016 Sb. Lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:
číslo	název	kategorie
17 01 01   	Beton	O
17 01 02   	Cihly	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02   	Sklo	O
17 02 03   	Plasty	O
17 03 01   	Asfaltové směsi obsahující dehet	N
17 04 01   	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02   	Hliník	O
17 04 03   	Olovo	O
17 04 04   	Zinek	O
17 04 05   	Železo a ocel	O
17 04 06   	Cín	O
17 04 07   	Směsné kovy	O
17 04 11   	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O
17 06 04   	Izolační materiály neuvedené pod čísly 	O
	17 06 01 a 17 06 03
17 08 02   	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 	O
	pod číslem 17 08 01
17 09 04   	Směsné stavební a demoliční odpady	O 
	neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
	a 17 09 03
20 03 01   	Směsný komunální odpad	O
15 01 01   	Obaly z papíru a lepenky	O
15 01 02   	Obaly z plastů	O

Poznámka:
1. Kategorie odpadu O – ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá)
Výše uvedené odpady budou předány oprávněným osobám.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Řešená stavba neovlivňuje negativně okolí stavby. Na pozemku majitele se nenacházejí žádné chráněné stromy, rostliny, ani živočichové. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nejedná se o lokalitu zařazenou do chráněných území NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Novostavba RD nevyžaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Žádné zjišťovací řízení pro tuto stavbu nebylo prováděno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Novostavba RD nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Stavební práce si nevyžaduje řešení žádných zvláštních ochranných a bezpečnostních pásem. Nejsou známa žádná omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a postupy nejsou pojímány izolovaně, ale jako součást havarijního, krizového a obranného plánování.
Řešení ochrany obyvatelstva v daném stavebním řízení spočívá v prokázání bezpečnosti stavby při realizaci stavebních úprav a samotném provozu stavby po kolaudaci. Jedná se především o ochranu obyvatelstva – obyvatelů domu při nenadále krizové situaci.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
VARIANTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
" Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu
" Extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, přívalový déšť, krupobití, sněhové a námrazové kalamity, katastrofální sucho)
" Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry
" Sesuvy půdy a svahové pohyby
" Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy
" Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru při přepravě nebezpečných škodlivin apod.)
" Onemocnění většího počtu osob, epidemie
" Nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.)
" Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb
" Terorismus

ZPŮSOB VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA
V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí (např. únik nebezpečných škodlivin do ovzduší) bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným signálem "všeobecná výstraha". Signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, který bude doplněn zprávou z hromadných informačních prostředků (z úrovně republikové, regionální a místní) o hrozící nebo vzniklé mimořádné události

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci provádění záchranných a likvidačních prací jsou připraveny poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvidačních prací.
Základními složkami IZS jsou:
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
Zdravotnická záchranná služba
Policie České republiky
Ostatními složkami IZS jsou:
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní, městská policie, bezpečnostní služby),
- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynárenská, vodní, elektrikářská, Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),
- zařízení civilní ochrany,
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci).
Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150.
Zákon o IZS

Činnost složek Integrovaného záchranného systému je přesně dána zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Veškerá potřeba vody a elektrické energie bude pokryta z nových nebo stávajících zdrojů (přípojka vody a přípojka elektro) v potřebné kapacitě. V době, než nebudou zrealizovány tyto přípojky, budou využívány zdroje sousedního objektu se souhlasem majitele.

b) odvodnění staveniště
V případě potřeby bude staveniště odvodněno na pozemku ve vlastnictví investora.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturou
Stavba bude napojena na stávající pozemní komunikaci. Potřeba vody a elektrické energie bude primárně pokryta z nových nebo stávajících zdrojů (přípojka vody a přípojka elektro) v potřebné kapacitě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a stavby. K uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu budou používány mobilní plechové sklady na parc. č. 228/43. Stavební materiál bude dodáván na paletách a průběžně používán k výstavbě a uložen na místech určených investorem. Totéž platí i pro organizaci a způsob využití stávajících venkovních ploch.  K dalšímu uskladnění materiálů určenou pro PSV budou sloužit nově vybudované prostory a místnosti stavby. Betonové směsi budou na staveniště dodávány z výrobny a okamžitě zpracovávány. Pozemek bude oplocen. Pro účely stavby bude užíváno mobilní sociální zařízení umístěné na pozemku investora. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň ani stávající objekty určené k demolici.

f) maximální zábory pro staveniště(dočasné/trvalé)
Během provádění stavebních prací se nepředpokládají trvalé ani dočasné zábory pro staveniště.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Produkce odpadů v průběhu stavby:
1.Odpady nebezpečné
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiál, ochranná tkanina
17 03 01 asfaltová lepenka s obsahem dehtu
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky 

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Před zahájením produkce odpadu bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou.

2.Odpady obyčejné
17 01 01 beton
17 01 02 cihla
17 02 02 sklo
17 09 04 směsný stavební odpad
17 02 01 dřevo
17 04 05 železo nebo ocel
17 04 07 směs kovů
15 01 01 papírové a lepenkové obaly

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bude provedena skrývka ornice v cca tl. 200 mm. Deponie zeminy bude na pozemku investora a po dokončení stavby bude použita na dokončovací terénní úpravy.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších, včetně vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších.

Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu stavby – např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel. Vznik odpadů na stavbě. Každý (firma, jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad.

Třídění odpadů.
Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.). 
Zabezpečení odpadů.
Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních, např. zeminy) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.

Značení nebezpečných odpadů (NO).
V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Evidence odpadů.
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).

Povolení k nakládání s NO.
Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)

Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů pozdějších, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovu využitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.)
Ochrana ovzduší.
Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v blízkosti stavby, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude přístup k objektům zajištěn proti vniku neoprávněným osobám. 

Při provádění stavebních nebo stavebně montážních prací se musí pracovníci stavby řídit 
předpisy, které jsou dány vyhláškou NV č.101/2005, NV č.591/2006, zákona č.262/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích vč. veškerých změn a doplňků platných k aktuálnímu datu provádění prací. A dále podmínky dle paragrafu 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Pokud se na staveništi bude pohybovat více stavebních firem, bude přizván koordinátor stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Plocha staveniště se nachází na soukromém neoploceném pozemku a bude řádně označena.
Do vlastního objektu – stavby bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Nepředpokládá se pohyb osob s omezenou schopností a orientace. Zaměstnanci firmy, kteří se pohybují v rámci svých pracovních povinností v místě, nebo okolí stavby budou prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Při provádění sjezdu na přilehlou komunikaci bude oblast opatřena příslušnými značkami.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Speciální podmínky při provádění stavby nejsou.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Popis postupu výstavby: 
· Betonáž základů a spodní stavby
· Hydroizolace stavby, sestavení svislých nosných konstrukcí, stropu a svislých konstrukcí 1.NP a podkroví
· Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště
· Osazení výplní otvorů
· Instalace, rozvody TZB, realizace přípojek
· Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev
· Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy
· Dokončení dlažby a terénních úprav
Předpokládaná doba výstavby: 	12 měsíců 
Zahájení stavby: 			duben 2020
Ukončení stavby:			březen 2021

B.9 Celkové vodohospodářské řešení:
Nejedná se o vodní dílo.

					  	      
										      Ing. Miroslav Menšík

B    Souhrnná technická zpráva
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