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ÚVOD

Rodinný dům bude umístěn na pozemku parc. č. 228/43 o celkové výměře 781 m2 v katastrálním území Horní Datyně. Vlastníkem parcely je investor a všechny majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. 
D.1.1.1.
TECHNICKÁ ZPRÁVA


D.1.1.1.1
Výkopy
Před započetím výkopových prací bude pomocí laviček vytýčen vnější obrys domu ve vzdálenosti cca 2 m od budoucího objektu. Bude sejmuta ornice v tl. 200 mm. Pozemek je rovinatý. Základové pásy se provedou rypadlem s hloubkovou lopatou. Dorovnání rýh pomocí ručního dočištění. Pásy budou provedeny ve spodní části š. 600 mm a v. 400 mm z betonu C 16/20, horní část základových pásů bude provedena ze ztraceného bednění tl. 300 mm. Základová spára je navržena v hloubce -1,520 m. Základ bude proveden pod nosnými obvodovými i vnitřními stěnami. Inženýrsko-geologickým průzkumem nebyl proveden. Únosnost zeminy je v projektu předpokládána Rdt = 0,10 MPa. V případě zjištění menší únosnosti, nutno základové konstrukce upravit. Dále je nutné na místě ověřit, zda se plánovaný základ nenachází v sesuvném území, na tekutých píscích, plastických jílech. Při zjištění nesouladu s předpokládanými podmínkami, nutno přizvat projektanta.

D.1.1.1.2
Základové konstrukce
Nový objekt RD bude založen na samostatných základech. Nosné obvodové a vnitřní stěny jsou uloženy na základovém pásu š. 600 mm a v. 400 mm z prostého betonu. Třída betonu C16/20. 
Na základový pás budou umístěny tvarovky ztraceného bednění z prostého vibrolisovaného betonu v. 250 mm a tl. 300 mm  a vyztuženy svislou výztuží profil 8 mm po 250 mm a do vodorovné spáry se vloží 2 ks profil 8 mm. Svislá výztuž bude svázána s výztuží základové desky. ŽB deska domu tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí 8/150/150 při dolním povrchu, přeložených v ploše min. 300 mm. Pod základovou desku nahutnit konsolidační vrstvu štěrku frakce 16-32 v tl. 150 mm. Deska bude provedena z betonu C20/25. Krytí výztuže v základových pásech je 50 mm. 
Do úrovně základové spáry se uloží zemnící pásek FeZN pro budoucí hromosvod a vývod pro uzemnění hlavního rozvaděče v domě. Zemnicí pásek se vyvede ve všech rozích. 

D.1.1.1.3
Svislé konstrukce
Nosné obvodové zdivo je tvořeno z tvárnic YTONG P3-450 tl. 300 mm na zdící maltu. Vnitřní nosné zdivo YTONG P3-450 tl. 250 mm bude vyzděno také na maltu. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z příčkovek YTONG P2-500 tl. 125 mm. Obvodové zdivo zatepleno kontaktním zateplovacím systémem EPS 70 F tl. 150 mm. 
D.1.1.1.4
Stropní konstrukce
Nosnou konstrukci fošnového stropu tvoří nosníky 60/220 mm v max. osové vzdálenosti 0,50 m a nosníky 120/220 mm v max. osové vzdálenosti 0,70 m v obývacím pokoji. Návrh včetně statického posudku v 1.2.1 - Statický výpočet. Nosníky jsou kotveny do obvodového ŽB věnce 250/300 mm. Dřevěné prvky budou opatřeny insekticidním nátěrem (2×Bochemit QB) proti dřevokaznému hmyzu. 

D.1.1.1.5 
Věnec
Po obvodu pod stropem bude realizován pozední věnec 1 o rozměrech 250x300 mm a věnec 2 o rozměrech 200x300 mm s výztuží 2xR12 mm na horním i dolním okraji průřezu s třmínky R6 mm dvojstřižnými po 250 mm. 
Dále po obvodu pod pozednicí bude realizován pozední věnec 3 o rozměrech 250x210 mm s výztuží 2xR12 mm na horním i dolním okraji průřezu s třmínky R6 mm dvojstřižnými po 250 mm. Viz. výkres věnce pod stropem a výkres věnce pod pozednicí. Věnec 3 bude kotven pomocí táhel do dřevěných stropních nosníků dle schématu ve výkrese č. 1.1.5 a statickém posudku 1.2.1.

D.1.1.1.6
Zastřešení

Nosnou konstrukci střechy tvoří krokve 120/180 mm v max. osové vzdálenosti 0,9 m. Ztužení střechy v příčném směru zajištují kleštiny 2x50/180 a 2x50/140 mm. Ztužení v podélném směru zajišťuje vrcholová vaznice 120/180 mm. Zavětrování krovu bude tvořeno šikmo přibitými latěmi na krokví vždy každá druhá krokev nebo eventuálně celoplošným bedněním OSB deskami. Střešní krytina je navržena z profilovaného plechu. Návrh včetně statického posudku v 1.2.1 - Statický výpočet. Krokve jsou uloženy na pozednice 140x120, které jsou kotveny do ŽB věnce 250/210 mm. Skladby souvrství jsou uvedeny ve výkresech řezů.

D.1.1.1.7
Schodiště
V rodinném domě je navrženo lehké dvouramenné dřevěné/ocelové schodiště s dřevěnými stupni. Zábradlí bude nerezové. Celkový počet stupňů je 17.


D.1.1.1.8
Komín
V objektu v místnosti č. 1.1 je umístěn komín Schiedel UNI 20 L, tvárnice: 360x360 mm. Na komínové těleso napojen krb na tuhá paliva, umístěn v místnosti č. 1.2. Velikost průduchu bude stanovena odbornou kominickou firmou podle velikosti krbu.
D.1.1.1.9
Podlahy, obklady 

V místnostech RD jsou navrženy jako nášlapné vrstvy buď keramická dlažba nebo laminátová podlaha. Podrobnosti jednotlivých skladeb jsou uvedeny ve výpise skladeb povrchů ve výkresech řezů. V prostorech, kde se očekává převážný pohyb osob, je nutné dbát na odchylku rovinatosti max. 2 mm na 2 m. V ostatních místnostech odchylka může být max. 5 mm na 2 m. Obklady jsou navrženy v kuchyni, koupelně a WC do výšek uvedených ve výkrese půdorysu. 
D.1.1.1.10
Hydroizolace, parozábrana, tepelná izolace
Hydroizolace: z důvodu nízkého radonového indexu bude použita v podlaze 1. NP protiradonová hydroizolace Bitalbit S, dále bude pomocí perforovaných trub odváděn radon z podloží. Je potřeba u obvodových stěn vytáhnout hydroizolaci nad upravený terén min. 300 mm. V konstrukci střechy nad krokvemi je použita pojistná hydroizolace.
Tepelná obálka budovy: Zateplení obvodových stěn je provedeno pomocí kontaktního zateplovacího systému EPS 70 F tl. 150 mm, celoplošně lepené a kotvené, počet a rozmístění udává výrobce. Zateplení soklu provedeno pomocí tepelné izolace Perimetr tl. 100 mm. Střecha je zateplená MW izolací ve dvou vrstvách tl. 180 a 120 mm. Zateplení základů je provedeno pomocí polystyrénu EPS 150 S (3x50 mm) tl. 150 mm.
D.1.1.1.11
Úpravy povrchů

Venkovní povrchová úprava je navržena jako tenkovrstvá silikonsilikátová omítka v odstínu barev dle výběru investora. Vnitřní omítky jsou navrženy jako sádrové. Vnitřní výmalba bude dle požadavků investora. Veškeré prostupy konstrukcí zdiva budou utěsněny vzduchotěsnícími páskami + butynelovou výplní. V koupelnách a WC bude keramický obklad.
D.1.1.1.12
Výplně otvorů
Okenní otvory budou vyplněny plastovými trojskly s Uw,max=0,80W/(m2K), venkovní dveře s plnou výplní nebo částečně prosklené s Uw,max=0,80W/(m2K). Rámy oken a dveří jsou osazeny pomocí hliníkových zařezávacích pásků. Okna bez roletového systému. Vnitřní dveře provedené do obložkových zárubní, dle výběru investora, specifikace podle výběru výrobce. 
D.1.1.1.13
Klempířské výrobky, zámečnické konstrukce
Veškeré klempířské výrobky tvořící střešní plášť budou provedeny z poplastovaných plechů s příslušnou svrchní úpravou. Jedná se o oplechování parapetů, větracího komínu, okeniček, závětrných lišt a apod. Ostatní klempířské konstrukce (parapety, svody, žlaby apod.) budou provedeny z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou.  Při provádění detailů klempířských prvků je nutné se řídit technickými podklady výrobce systému.
D.1.1.1.14
Zdravotechnika a Vytápění
Viz technická zpráva zdravotechniky. Vytápění pomocí infratopení v podlaze, jako sekundární zdroj jsou použity krb na tuhá paliva (dřevo). Pro přípravu teplé vody bude použito akumulační nádrže s elektrickou topnou spirálou 150 l.
D.1.1.1.15 
Oplocení
Není předmětem řešení, oplocení beze změn.
D.2

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.2.1 – Přípojka vody 

D.2.2 – Přípojka kanalizace dešťová a splašková
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