=)= AN

Ceska 13
664 31 Ceska

Kancelaf: GromesSova 3

621 00 BRNO
Tel.: 541218478
Mobil: 603 427413
E-mail: dbalun@balun.cz

WWW: www.balun.cz

Zprava |G pruzkumu

Akce: Brno - Pfizfenice - p.C. 543/4 - polyfunkéni objekt - ubytovna
Zak. C.: 22186
Regist. Geofond: 2037/2022

Odbératel: SPIRES GENERAL s.r.o.
Zpracovatel: Mgr. Markéta Tkadlecova
Kontroloval: Ing. Dan Balun

V Brné dne 25. kvétna 2022



Obsah

strana
1. Uvod 3
2. Terénni prace 5
3. Geologické a hydrogeologické poméry 7
4. Laboratorni rozbory zemin 9
5. Zakladové poméry a technicky zavér 10

PFilohy

1. Geologicky profil vrtanou sondou
2. Vysledky rozbor zemin

3. KFivky zrnitosti

4. Situace sondéaze

5. Dokumentace archivni sondaze



1. Uvod

Na zékladé smlouvy o dilo €. 22186, ktera byla uzaviena mezi firmou
SPIRES GENERAL s.r.o. jako objednatelem a Ing. Danem Balunem jako
zhotovitelem, byl naSi firmou uskute¢nén tento IG prizkum pro akci s ndzvem
Brno - PFizfenice - p.C. 543/4 - polyfunkéni objekt - ubytovna. Tato akce byla
zpracovana nasi firmou pod zakazkovym Cislem 22186 a dale byla evidovana
v archivu Ceské geologické sluzby Geofond Praha pod evidenénim &islem akce
2037/2022.

Jako podklad pro zpracovani tohoto priuzkumu jsme od zastupce
objednatele, pana Ing. Stefana Wawreczky, obdrzeli v elektronické podobé
nasledujici podklady:

- Situace zajmové lokality s geodetickym zaméfenim, katastraini
mapou, se zakreslenim projektovaného objektu a se zakreslenym
umisténim projektovanych sond (Situace zaméfeni.dwg)

- Pravodni zprava (A_pruvodni zprava.pdf)

- Architektonicko-stavebni FeSeni (D.1.1 Architektonicko stavebni

feSeni.zip)

Do dodaného situaéniho podkladu ve formatu dwg bylo nasledné
vyneseno skute¢né umisténi nové provedené pruzkumné sondy na lokalité.
Nasledné byla tato situace pfevedena do méfitka 1 : 500 a jako situace sondy
je tento podklad vyobrazen na pfiloze 4 této zpravy.

V daném pfipadé se jednd o projektovanou vystavbu polyfunkéniho
objektu, ktery bude slouZit jako ubytovna. Projektovany objekt je navrzen jako
Styfpodlazni a s jednim podzemnim podlazim. ZpUsob zaloZeni bude zaviset na
vysledcich nasledujiciho IG pruzkumu, pfedpoklada se vSak zalozeni na
hlubinnych z&kladovych konstrukcich prostfednictvim pilot. Pro ucely daného
pruzkumu bylo tedy objednatelem zprvu navrZzeno provedeni dvou
pruzkumnych vrtanych sond, avSak vzhledem k nepfistupnosti terénu v misté

druhé sondy byla nakonec provedena pouze jedna prizkumna vrtana sonda.
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Pfimo na posuzované ploSe nejsou znamy zadné starSi prazkumné
prace. Aviak nedaleko mista prizkumu byla z archivu Ceské geologické sluzby
Geofond Praha vybrana jedna archivni sonda s ozna¢enim HJ-1. Tuto sondu
provedla vroce 1986 organizace Geotest n.p. Brno. Slovni popis archivnim
vrtem je vyobrazen na pfiloze 5 této zpravy spole¢né sjeho umisténim
v pfehledné mapé vrtné prozkoumanosti. Tato archivni sonda byla pouZita pro
porovnavaci ucely pfi zpracovani této zpravy.

Ugelem tohoto prazkumu je stanoveni geologickych a zakladovych
poméru v misté planované vystavby polyfunkéniho objektu jakoZto ubytovny.
Vysledkem jsou geotechnickeé vlastnosti zakladovych pad vyjadiené smykovymi
a pretvarnymi charakteristikami, na zakladé kterych bude mozné navrhnout
vhodné, bezpecné a hospodarné zaloZeni objektu. Soucasti tohoto prazkumu
bylo rovnéz ovéreni hydrogeologickych poméra, predevSim v souvislosti se
svrchnim horizontem podzemni vody, ktery muZe podstatné ovlivnit
geotechnické vlastnosti zakladovych pid a mohl by tak mit znacny vliv na
zpusob zalozeni.

S ohledem na maly rozsah prizkumu a potfebu urychleného zpracovani
nebyl pro tuto akci pfedem zpracovan projekt prizkumnych praci. VeSkeré

prace a vyhodnoceni se uskutecnily na zakladé téchto norem:

CSN 73 P 1005 InZenyrskogeologicky prizkum
CSN 731214 Betonové konstrukce. Z&kladni ustanoveni pro

navrhovani ochrany proti korozi

CSN 73 1215 Betonové konstrukce. Klasifikace agresivity
zemniho prostredi

CSN CEN ISO/TS 17892 Geotechnicky pruzkum a zkouseni -
Laboratorni zkouSky zemin

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

CSN EN 1997 Navrhovéani geotechnickych konstrukci

Cést 1: Obecna pravidla
Cést 2: Prlizkum a zkouseni zakladové puidy
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CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky prazkum a zkouSeni —

Pojmenovani a zatfidovani zemin

Geologické podloZi bylo hodnoceno s pouZitim Geologické mapy CR
v méfitku 1 : 50 000, ktera byla ziskdna z webové aplikace www.geology.cz.
Geomorfologie terénu SirSiho okoli byla posouzena s pouzitim mapy v méfitku 1
: 25 000.

2. Terénni préace

Pro dany uc¢el prizkumu bylo zprvu navrzeno provedeni dvou vrtanych
sond. AvSak vzhledem k nepfistupnosti plochy pro vrtnou techniku v misté
druhé sondy byla nakonec druhd sonda zruSena. Pro ucely tohoto prizkumu
tedy byla po dohodé s panem Ing. Botkou provedena pouze jedna prizkumna
vrtana sonda. Hloubka puvodné navrZzenych sond byla stanovena do 13,0 m,
avSak vzhledem k zruSeni druhé sondy byla hloubka prvni sondy prohloubena
jeSté o 5 m z duvodu ovéreni Iépe Unosnych vrstev. Tato skutecnost byla
provedena také po dohodé s panem Ing. Botkou. Umisténi sondy bylo pfedem
zadano v dodaném situaénim podkladu se soufadnicemi a na misté bylo
dodrzeno. Skute¢né umisténi sondy je vyznaceno v situaci, kterd je v méfitku
1 : 500 uvedena na pfiloze 4 této zpravy.

Vlastni vrtné prace se uskuteCnily dne 13. 5. 2022. Pro vrt, ktery byl
oznacen jako V-1, bylo pouZzito strojni pojizdné hydraulické soupravy typu UVS
15 na podvozku lehkého terénniho automobilu IVECO Daily 4x4. Vrtano bylo
jadrovym zpasobem naradim o profilu 137 mm s dovrtem spiralovym vrtnym
nastrojem profilu 150 mm. Sondézni vrt byl ukonen v hloubce 18,0 m pod
stavajicim terénem. Celkova metraz vrtnych praci na této akci tedy ¢ini 18,0 bm
vrty.

PFfi sondaznich pracich byl pfimo na misté pfFitomen geolog, ktery

vytéZeny material ziskany ze sondy vizualné makroskopicky hodnotil a podle
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tohoto hodnoceni rozdélil geologicky profil do vrstev zhruba stejné hodnotnych
(z geotechnického hlediska) zakladovych pud. Jednotlivé vrstvy byly na zakladé
prislusnych fyzikéalné-indexovych vlastnosti zafazeny do tfid podle klasifikace
CSN 73 P 1005, resp. CSN EN ISO 14688-2. Pro kazdou vrstvu pak byla
stanovena tabulkova vypoctova unosnost, ktera ma vSak za ucel pouze lepSi
orientaci v geotechnickych vlastnostech zemin a neda se bez pfislusnych Uprav
(vliv podzemni vody, hloubky zaloZeni, rozmér zakladu atd.) pouzit pro
posouzeni Uunosnosti zakladové pudy. Pro pfipadné vykopové prace byla dale
hodnocena tiida t&Zitelnosti jednotlivych vrstev, ktera vychazi z klasifikace CSN
73 3050 a CSN 73 6133. VSechny tyto Gdaje jsou uvedeny v geologickém
profilu sondou na pfiloze 1 spolu se struénym petrografickym popisem.

Po ukonéeni sondaznich praci byly z nové provedeného vrt odebrany
celkem tfi poloporusené vzorky zeminy. Na téchto vzorcich se v laboratofi
mechaniky zemin uskuteCnily z&kladni klasifikaéni rozbory. Vysledky téchto
zkousek i pouzith metodika jsou pfedmétem samostatné kapitoly této zpravy i
prislusnych pfiloh.

Hladina podzemni vody nebyla pfi provadéni vrtnych praci zastiZzena a
ani nedoslo k jejimu nastoupéni po vytaZzeni vrtného naradi. Ani ve vybrané
archivni sondé HJ-1 nebyla podzemni voda zaznamenana. Je moZné
konstatovat, Ze podzemni voda by se napf. pfi destivéjSich sezonach mohla
vyskytovat na bazi sondy, a to v urovni slabé zajilovanych Stérkd. V den
provadéni vrtnych praci vSak podzemni voda nebyla zastizena. Dale zminuiji, Zze
dle portdlu CHMU se v dany tydenni asovy Usek na lokalit¢ jednalo mirné
podnormalni stav hladiny podzemni vody v mélkych vrtech.

Po skon&eni vrtnych a vzorkovacich praci na lokalité byla nové
provedena sonda zlikvidovana zasypanim vytézeného materialu, aby nemohlo
dojit k urazu osob ¢i zvifat na zajmove lokalité.

Umisténi nové provedené sondy bylo pfedem zadano v situaci a na
misté bylo toto misto polohopisné i vySkové vytyéeno pomoci geodetické
stanice GNSS Magellan. Soufadnice sondy jsou uvedeny v niZze zobrazené
tabulce v S-JTSK soufadnicich i globalnim soufadném systému WGS-84.
VySka terénu v misté sondy je vypsana v systému Balt p. v. VSechny tyto

skute€nosti jsou vypsény niZe v tabulce spole¢né s udaji o archivni sondé, které
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jsou vypsany tenkym pismem, zatimco Udaje o nové provedené sondé nesou

tuéné oznaceni.

S-JTSK (m) globalni soufadnice vyska
terenu

Y severni Sitka vychodnidélka (Bpy)

V-1 1166581.00 599459.00 | 49°08'30.30" 16°35'56.07" 2154

HJ-1 | 1166407.52 599418.97 49°08'36.02" 16°35'57.11" 216.5

3. Geologické a hydrogeologické pomeéry

Lokalita pruzkumu se nachazi v jiznim cipu mésta Brna v méstské Casti
Brno — PFizfenice na p. €. 543/4. V souCasné dobé se jedna o dvur stavajiciho
aredlu s komerénimi objekty a ubytovnou. Okoli posuzované plochy je tvofeno
predevsim halovymi objekty, popf. komerénimi objekty.

Terén je pfimo na posuzované ploSe mirné svazity a nepatrné clenity,
v celkovém sklonu smérem k vychodu. Do jisté miry jsou pfirozené nerovnosti
terénu modifikovany terénnimi Upravami. Z hlediska geomorfologického ¢lenéni
CR spada lokalita do okrsku Modficka pahorkatina, podcelku Rajhradska
pahorkatina a celku Dyjsko-svratecky Gval, které jsou soucasti oblasti Zapadni
vnékarpatské sniZzeniny a subprovincie Vnékarpatské snizeniny.

Geologické podlozi predkvartérniho stafi je v posuzované oblasti i
pfilehlém okoli budovano marinnimi nezpevnénymi sedimenty karpatské
predhlubné. Jednd se o vapnité jily, tzv. tégly, misty s polohami pisku
neogenniho stéfi, konkrétné stupné baden. Dané jilové podlozi vSak nebylo
nové provedenou sondou ovéreno a nebylo ovéfeno ani v archivni sondé. Jeho
vyskyt se vSak predpoklada pod vrstvou zastizenych Stérka.

Kvartérni nesoudrzny pokryv na lokalité vytvafi pleistocenni materidly,
zastoupené fluvialnimi Stérkopisky, které vytvari tzv. mladsi Stérkopiskovy
pokryv jakoZzto relikt po fiéni aktivité feky Svratky. Dané pleistocenni fluvialni
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sedimenty byly ovéfeny v nové provedené i archivni sondé, a sice v hloubkach
11,6 m a 16,4 m pod terénem. Z hlediska granulometrického sloZeni se jedna o
Stérk slabé zajilovany s podilem piscité frakce a v pfipadé vysSiho podilu
jemnozrnné frakce také o Stérk zajilovany s piskem. Dle normy CSN P 73 1005
tyto zeminy fadime do tfidy G3-G-F a G5-GC a dle nazvoslovi CSN EN 1SO
14688-2 je oznaCujeme jako saGr a saclGr. Konzistence vypIné zajilovanych
Stérkd byla stanovena jako tuha az pevnd, index ulehlosti slabé zajilovanych
materialt byl zhodnocen jako ulehly.

Kvartérni dominantni pokryv na lokalit¢ tvofi soudrzné eolické a
deluvioeolické pleistocenni sedimenty, reprezentované spraSemi a sprasovymi
hlinami. Jedna se predevsim o zeminy eolického pavodu vzniklé v chladnych
dobéach pleistocénu, kdy doslo k ukladani spraSi a v pfipadé preplaveni sprasi
napr. procesem soliflukce doslo ke vzniku sprasovych hlin. Tyto sedimenty byly
nové provedenou sondou ovéfeny téméF ihned sterénem, pod vrstvou
antropogenni navazky. Dle CSN P 73 1005 se jedn& o zeminy tfidy F5-ML a
F6-Cl, resp. cISi a siCl dle CSN EN ISO 14688-2. Zastizené zeminy jsou
nezvrstvené a obsahuji sekundarni vyluhovany uhli¢itan vapenaty v podobé
konkreci, tzv. cicvar. Konzistence téchto zemin byla stanovena jako tuha a tuha
az pevné s tvrdymi polohami sprasi.

Svrchni pokryvna vrstva je v misté nové provedené sondy tvofena
nehomogenni navazkou, ktera tvofi podsyp asfaltové zpevnéné plochy. D& se
predpokladat, Zze se vrstva navazky bude nachazet na celém zajmovém Uzemi,
avsak jeji mocnost a popf. i charakter mohou byt proménlivé. Pfesto je mozné
predpokladat, Zze vrstva navazky nebude nepfiznivé ovliviiovat zpusob zaloZeni
projektovaného objektu.

Ustalend hladina podzemni vody nebyla nové provedenou sondou
ovéfena a nebyla ovéfena ani ve vybrané archivni sondé. Je mozné
konstatovat, Ze podzemni voda by se napf. pfi destivéjSich sezonach mohla
vyskytovat na bazi vrtu V-1, a to v trovni nesoudrznych Stérkd. V den provadéni
vrtnych praci vSak podzemni voda nebyla zastiZzena. Je tedy mozné
konstatovat, Ze podzemni voda nebude mit vliv na zpusob zaloZeni
projektovaného  polyfunkéniho  objektu, resp. ubytovny. Vzhledem

k jemnozrnnému charakteru svrchnich zemin je v8ak nutné zohlednit riziko
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zadrZzovani podpovrchovych zvodnélych horizontl, které vzniknou zejména pfi

vydatnéjSich srazkach ¢&i po tani snéhové pokryvky, kdy se povrchové vody

nebudou stacit zasakovat do méné propustnych vrstev.

4. Laboratorni rozbory zemin

Z nové provedené sondy byly odebrany celkem tfi poloporusené vzorky
rostlé zakladové puady. Tyto vzorky byly pfedany do laboratofe mechaniky
zemin, kde se uskute€nily zakladni klasifikacni rozbory pro moznost presnéjSiho
zatfidéni podle kritérii normy, nez poskytuje makroskopicky popis.

Na vSech vzorcich byl zaznamenan nezanedbatelny podil jemnozrnné
frakce, proto se na nich uskutec¢nil zakladni granulometricky rozbor kombinaci
sitovaci a hustomérné metody. Pro vyhodnoceni hustomérné zkouSky bylo
nutné rovnéz zjisténi mérné hmotnosti pevnych €astic vzorka.

Na téchto vzorcich se dale uskute¢nilo stanoveni pfirozené vihkosti a
vihkosti na mezi plasticity a tekutosti. Tyto hodnoty spolené se stanovenou
penetracni laboratorni pevnosti jsou podkladem pro vypocet indexu plasticity a
konzistence.

VSechny Cdiselné vysledné hodnoty jsou uvedeny v protokolu na
pfiloze 2. Vysledné kfivky zrnitosti jsou vykresleny v semilogaritmickém tvaru na
pfiloze 3. Metodika laboratornich rozbord mechaniky zemin odpovida
pozadavkdm platnych norem CSN 72 1010 az CSN 72 1031 a CSN CEN
ISO/TS 17892.
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5. Z&kladové poméry a technicky zaveér

Ve smyslu prilohy E CSN P 73 1005, E.1.2.2 jde na dané lokalité¢ o
zékladové poméry jednoduché. Podzemni voda nebude ovliviiovat usporadani
objektu a navrh jeho konstrukce a také morfologie terénu je jednoduchd bez
vyraznéjsSiho prevySeni ve vztahu ke konstrukci. V daném pfipadé se jednd o
vystavbu polyfunkéniho objektu jakozto ubytovny, ktera bude mit &tyfi nadzemni
podlazi a jedno podzemni patro, proto se jedna ze statického hlediska o
konstrukci naroénou ve smyslu E.1.3.3. ZvySe uvedenych predpokladu
vyplyvd, Ze dle normy CSN 73 1005 se jednd o 2. geotechnickou kategorii
podle E.1.4.2 normy.

Nepfedpoklada se provadéni vykopu pod hladinou podzemni vody a
bude se jednat o obvyklé typy konstrukci a zékladu s béZnym rizikem, mizeme
proto vychazet dle platné normy CSN EN 1997-1 zpostupd pro
1. geotechnickou kategorii.

Pfesto je nutny vypocCet obou meznich stavl zakladovych pad pro
predpokladané zatizeni na zakladé smykovych a pretvarnych parametrq, které
jsou uvedeny pro prislusné typy pud v nasledujicim prehledu:

Petrogr. popis Spras, nizce plasticka (nad HPV)
Trida zakl. pud dle

- CSN P 731005 F5-ML

- CSNENISO 14688 cISi

Konzistence tvrda

Tab. vyp. tnosnost Rgt 350 kPa

Objemova tiha 20,0 kNm-3
Uhel vnitfniho tfeni

- totélni 16 °

- efektivni 23 °
Koheze

- totélni 85 kPa

- efektivni 30 kPa

Modul deformace Eges 12 MPa
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Prev. soucinitel 3
Opr. soug. pfitizeni m

Trida vrtatelnosti

Petrogr. popis

Tfida zakl. pud dle

- CSN 731005

- CSNENISO 14688
Konzistence
Tab.vyp.Unosnost Rt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho tfeni

- totélni

- efektivni

Koheze

- totélni

- efektivni

Modul deformace Eget
Prev. soucinitel 3
Opr. soug.pfitizeni m

Trida vrtatelnosti

Petrogr. popis

Trida zakl. pud dle

- CSN 731005

- CSNENISO 14688
Konzistence
Tab.vyp.Unosnost Rt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho tfeni

- totélni

- efektivni

0,47
0,2

Hlina sprasova, stfedné plasticka

F6-ClI

siCl

tuha aZz pevnéa
150 kPa

21,0 kNm?3

20
20°

65 kPa

16 kPa
6 MPa

0,47

0,2

I

Hlina sprasova, stfedné plasticka

F6-ClI

siCl

tuha

100 kPa
21,0 kNm?3

10
19°
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Koheze

- totélni

- efektivni

Modul deformace Eget
Prev. soucinitel 3
Opr. soug.pfitizeni m

Trida vrtatelnosti

Petrogr. popis

Trida zakl. pud dle

- CSN 731005

- CSNENISO 14688
Ulehlost

Zvodnéni
Tab.vyp.Unosnost Rt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho tfeni

- efektivni

Koheze

- efektivni

Modul deformace Eget
Prev. soucinitel 3
Opr. soug.pfitizeni m

Trida vrtatelnosti

Petrogr. popis

Tfida zakl. pud dle

- CSN 731005

- CSNENISO 14688
Konzistence
Tab.vyp.unosnost Rt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho tfeni

50 kPa
12 kPa

5 MPa
0,47
0,2

Stérk slabé zajilovany, piséity

G3-G-F
saGr
ulehly
suchy

450 kPa
19,0 kNm3

36°

0 kPa
95 MPa
0,83
0,3
I

Stérk zajilovany, pisgity

G5-GC
saclGr

tuha aZz pevnéa
250 kPa

19,5 kNm3
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- efektivni 31°

Koheze

- efektivni 9 kPa
Modul deformace Eget 55 MPa
Prev. soucinitel 3 0,74
Opr. soug.pfitizeni m 0,3

Trida vrtatelnosti I

Posuzovanou lokalitu je mozné hodnotit jako stavenisté pouZzitelné pro
projektovany zamér vystavby polyfunkéniho objektu neboli ubytovny. Lokalita je
vhodna pro vystavbu nepodsklepenych i podsklepenych objektu.

Ustalend hladina podzemni vody nebyla nové provedenou sondou
ovéfena a nebyla ovéfena ani ve vybrané archivni sondé. Je mozné
konstatovat, Ze podzemni voda by se napf. pfi destivéjSich sezonach mohla
vyskytovat na bazi vrtu V-1, a to v trovni nesoudrznych Stérkd. V den provadéni
vrtnych praci vSak podzemni voda nebyla zastiZzena. Je tedy mozné
konstatovat, Ze podzemni voda nebude mit vliv na zpusob =zaloZeni
projektovaného  polyfunkéniho  objektu, resp. ubytovny. Vzhledem
k jemnozrnnému charakteru svrchnich zemin je v8ak nutné zohlednit riziko
zadrZzovani podpovrchovych zvodnélych horizontl, které vzniknou zejména pfi
vydatnéjSich srazkach ¢&i po tani snéhové pokryvky, kdy se povrchové vody
nebudou stadit zasakovat do méné propustnych vrstev. Z daného ddvodu
doporucuji provedeni obvodové drenéze, kterd bude tyto horizonty zachytavat a
odvadét mimo pldorys stavby, aby nedochazelo kjejich zadrZzovani za
zakladovymi konstrukcemi.

Lehky objekt je mozné zalozit ploSné do Urovné svrchnich kvartérnich
sedimentd. V pfipadé, Ze by zakladové pudy nevyhovély svymi parametry pro
predpokladané zatizeni horni stavbou, bylo by mozné zakladové poméry na
lokalité zlepSit. Toho by se docililo napf. aplikaci hutnéného podsypu, tzv.
Stérkového nebo Stérkopiskového polstare, ktery by byl po vrstvach nahutnén
pod plosné zaklady. Tento hutnény podsyp by zvySil nejen Unosnost, ale
zejména modul deformace, a zabranil by tak pfipadnému nerovhomérnému

sedani objektu.
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Stiredné téZzky az tézky objekt nebo objekt se soustfedénym bodovym
zatizenim (napf. pod sloupy skeletu) bude vhodnéjSi zaloZit hlubinné
prostfednictvim pilot, a sice do Urovné kvartérnich sedimentl. Piloty je v tomto
pfipadé nutné navrhnout jako plovouci svyuzitim pldStového tfeni, coz
vyZaduje jejich nutny vétSi pocet a hloubku a s tim spojené naklady.

Stavebni vykopy budou v danych podminkach hloubeny téméf vyhradné
ve stfedné& té&Zce rozpojitelnych zeminach tiidy 3 podle klasifikace CSN 73
3050. SwvySSi tfidou tézitelnosti je nutné pocitat pouze v pfipadé asfaltu,
nesourodé navazky ¢&i spraSe tvrdé konzistence, kde se jedna o tézce
rozpojitelné materialy tfidy téZitelnosti 4. Dle klasifikace CSN 736133 tab. D.1
pujde v pfipadé vSech sedimentl a navazek vyhradné o tfidu tézitelnosti I,
pouze u vyskytu betonu je nutné pocitat s tfidou tézitelnosti Il.

Vykopy budou v danych geologickych a zakladovych pomérech hloubeny
v navazkach a v soudrZznych spraSovych a spraSoidnich zeminach. Zajisténi
vykopl v navazkach je tfeba volit individualné podle charakteru navazky,
prevadzné se vSak jednalo o nesoudrZzné navazky, které je tfeba pazit nebo
svahovat ve velmi mirném sklonu (1 : 1). Naopak vykopy v jemnozrnnych
spraSich a spraSovych hlinach jsou pomérné stabilni a udrzi kratkodobé i kolmé
stény. Pfesto doporucuji hlubSi vykopy v téchto zeminach provadét svahované
ve sklonu 3 :1.

Pripadné vrty pro piloty budou vrtany témér vyhradné ve tfidé vrtatelnosti
| dle CSN P 73 1005. S vyssi tfidou vrtatelnosti je pak nutné poditat zejména
v pfipadé vyskytu asfaltu a sprasSe tvrdé konzistence, kde se jedna o tfidu
vrtatelnosti II.

V danych geologickych podminkach je nutné dodrzet minimalni kryti
zékladové spary zeminou mocnosti 1,1 m pod upravenym terénem, aby
nemohlo dochazet k projevam klimatickych vliva na zakladové pady.

U sprasi je také nutné zminit jejich specifické vlastnosti. Jedna se o
eolické zeminy, které oznaCujeme jako tzv. prosedavé zeminy. CoZz znamena,
Ze v pfipadé zvySeni vihkosti zplsobené umélym svedenim vody do jejich
vapenné eolické struktury muaze dojit ke kolapsu struktury a k prosednuti

zeminy. Z daného duvodu je nutné zabezpecit dukladné utésnéni veskerych
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pfipojek, ve kterych je voda. Tyka se to predevsim deStovych svodiu a
vodorovné ¢asti destoveé kanalizace.

Posuzovana lokalita je jako celek zcela stabilni a nehrozi zde nebezpeci
svahovych pohybl, které by mohly mit vliv na statickou stabilitu nosné
konstrukce projektovaného objektu. V registru Svahovych nestabilit CGS nejsou
v daném misté evidovany zadné svahové nestability.

Vzhledem k tomu, Ze projektovany objekt bude realizovan v zastavéné
lokalité¢, kde se mohou vyskytovat nepravidelné uloZzené navézky ¢i jiné
anomalie, ale také s ohledem na skute¢nost, Ze na zijmove lokalité byla
provedena pouze jedna prizkumna sonda, doporu€uji spolupracovat pfi
provadéni zemnich a zakladovych praci s geologem, ktery by posoudil zeminy
v zakladové spare po provedeni stavebnich vykopu, pfipadné vyhodnotil vyvrty
pfi provadéni pilot. V pfipadé&, Ze by byla zjisténa néjaké lokalni odchylka, byla
by provedena Uprava projektové dokumentace, kterd by reagovala na zjisténé
zmeény v zakladovych pomérech. Zaroven by bylo vhodné realizovat druhou
pruzkumnou sondu, kterou v této etapé& prlizkumnych praci nebylo mozné

uskuteénit z davodu nepfijezdnosti navrzeného mista pro vrtnou techniku.
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Geologicky profil sondou V-1, &ast 1 Nazev akce: Brno - Prfizfenice - p.C. 543/4
- polyfunkéni objekt - ubytovna

Kéta terénu: 216,5 m Meérfitko 1 : 50 Datum: 13. 5. 2022

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Tézitelnost

(m) znadéka zakladovych ptd CSN 73 1005 (kPa) CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688 CSN 73 6133

005 e ASTaN Y g - 5]

04 o 1:- Navéazka - makadam, pisek, $térk - silné ulehla Y, Mg - 4,1
r——-—~=| Spras. nizce plasticka, okrové hnéda, Zilkované F5-ML

09 TTTTI provapnéna, tvrda clSi 350 4,1
————] Hlina spradova, stfedné plasticka, tmavé okrové F6-ClI

1.3 [Tr-77r| hnéd4, s vapnitymi konkrecemi, tuha az pevna siCl 150 3,1

bttt F6-Cl
- ——-—-1 Dtto, tuha siCl 100 3,1

6,0 ==

- T F6-Cl
- =—=-==1 Dtto, tuha az pevna siCl 150 3,1

100 =—"w—

Hladina podzemni vody - navrtana: - % - stazeno: 2,8 m ¢

Vrtné souprava - profil: UVS 15, profil 150, jadroveé, spiral.

Zpracoval: Mgr. Markéta Tkadlecova

Vyhodnotil: Mgr. Markéta Tkadlecova Zak. &islo: 22186 Priloha: 1/1/1



Geologicky profil sondou V-1, ¢ast 2

Kéta terénu: 216,5 m

Méritko 1: 50

Nazev akce: Brno - Prfizfenice - p.C. 543/4

- polyfunkéni objekt - ubytovna

Datum: 13. 5. 2022

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Tézitelnost
(m) |znatka | zékladovych pld CSN 73 1005 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688 CSN 73 6133
e m———| Dtto, tuh4 F6-Cl
el st siCl 100 3,1
14,5 =T —
——- =] Dtto, tuhd a pevna F6-Cl
LITooL sicl 150 3,1
16,4 =" —
P mba Stérk zajilovany, pisgity, se zaoblenymi tlomky G5-GC
@i @81 do4cm,ulehly, vyplii tuhd aZ pevna saclGr 250 3,1
17,2 ==
BIEE
E&'E;.-- Stérk slabé zajilovany, piscity, se zaoblenymi G3-G-F 450 3|
875085 Glomky do 4 cm, ulehly, suchy saGr ,
18,0 PRI
Hladina podzemni vody - navrtana: - % - stazeno: 2,8 m ¢

Vrtné souprava - profil: UVS 15, profil 150, jadroveé, spiral.

Zpracoval: Mgr. Markéta Tkadlecova

Vyhodnotil: Mgr. Markéta Tkadlecova

Zak. Cislo: 22186

Pfiloha: 1/1/2



Vysledky laboratornich rozbora zemin

Akce Brno - PFizfenice - p.€. 543/4 - polyfunk&ni objekt - ubytovna

Dodavatel BALUN geo s.r.o.

Odbératel SPIRES GENERAL s.r.o.

Datum kvéten 2022

Cislo zak. 22186

Cislo sondy V-1 V-1 V-1

Hloubka odbéru m 0,4-0,9 145-150 | 16,5-17,0

Cislo vzorku 1 2 3

Druh vzorku PP PP PP

Mé&rna hmotnost kg.m* 2689 2695 2661

VIhkost v pfir. stavu % 18,9 20,3 19,6

Vlhkost na mezi

- tekutosti % 34,6 43,9 42,6

- plasticity % 24,1 20,4 19,4

Index plasticity % 10,5 23,5 23,2

Index konzistence 1,50 1,00 0,99

Konzistence

dle CSN 73 1005 tvrda tuha-pevna | tuha-pevna
i velmi pevné pevné—vglmi pevné-vglmi

dle CSN EN I1SO 14688 pevna pevna

Zatfidéni

dle CSN 73 1005 F5-ML F6-Cl G5-GC

dle CSN EN ISO 14688 clSi siCl saclGr

Priloha 2
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Brno - Prfizienice - p.€. 543/4 - polyfunk&ni objekt - ubytovna 22186 V-1 14,5-15,0
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Ceskéa geologicka sluzba

databéaze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 19.05.2022

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

Plvodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice Y - JTSK [m]
ZpUsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

448920

HJ-1

HJ-1

1986

Ceska geologicka sluzba
16

GF P052047
1166581.00
599459.00
zaméreno

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]
0.00-1.10
1.10-7.60
7.60 - 11.60
11.60-12.10
12.10 - 15.50
15.50 - 16.00

Stratigrafie

Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér

Kvartér

LOKALIZACE V MAPE

Popis

navazka

Nadmorska vyska - souradnice Z 215.42
Inklinometrie (Y/N) Y

Ucel hydrogeologicky
Hydrogeologické tdaje (Y/N) Y

Hloubka hladiny podzemni vody [m]
Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N) N

Provedené zkousky

suchy vrt

Hmotna dokumentace (Y/N) N
Druh objektu vrt svisly
Geologicky profil (Y/N) Y

Organizace provadeéjici Geotest n.p. Brno
Organizace blokujici

Blokovano do

hlina sprasovy pevny, hnéda

jil pevny, zlutd, hnéda

stérk hlinity suchy max.velikost ¢astic 1 dm, hnéda
hlina jilovity pevny, hnéda

stérk ulehly stmeleny max.velikost ¢astic 1 dm, hnéda
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Zak.¢.: 22186
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