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LEGENDA MiSTNOSTI

C. NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA (m2) | NASLAPNA VRSTVA | POVRCHOVA UPRAVASTEN

101 | ZADVERI 4,38 PVC Omitka

102 | SATNA 9,90 PVC Omitka

103 | PRACOVNA 12,57 PVC Omitka

104 | CHODBA 8,14 PVC Omitka

105 | KOUPELNA+PRADELNA 7,75 Keramicka dlazba Omitka + obklad

106 | TECH. MISTNOST 10,22 Keramicka dlazba Omitka

107 | LOZNICE 16,05 PVC Omitka

108 | KOUPELNA 9,52 Keramicka dlazba Keramicky obklad

109 | SATNA 13,32 PVC Omitka

110 | OB. POKOJ/ KUCHYNE 58,59 PVC Omitka

111 | WELLNES 13,49 Keramicka dlazba Keramicky obklad

112 | SAUNA 2,65 Drevo Drevény obklad

113 | SPRCHA 1,40 Keramicka dlazba Keramicky obklad

114 |WC 1,75 Keramicka dlazba Keramicky obklad

115 | ZIMNi ZAHRADA 27,83 Keramicka dlazba Omitka

116 | TZB 9,20 Keramicka dlazba Omitka

117 | SKLAD 13,40 Betonova mazanina Omitka

118 | PARK. STANI 35,12 <Nedefinovano> <Nedefinovano>

119 |WC 2,35 Keramicka dlazba Keramicky obklad
257,63 m?

Poznamky:

+0,000 = XXX m.n.m

Legenda oznaceni

- —--= Potrubi - tepla voda
————— Potrubi - studena voda
----- Topné okruhy podlahového vytapéni

------- Okruh chladiva mezi vnitini a vngj$i jednotkou TC

Saunova elektrickd kamna o vykonu 5kW
Vnéj$i jednotka TC
Vngjsi jednotka TC

Tepelné izolovana akumulaéni nadrz o celkovém objemu

10001 s tfemi vyméniky (TC, krbova viozka, ohfev TV)

® [o][]

vyménikem

Nasténny rozdélovac a sbéra€ podlahového vytapéni
Zasobnik TV o objemu 160l

Krbové vloZka na biomasu o vykonu 6kW s teplovodnim

VYSKOVY SYSTEM : BpV
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VYHRADNE JAKO PRILOHA K ZADOSTI PRO
OHLASENI STAVBY A NENi URCENA JAKO PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI
STAVBY, JEJIZ ROZSAH UVADI PRILOHA €.13 K VYHL. ¢.499/2006 sb. V PLATNEM ZNENI.

- Ohfev TV bude zaji$tén nepfimo vytapénym z&sobnikem o objemu 160L, ktery bude ohfivan vyménikem

z akumulaéni nadrZe o objemu 1000L
- Vytapéni bude primarné zajistovat TC vzduch voda o vykonu 11kW s napojeni,m na akumulaéni nadrz o objemu 1000L
- Do akumulaéni nadrze bude zaveden teplovodni vyménik z krbové vioZky o vykonu 6kW
- Akumulaéni nadrz maze disponovat dalSim vyménikem pro budouci instalaci solarnich stfeSnich panelt a moznosti napojeni

topné patrony pro ohfev vody z FV panelli
- V sauné budou instalovany elektrickd kamna s kameny pro polévani o vykonu 5kW

ZODP. PROJEKTANT

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING. RADEK ULRICH

ING. ARCH. M. OTAHAL

ING. JAN JANCA

INVESTOR
MANZELE OTAHALOVI
NAZEV AKCE DATUM 14.03.2022
RD_Bélidla v
STUPEN
NAZEV VYKRESU MERITKO 1:50
SCHEMA VYTAPENI CiSLO PRILOHY D.1.2.4
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