TZB
verze 3.1.1 IIDEKSOFT

PROTOKOL TEPELNYCH ZTRAT

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Olomouc, Bystrovanska , 77900

Katastralni uzemi: 710881

Parcelni &islo: 1M

Datum uvedeni budovy do provozu 06/2023

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Miloslav Otahal, Ing. Zdenka Otahalova
. Bystrovanska 239

Adresa: 77900 Olomouc-Bélidla

IC:

Tel./e-mail: /

Typ budovy

X Rodinny ddm D Bytovy dim D Budova pro ubytovani a

stravovani

D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani

D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu

[ ] Jiné druhy budovy:

Vycéet podkladu pouZitych pFi vypoétu:

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni.

Okrajové klimatické podminky:

EXTERIER:

nazev: Exteriér

EXT 2

-15 °C

lokalita: Olomouc 6
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ZEMINA:

nazev: Zemina

vypodet tepelnych ztrat die CSN EN 1SO 13 370 - ANO -

lokalita: Olomouc 0 -15 °C
Z3
priimérna teplota v otopném obdobi Bne 3,8 °C

Cinitel tepelné vodivosti A 1,50 W/mK

Cinitel vlivu spodni vody Gy 1,00 -

VYTAPENE PROSTORY V RESENEM OBJEKTU:

nazev: Interiér - obytna zéna

INT 1 typ prostfedi: obyvaci mostnosti, tj. obyvaci pokoje, loznice, jidelny, jidelny s o
T s ; Ot 20 C

kuchyriskym koutem, pracovny, détské pokoje :
nazev: Interiér - sauna

INT 4
typ prostredi: sauny B 115 °C
nazev: Interiér - temperovany prostor

INT 5
typ prostredi: vytapéna schodisté O 10 °C
nazev: Interiér - Wellness

INT 6
typ prostfedi: pro dospélé B, 28 °C
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Prehled tepelnych ztrat jednotlivych konstrukci a tepelnych vazeb Z1

konstrukce prostredi plocha ztraty AUtb Fz)?riltl ZZi:
ozn. nazev “ [m?] (W] [W] [%] [%]
VYP-1 Okna EXT 87,19 27464 61,0 55,9 -
VYP-2 | Dvefe EXT 8,74 336,5 6,1 6,8 -
STN3 [ govodovezalvo INP -move | gxt | 16148 | 6217 1130 | 14,6 .
PDL(z)-4 | Podlaha 1.NP ZEM 171,68 370,5 80,7 9,0 -
STR-5 Stfecha plocha EXT 25,84 135,7 18,1 3.1 -
STR-6 Stfecha vaznikova - podhled EXT 136,40 429,7 95,5 10,5 -
VYP-7 Vnitfni dvefe Z2 7,18 -68,9 -1,1 - 4,3
Z4 4,58 9,6 0,9 0,2 -
STN-8 | Vnitini zdivo 300mm
Z2 8,61 -14,5 -1,4 - 1,0
Z3 9,94 -1 369,6 -18,9 - 85,0
STN-9 | Vnitini zdivo 150mm
Z2 13,60 -157,8 -2,2 - 9,8
- celkem (bez vnitrnich - 635,24 3039 352 100 100
konstrukci)
Prehled tepelnych ztrat typu konstrukci Z1
rozdéleni tepelnych ztrat plocha ztraty pOd,“ p.odil
ztrat ziskd
ozn. nazev [m?] [kW] [%] [%]
Vnd vétrani - 3,11 38,2 -
STN stény (mimo pfilehlych k zeming) 198,21 -0,91 7,8 94,3
STR strop, stfechy (mimo pfilehlych k zeminé) 162,24 0,57 6,9 -
PDL podlahy (mimo pfilehlych k zeminé) - - - -
VYP vyplné 103,10 3,01 37,9 4,2
ZEM konstrukce pfilehlé k zeminé 171,68 0,37 4.6 -
AUem teplené vazby - 0,35 4.6 1,4
- celkem 635,24 6,50 100 100
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Prehled podila typl konstrukci a vétrani na tepelnych ztratach Z1
m Vnd - ztraty
B STN - ztraty
O STR - ztréty
B POL - ztraty
B WYP - ztraty
B ZEM - ztraty
B Allem - ztraty
O Wnd - zisky
O STHN - zisky
[0 STR -zisky
0 POL -zisky
O WYP -zisky
0 ZEM -zisky
O Alem - zisky
Prehled tepelnych ztrat jednotlivych konstrukci a tepelnych vazeb Z2
konstrukce ST plocha ztraty AUtb podil podil
prostredi ztrdt | ziskd
za
ozn. nazev [m?] [W] [W] [%] [%]
VYP-1 Okna EXT 21,85 746,2 16,6 56,5 -
Obvodové zdivo 1.NP - nové
STN-3 300mm + EPS 160mm EXT 17,78 78,4 14,2 6,9 -
PDL(z)-4 | Podlaha 1.NP ZEM 33,23 85,7 19,6 7,8 -
STR-6 Stfecha vaznikova - podhled EXT 33,21 117,0 26,0 10,6 -
Z3 3,28 -342,4 -5,7 - 24.4
VYP-7 Vnitfni dvefe
Z1 7,18 68,9 1,1 52 -
STN-8 | Vnitini zdivo 300mm Z1 8,61 14,5 1,4 1,2 -
Z1 13,60 157,8 2,2 11,9 -
STN-9 Vnitfni zdivo 150mm
Z3 8,46 -1 066,7 -14,7 - 75,6
- celkem (bez vnitrnich - 147,20 -141 61 100 100
konstrukci)
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Prehled tepelnych ztrat typu konstrukci Z2

R . . . podil podil
rozdéleni tepelnych ztrat plocha ztraty Strat ziskil
ozn. nazev [m?] [kW] [%] [%]
Vnd vétrani - 0,66 32,9 -
STN stény (mimo pfilehlych k zeming) 48,45 -0,82 12,5 74,6
STR strop, stfechy (mimo pfilehlych k zeminé) 33,21 0,12 5,8 -
PDL podlahy (mimo pfilehlych k zeminé) - - - -
VYP vyplné 32,31 0,47 40,5 24,0
ZEM konstrukce pfilehlé k zeminé 33,23 0,09 4,3 -
AUem teplené vazby - 0,06 4,0 1,4
- celkem 147,20 0,58 100 100
Prehled podilli typt konstrukci a vétrani na tepelnych ztratach 22
m vnd - ztraty
E STN - ztraty
O STR - ztréty
B PODL - ztraty
B VYP - ztraty
B ZEM - ztraty
B Alem - ztraty
O Wnd - zisky
O STH - zisky
0 STR -zisky
[0 PDL -zisky
O WYP - zisky
O ZEM - zishky
O Alem - zisky
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Prehled tepelnych ztrat jednotlivych konstrukci a tepelnych vazeb Z3

konstrukce prostredi plocha ztraty AUtb Fz)?riltl ZZi:

ozn. nazev “ [m?] (W] [W] [%] [%]
PDL(z)-4 | Podlaha 1.NP ZEM 2,65 0,0 8,6 0,3 -
STR-6 | Stfecha vaznikova - podhled EXT 2,65 31,0 6,9 1,3 -
VYP-7 Vnitfni dvefe Z2 3,28 342,4 5,7 12,2 -
Z1 9,94 1.369,6 18,9 48,5 -

STN-9 | Vnitini zdivo 150mm
Z2 8,46 1 066,7 14,7 37,8 -
) celkem (be'zz vnitinich ) 26,98 2810 55 100 )
konstrukci)
Prehled tepelnych ztrat typu konstrukci Z3
rozdéleni tepelnych ztrat plocha ztraty zziltl ZZE'L:

ozn. nazev [m?] [kW] [%] [%]
Vnd vétrani - 0,18 59 -
STN stény (mimo pfilehlych k zeminé) 18,40 2,44 80,1 -
STR strop, stfechy (mimo pfilehlych k zeminé) 2,65 0,03 1,0 -
PDL podlahy (mimo pfilehlych k zeminé) - - - -
VYP vypiné 3,28 0,34 11,3 -
ZEM konstrukce pfilehlé k zeminé 2,65 0,00 0,0 -
AUem teplené vazby - 0,05 1,8 -
- celkem 26,98 3,04 100 -
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Prehled podila typl konstrukci a vétrani na tepelnych ztratach Z3
m Vnd - ztraty
B STN - ztraty
O STR - ztréty
B POL - ztraty
B WYP - ztraty
B ZEM - ztraty
B Allem - ztraty
O Wnd - zisky
O STHN - zisky
[0 STR -zisky
0 POL -zisky
O WYP -zisky
0 ZEM -zisky
O Alem - zisky
Prehled tepelnych ztrat jednotlivych konstrukci a tepelnych vazeb Z4
konstrukce ST plocha ztraty AUtb podil podil
prostredi ztrat | ziskd
za
ozn. nazev [m?] [W] [W] [%] [%]
VYP-2 Dvefe EXT 8,28 2277 41 61,9 -
Obvodové zdivo 1.NP - nové
STN-3 300mm + EPS 160mm EXT 38,68 106,4 19,3 33,6 -
PDL(z)-4 [ Podlaha 1.NP ZEM 15,90 14,2 29 4,6 -
STN-8 | Vnitfni zdivo 300mm Z1 4,58 -9,6 -0,9 - 100,0
} celkem (b?z vnitfnich ) 67,44 339 25 100 100
konstrukci)
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Prehled tepelnych ztrat typu konstrukci Z4

R . . . podil podil
rozdéleni tepelnych ztrat plocha ztraty Strat ziskil
ozn. nazev [m?] [kW] [%] [%]
Vnd vétrani - 0,20 351 -
STN stény (mimo pfilehlych k zeming) 43,26 0,10 18,4 91,3
STR strop, stfechy (mimo pfilehlych k zeminé) - - - -
PDL podlahy (mimo pfilehlych k zeminé) - - - -
VYP vyplné 8,28 0,23 39,4 -
ZEM konstrukce pfilehlé k zeminé 15,90 0,01 2,5 -
AUem teplené vazby - 0,03 4,6 8,7
- celkem 67,44 0,57 100 100
Prehled podilli typl konstrukci a vétrani na tepelnych ztratach z4
m vnd - ztraty
E STN - ztraty
O STR - ztréty
B PODL - ztraty
B VYP - ztraty
B ZEM - ztraty
B Alem - ztraty
O Wnd - zisky
O STH - zisky
0 STR -zisky
[0 PDL -zisky
O WYP - zisky
O ZEM - zishky
O Alem - zisky

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol tepelnych ztrét stanovenych dle CSN EN 12 831 8



program TZB
verze 3.1.1

I'DEKSOFT”

Prehled tepelnych ztrat jednotlivych konstrukci a tepelnych vazeb budovy k vnéjsimu prostredi

. podil podil
konstrukce ona prostredi plocha ztraty AUtb Strat ziskil
za
ozn. nazev [m?] W] [W] [%] [%]
VYP-1 Okna Z1,722 EXT 109,04 3492,6 77,6 54,6 -
VYP-2 Dvefe Z1, 74 EXT 17,02 564,2 10,3 8,8 -
Obvodové zdivo
1.NP - nové Z1,22,
STN-3 300mm + EPS 74 EXT 217,94 806,4 146,6 14,6 -
160mm
Z1,22,

PDL(z)-4 | Podlaha 1.NP 23 74 ZEM 223,47 470,5 11,7 8,9 -
STR-5 Stfecha plocha Z1 EXT 25,84 135,7 18,1 24 -
STR.6 | Stfechavaznikova | 21, 22, EXT 172,27 577,7 128,4 10,8 -

- podhled Z3
Z2 Z3 3,28 -342,4 -5,7 - -
VYP-7 | Vnitfni dvefe z2 Z1 7,18 68,9 1,1 - -
Z3, 21 z2 10,46 273,6 4,6 - -
Z1 Z4 4,58 9,6 0,9 - -
STN-g | Ynitrni zdivo 72,74 Z1 13,19 4,9 05 - -
300mm
Z1 z2 8,61 -14,5 -1,4 5 -
21,22 Z3 18,40 -2 436,3 -33,6 - -
STN-g | Vnitrni zdivo 71,73 72 22,06 908,9 12,5 ] ]
150mm
72,73 Z1 23,55 15274 21,1 - -
celkem (bez
- vnitinich - - 765,57 6 047 493 100 -
konstrukci)
Prehled tepelnych ztrat typu konstrukci budovy k vnéjsimu prostredi
rozdéleni tepelnych ztrat plocha ztraty podi podil
ztrat zisk
ozn. nazev [m?] [kW] [%] [%]
Vnd vétrani - 4,15 38,8 -
STN stény (mimo pfilehlych k zeminé) 217,94 0,81 7,5 -
STR strop, stfechy (mimo pfilehlych k zeminé) 198,11 0,71 6,7 -
PDL podlahy (mimo pfilehlych k zeminé) - - - -
VYP vypiné 126,06 4,06 37,9 -
ZEM konstrukce pfilehlé k zeminé 223,47 0,47 4.4 -
AUem teplené vazby - 0,49 4.6 -
- celkem 765,57 10,69 100 -
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Prehled podila typtl konstrukci a vétrani na tepelnych ztratach budovy k vnéjSimu prostredi

Wnd - ztraty
STN - ztraty
STR - ztréty
POL - ztraty
WYP - ztraty
ZEM - ztréty
Mllem - ztraty
Wnd - zisky
STH - zisky
STR - zisky
PDL - zisky
WYP - zisky
ZEM - zisky
Mlem - zisky

OO0 O0OO0OO0OOONENENEDNEN
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Vorse st IIDEKSOFT'

Souhrn tepelnych ztrat vytapénych mistnosti

navrhova tqp)vlo'ta objem podlahova névrhové névrhové' 28topovy navrhovy

teplota v | vnitfniho vzduchu v plocha tepelna ztrata | tepelna ztrata L .
mistnost mistnosti | vzduchu mistnosti mistnosti prostupem vétranim tepeiny vykon | tepelny vykon

Bt 0, Vint Asin - oy O un
[°C] [°C] [m?] [m?] (W] (W] (W] (W]

101 - Zadveri 20 - 13,4 4,38 207,0 79,5 48,2 334,7
102 - Satna 20 - 30,2 9,90 159,5 179,7 108,9 4481
103 - Pracovna 20 - 38,3 12,57 267,5 228,1 138,3 633,8
104 - Chodba 20 - 24,8 8,14 35,3 147,7 89,5 272,5
105 - Koupelna+pradelna 20 - 23,6 7,75 107,0 140,7 85,3 332,9
106 - Technicka mistnost 20 - 31,2 10,22 146,8 185,5 112,4 4446
107 - Loznice 20 - 49,0 16,05 578,4 291,3 176,6 1046,2
108 - Koupelna 20 - 29,0 9,52 383,8 172,8 104,7 661,3
109 - Satna 20 - 40,6 13,32 190,3 2417 146,5 578,6
110 - Obyvaci pokoj + kuchyné 20 - 178,7 58,59 902,9 1063,3 644,5 2610,6
111 - Wellness 28 - 41,2 13,49 -176,7 300,8 0,0 1241
112 - Sauna 115 - 8,1 2,65 2 864,5 178,6 0,0 3043,1
113 - Sprcha 28 - 43 1,40 -564,2 31,2 0,0 -532,9
114 - WC 28 - 5,3 1,75 82,5 39,0 0,0 121,5
115 - Zimni zahrada 20 - 84,9 27,83 1 506,1 505,0 306,1 2317,3
116 - TZB 20 - 28,1 9,20 -515,2 167,0 101,2 -247,0
117 - Sklad 10 - 40,6 13,40 266,8 172,4 147.,4 586,6
119 -WC 10 - 7,2 2,35 97,3 30,5 25,9 153,6
Celkem za zadané mistnosti - - 678,4 222,51 6 539,6 4 154,7 22354 12 929,8
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verze 3.1.1 I DEKSOFT
DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol tepelnych ztrét stanovenych dle CSN EN 12 831 12



program TZB
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Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

vypocetni nastroj

DEKSOFT TZB

verze

3.1.1

www.deksoft.eu

Informace o zpracovateli

nazev zpracovatele:

ulice zpracovatele:

Skolska &tvrt 1270

mésto zpracovatele

74401 Frenstat pod Radhostém

titul jméno a pfijmeni, titul zpracovatele

podpis zpracovatele:

kontakt - telefon:

kontakt - email:

Identifikacni ¢islo a datum vypracovani protokolu

Identifikaéni oznaceni protokolu 2022.03
Datum zpracovani vypoctu: 30.1.2022
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