
A.  Průvodní zpráva                      akce: „RD_BĚLIDLA“ 

Str. 1/3                                      Stupeň:  DUR + OHL 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

NÁZEV AKCE:  RD_BĚLIDLA 

INVESTOR: MILOSLAV OTÁHAL, ING. ZDEŇKA OTÁHALOVÁ 

 BYSTROVANSKÁ 239/33, BĚLIDLA, 77900 OLOMOUC

  

MÍSTO STAVBY:    OBEC OLOMOUC, K. Ú. BĚLIDLA, P.Č. 1/1 

STUPEŇ:                SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A OHLÁŠENÍ 

STAVBY 

ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILOSLAV OTÁHAL 

ADRESA:  BYSTROVANSKÁ 239/33, OLOMOUC, 779 00 

 

      VYPRACOVAL: 
 

 

                    ODP. PROJEKTANT: 

ING. ARCH. MILOSLAV OTÁHAL                          ING. JIŘÍ KOLDA 

 

DATUM:  6/2022 ČÍSLO PARÉ: 
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A.1.  Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě: 

Název: RD_BĚLIDLA 

Místo stavby: Bystrovanská 779 00, Olomouc 

Parcely: č. 1/1 v k.ú. Bělidla 

      

Předmět dokumentace: Projekt slouží pro vydání společného rozhodnutí o umís-
tění stavby a ohlášení stavby. 

 

A.1.2. Údaje o žadateli (stavebníkovi):    

Miloslav Otáhal, Ing. Zdeňka Otáhalová 

Adresa: Bystrovanská 239/33, 77900 Olomouc 

    

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:   

Ing. arch. Miloslav Otáhal 

Bystrovanská 239/33, 779 00 Olomouc 

 

 Odpovědný projektant: 

Ing. Jiří Kolda 

Na Bystřičce 8, 772 00 Olomouc 

Číslo autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby: 1201386 

 

 Zpracovatelé jednotlivých částí PD: 

Ing. Josef Alexa– PBŘ  

Ing. Jan Janča – Technika prostředí staveb 

Ing. Lukáš Vančura – Stavebně konstrukční část  

Bc. Jan Kuchařík – PENB 

Ing. Michal Radimský Ph.D. – dokumentace sjezdu 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Rodinný dům 
   Délka        21,56 m 
   Šířka              21,96 m 
   Výška od 0,000  po hřeben       5,7 m  
   Zastavěná plocha     cca       328 m2   
   Obestavěný prostor     cca     1312 m3 

SO 02 – Komunikace 
Venkovní zpevněná plocha       132 m2 
 

SO 03 – Likvidace dešťových vod 
Retenční nádrž a vsakovací jímka    cca 8 m3 

 

 

 

 

A.3.  Seznam vstupních dokladů a podkladů 

• výpis z KN a kopie katastrální mapy 

• ortofotomapy dotčeného území (poskytl ČÚZK) 

• vlastní fotodokumentace dotčeného území 

• opakovaná prohlídka staveniště 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Olomouci,  6/2022 


