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1/0VOD :

Hydrogeologicky posudek na lokalitu v k. u. Bélidla, parcel. ¢.1/1
a parc. ¢. st. 28/3, byl zpracovan na zadkladé¢ pozadavku manzeli
Otédhalovych, bytem Bystrovanska 239/33, Olomouc-B¢lidla.

Ucelem tohoto posudku je hydrogeologické zhodnoceni piisluiné
lokality, posouzeni moznosti odvodu a vsaku srazkovych vod ze stfechy
novostavby rodinného domu a zpevnénych ploch do podzemniho
horninového prostiedi a zjiSténi miry ovlivnéni okolnich vodnich zdroja.

2 / GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA ZAJMOVEHO UZEMI :

Zajmova oblast Olomouce-Bélidel je situovdna do severni Casti
celku Hornomoravského uvalu. Terén ma rovinaty charakter s mirnym
sklonem smérem k jihozdpadu a s primérnou nadmoiskou vyskou 210 —
220 m. n. m.

Z regionédlné¢ geologického hlediska je 1Gzemi budovéno
terciérnimi a kvartérnimi sedimenty, které tvoii vypli Hornomoravského
uvalu. Terciérni souvrstvi je zde zastoupeno nejsvrchnéj$im pliocenem
v podob¢é pestré série, reprezentované stfidanim pestrobarevnych
nevapnitych kaolinickych jild, piska a Stérki.

Kvartérni sedimenty jsou tvofeny fluvidlnimi zahlinénymi
piscitymi Stérky tvofici terasu feky Moravy a Bystfice, které jsou pak
piekryté rizné mocnou vrstvou spraSovych, pis¢itych nebo jilovitych hlin.

Z hydrogeologického hlediska jsou prvnim zvodnélym horizontem
pliopleistocenni sedimenty Hornomoravského uvalu s prilinové
propustnymi nezpevnénymi sedimenty neogenniho az kvartérniho stafi
vazanymi na Stérkové a piscité hydrogeologické kolektory.  Hlubsi
struktury pralinovych podzemnich vod jsou véazadny na nesoudrzné
miocenni sedimenty Hornomoravského uvalu.

Domovni studny pfevdzné vyuzivaji prvni kvarterni zvoden
vazanou na fluvidlni piscité Stérky terasy feky Moravy a Bystfice.
Vydatnost tohoto hydrogeologického kolektoru zavisi na vzdalenosti od
vodotecCe a na mife zajilovani pisCitych Stérkt.

Hydrogeologicky rajon : 1621 — Pliopleistocén Hornomoravského tvalu
- severni cast
Utvar podzemnich vod ¢ : 16210 — Pliopleistocén Hornomoravského
uvalu - severni ¢ast
pozice — svrchni

Hydrograficky ndlezi zdjmové Uzemi do povodi stfedniho toku
feky Moravy a ticky Bystfice.



3/HYDROGEOLOGIE LOKALITY :

Vsakovaci zafizeni je situovano na parcel. ¢. 1/1 a parc.¢. st 28/3,
které se nachazi v k. u. Bélidla. Terén lokality mé& rovinaty charakter s
mirnym sklonem k JZ. Z dokumentace archivnich materidli byl sestaven
pfedpokladany pudni profil :

0- 1,5m piscitd hlina

1,5- 2,5m jilovitopisc¢ita hlina zlutohnéda se Stérkem
2,5—- 6,3 m zahlinény drobny piscity stérk

6,3 — 8,5 m piscCity Stérk s jilovitou prfimési

Z geologického hlediska se jedna o kvartérni hlinité a fluvidlni
sedimenty terasy feky Moravy a Bystfice s hydrogeologickym kolektorem

vvvvvv

Hladina podzemni vody je pfedpokladana dle okolnich studni
v dané lokalité, kde se jeji irovenn pohybuje cca 3,5 m od rostlého terénu.
Tato podzemni voda predstavuje prvni mélky zvodnély horizont
nachdzejici se v kvartérnich Stérkopiscitych sedimentech terasy fteky
Moravy a Bystfice s prulinovym charakterem zvodné a mélkym obéhem
podzemni vody. Smér proudéni podzemni vody na lokalité je k jihozapadu.

4 / NAVRH VSAKU DESTOVE VODY :

Na dané lokalité je mozné z divodu velké vzdalenosti od obecni
destové kanalizace nebo jeji uplné absence zaustit deStové vody ze stiechy
novostavby rodinného domu a zpevnénych ploch do podzemniho
horninového prostifedi, nebot vhodny zvodnély kolektor se nachéazi pod
povrchem v hloubce cca 3,5 m, kde zacCina zvodnéla pliocenni vrstva
jilovitého pisku s prilinovym charakterem zvodné a mélkym obéhem
podzemni vody. Podminkou tohoto vsaku je zajiSténi kvality infiltrované
deStové vody, kterda nesmi byti zneciSténa chemickymi nebo biologickymi
latkami a také jinymi odpadnimi vodami. Pro odvod a vsak destovych vod
je navrzena retenéni nadrz o obsahu cca 8 m?® s pifepadem a fizenym
odtokem do vsakovaci jimky o rozmérech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 m,
zhotoveného ze 12 ks vsakovacich blokid systému Wavin Q-bic a pod, ktery
je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad hladinu podzemni vody do hloubky
cca 2,2 m do vrstvy jilovitopisCité hliny a ulozit jej na S§térkovy filtr o
zrnitosti 16/32 mm a mocnosti cca 0,2 m jako trativod. Vsakovaci jimka je
rovnéz retenéni s vyuzitelnym objemem cca 5 m3. Pro odvod a vsak
deStovych vod z ostatnich zpevnénych ploch je navrZzena drendZzni trubka
umisténa podél zpevnénych ploch a ulozend ve Stérkovém lozi. Toto
feSeni odvodu a vsaku deStovych vod vyhovuje hydrogeologickym
podminkdm dané lokality. Podrobné technické parametry vsakovaciho
zatizeni vCetn¢ umisténi jsou soucasti projektové dokumentace.



Mnozstvi vsakované vody ze stfechy novostavby rodinného
domu a zpevnénych ploch je ddno nasledujicimi parametry :

- odvodnovana plocha : 317 m?/zastavéna plocha/

- koeficient odtoku : 1,0 /zastavéna plocha/

- odvodnovana plocha : 142,13 m?/zpevnéné plochy/
- koeficient odtoku : 0,5 /zpevnéné plochy/

- celkova redukovana plocha : 388 m?

- koeficient vsaku : 0,0000185 m/s

- max. srazkova intenzita : 31,9 mm / pro n=0,1 a t=120 min /
- roc¢ni Ghrn srazek : 564 mm

- mnozstvi odvodnénych srazek : 219 m?/ rok

- pramérny odtok : 0,0069 I/s

- max. odtok pro 120 min. srdzky: 1,72 1/s

- min. retenéni objem : 12,4 m?3

Navrzena retenc¢ni nddrz a vsakovaci jimka je pro toto mnozstvi
vody v daném geologickém prostiedi zcela dostateéna a zaroven slouzi k
akumulaci vsSech predpokladanych ptivalovych srazek ve spolec¢ném
vyuzitelném objemu cca 13 m?3, coz s rezervou spliiuje pozadovanou
retenci. Akumulovanou destovou vodu je vhodné ptfednostné vyuzit napft.
na zdvlahu zahrady nebo jako uzitkovou vodu v RD.

Technické parametry vsakovani deStovych vod :

Typ vsaku : vsakovaci jimka

Celkova hloubka : 2,2 m / véetné podsypu /

Provedeni jimky :  vsakovaci bloky systému Wavin Q-bic apod.
Rozmeéry jimky : 24x1,8x1,2m

Podsyp jimky : Stérkovy filtr o zrnitosti 16/32 mm a mocnosti 0,2 m

5/ OVLIVNENI OKOLNICH VODNICH ZDROJU :

V okoli planované vsakovaci jimky se do vzdalenosti cca 20,0 m
nenachdzi zadné sousedni vodni zdroje.
Tato vsakovaci jimka nebude mit na své okoli ani vzdalenéj$i studny Zadny
negativni vliv, nebot do vsaku bude zausténa pouze deStova voda a tudiz
kvalita podzemni vody nebude ovlivnéna. Nedojde ani ke zvySeni hladiny
podzemni vody v okoli vsakovaci jimky, nebot podlozni hlinité a
Stérkopiscité vrstvy, do kterych bude vsak zatustén, jsou dobte propustné a
schopné pojmout i ndrazové vétsi mnozstvi vody. I z hlediska proudéni
podzemni vody, které je jihozdpadnim smérem, je situace ptizniva, nebot
tato strana ma pomérné dobry hydraulicky spad.



6/ ZAVER :

Rekognoskaci terénu zdjmové lokality parc. ¢. 1/1 a parc.C. st
28/3 v k.u. Bé¢lidla a jejiho okoli byly zjistény hydrogeologické poméry
uzemi a posouzena moznost zasakovani srazkovych vod ze stiechy
novostavby rodinného domu a zpevnénych ploch do podzemniho
horninového prostiedi.

Pro odvod a vsak destovych vod je navrzena reten¢ni nadrz o
obsahu cca 8 m?® s pifepadem a fizenym odtokem do vsakovaci jimky o
rozmérech cca 2,4 x 1,8 x 1,2 m, zhotoveného ze 12 ks vsakovacich bloku
systému Wavin Q-bic a pod, ktery je nutné vyhloubit min. cca 1 m nad
hladinu podzemni vody do hloubky cca 2,2 m do vrstvy jilovitopis¢ité
hliny a ulozit jej na Stérkovy filtr o zrnitosti 16/32 mm a mocnosti cca
0,2 m jako trativod. Vsakovaci jimka je rovnéZ retentni s vyuZitelnym
objemem cca 5 m3. Pro odvod a vsak de$fovych vod z okolnich
zpevnénych ploch je navrzena drendZni trubka umisténd podél zpevnénych
ploch a ulozend ve Stérkovém lozi. Toto feSeni odvodu a vsaku deStovych
vod vyhovuje hydrogeologickym podminkdm dané Ilokality. Podrobné
technické parametry vsakovaciho zafizeni vcetné¢ umisténi jsou soucasti
projektové dokumentace.

Podminkou vsaku je zajiSténi kvality zasakované srdzkové vody,
ktera nesmi byti zneciSténa chemickymi nebo biologickymi latkami ani
zadnymi jinymi odpadnimi vodami.

Vsakem srazkovych vod v dané lokalit€é nedojde k zddnému
negativnimu ovlivnéni okolnich vodnich zdroji ani pfirodniho prostiedi a
to jak po strance kvality podzemni vody, tak i z hlediska moZné zvySené
hladiny podzemni vody nad ramec pfirozeného kolisani, nebot dana
lokalita ma ptiznivé podminky vsaku dané existenci dobfe propustnych
hlinitych a Stérkopis€itych vrstev i vhodnym pfirozenym hydraulickym
spadem, ktery zplsobuje proudéni podzemni vody jihozdpadnim smérem.

Navrzenad  retencni nadrz a vsakovaci jimka je pro toto
mnozstvi vody v daném geologickém prostfedi zcela dostate¢na a zdroven
slouzi k akumulaci vSech predpoklddanych ptivalovych srazek ve
spoleéném vyuzitelném objemu cca 13 m3 Akumulovanou de$tovou vodu
je vhodné pfednostné vyuzit napt. na zdvlahu zahrady nebo jako uzitkovou
vodu v RD.

Celkové max. mnozstvi odvadéné a zasakované destové vody ze
sttechy novostavby rodinného domu a zpevnénych ploch :

- max. okamzité odtokové mnozstvi : 1,72 1/s
- primérné vsakované mnozstvi : 0,0069 1/s

-prumérny celkovy vsak za rok : 219 m3 / rok



