D. DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

1.3 Pozarné bezpecnostni feseni
K PROJEKTU STAVBY

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU

Parc.¢. 1/1 a St.28/3, k.u. Bélidla
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ZAKLADNI UDAJE:

NAZEV STAVBY: NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU

MISTO STAVBY: parc. €. 1/1 a St.28/3, k.u. Bélidla

INVESTOR: Otahalova Zdenka Ing., Bystrovanska 239/33, Bélidla, 77900 Olomouc
~ Otahal Miloslav, Bystrovanska 239/33, Bélidla, 77900 Olomouc

ZQDPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Josef Alexa, Branna 8, Branna 788 25

CISLO AUTORIZACE CKAIT: 1200066

1.3 POZARNI BEZPECNOST

a) Pouzité podklady, vychozi CSN

Jako podklady pro pozarni zpravu daného objektu byly pouzity :

pudorys 1.NP, 2. NP afez - M 1 : 100, projektant Ing. Arch. M. Otahal 02/2022
CSN 73 08 02 — PBS - nevyrobni objekty

CSN 73 08 21 — PBS - pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 08 18 — PBS — obsazeni objektu osobami

CSN 73 08 33 — PBS — budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 08 72 — PBS — ochrana stavebnich objektt proti $ifeni pozaru

CSN 73 08 73 — PBS — zasobovani pozarni vodou

Vyhlaska 23/ 2008 Sb.

b) Popis objektu

S0.01 Rodinny dim

- Objekt rodinného domu je jednopodiazni typu bungalov s neobytnym podkrovim a bude tvaroveé feSen
v podobeé tvaru U o rozmérech 22,08 x 21,52 m a vyskou 5,7 m. Nosna konstrukce je navrzena sténova,
vyzdéna z keramickych tvarnic Porotherm 1.300 mm a tl. 250 mm. Nosné stény jsou obvodové i vnitini.
Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevénd pfihradova konstrukce. Stfesni plast je tvofen plechovou
krytinou. Sklon stfesni roviny stfechy je 25°. Vyplné otvord v obvodovych konstrukcich jsou navrzeny
plastové, popf. hlinikkové (s normou pozadovanymi tepelné technickymi  vlastnostmi).
Samoziejmou/prioritni viastnosti je splnéni poZadavkd protipozarnich norem a predpist. Konstrukce
bude zateplena kontakinim zateplovacim systémem tl. 160 mm.

c) Rozdéleni objektu do PU:
Cely objekt je rozdélen do 1 pozarniho Useku — konstrukéni systém smiseny:
*  PUN 01.1 - Rodinny dtim

Objekt bude posuzovan dle CSN 73 0833 a CSN 73 0802 a s vyuzitim specifickych
pozadavku dalSich souvisejicich norem.

d) Stanoveni stupné pozarni bezpecnosti:

Skupina budov: OB1 - rodinné domy a rodinné rekreacni objekty, které maji nejvyse ffi
obytné burky a nejvyse tfi uzitna nadzemni podlazi
—=dle CSN 73 08 33 odst.4.1.1.a) se bungalov zafazuje do |.stupné pozarni bezpecnosti.

PoZarni vySka objektu : h =0 m.
Objekt je rozdélen na nasledujici pozarni useky:

*  PUN01.1 - Rodinny diim



e) Stanoveni odolnosti stavebni konstrukce (dle CSN 73 08 02):

PU N 01.1 - Rodinny dtim

PoZdrni odolnost [min]
stavebni pozadovana skutecna hodnoceni
konstrukce

1. pozarni stény a vyhovuje
stropy
- posledni NP REI 15 REI 120 DP1 ztracené ZIb

bednéni, Porotherm, REI 30

(SDK)
2. pozarni uzavéry
- posledni NP

EW 15 vyhovuje

3. obvod. stény
za|. stabilitu
podlazi REW 15 REI 120 DP1 ztracené Zlb vyhovuje
- posledni NP bednéni, Porotherm, REI 30

(SDK)
4. nosné vyhovuje
konstrukce R 15 REI 30 (dfev. zaklop, SDK)
stfech
5. nosné
konstrukce
uvnitf pozarniho
Useku REI 120 DP1 ztracené zlb vyhovuje
podlazi REI 15 DP1 bednéni, Porotherm, REI 30
- nadzemni podlazi (SDK)
6. nenosné bez - -
konstrukce pozadavku
7. konstrukce El15 DP3 Stahovaci schody na padu El vyhovuje
schodist 15 DP3

f) Unikové cesty

PU N 01.1 - Rodinny dam

/////

dvefi 0,8m. Délka unikovych cest se neposuzuje.

d) Odstupové vzdalenosti:

PU 1.01 rodinny dum — vypoctové pozarni zatizeni pv=40 kg.m? (dle CSN 730802 tab. B1)
navysené v souladu s CSN 730802 odst.10.4.4 a) o 10 kg.m-2 (smiseny konstr. systéem) a
dale dle CSN 730802 ¢l. B 1.2:

Cislo mistnost S ps as S.ps
101 | Zadveri 4,38 7 0,9 30,66
102 | Satna 9,90 7 0,9 69,30
103 Pracovna 12,57 10 0,9 125,70




104 | Chodba 8,14 7 0,9 56,98
105 Koupelna 7,75 5 0,9 38,75
106 Tech. mistnost 10,22 5 0,9 51,10
107 LoZnice 16,05 10 0,9 160,50
108 Koupelna 9,52 5 0,9 47,60
109 | Satna 13,32 7 0,9 93,24
110 | Obyvaci pokoj 58,59 10 0,9 585,90
111 Wellness 13,49 5 0,9 67,45
112 Sauna 2,65 7 0,9 18,55
113 Sprcha 1,40 2 0,9 2,80
114 |WC 1,75 2 0,9 3,50
115 Zimni zahrada 27,83 5 0,9 139,15
116 |TZB 9,20 2 0,9 18,40
117 | Sklad 13,40 2 0,9 26,80
118 | Park.stani 35,12 0 0,9 0,00
119 |WC 2,35 2 0,9 4,70

257,63 1 541,08

Ps =3 pi.Si/S=1541,08/257,63 = 5,98 kg.m?2
P =(ps-5).1,15=(598-5).1,15=0,98 kg.m?

tzn. celkem pv = 50,98 kg.m?2.

V sténa:
Po lo (m) ho (m) d (m)
100% 0,5 1,0 0,89
100% 0,75 1,0 1,10
100% 1,75 1,375 1,88
S sténa:
Po lo (m) ho (m) d (m)
100% 1,0 2,3 1,88
100% 1,75 2,3 2,45
100% 2,0 2,3 2,74
100% 3,0 2,3 3,35
100% 0,8 2,3 1,85
Z sténa:
Po lo (m) ho (m) d (m)
100% 6,25 2,3 4,85
100% 1,75 2,3 2,45
100% 5,7 2,6 4,55
J sténa:
Po lo (m) ho (m) d (m)
100% 1,5 1,375 1,83
100% 1,25 2,3 1,78
100% 6,5 2,6 54




V pozarné nebezpecném prostoru objekiu se nenachazi Zadné jiné objekty, pozarné
nebezpecny prostor bude zasahovat na pozemky majitele stavby a na parc.c. 200,1,
majitelem Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77900 Olomouc.

h) Zasobovani pozarni vodou:

Vnitfni odb&rnd mista nebudou v souladu s &1.3.4b.6., CSN 73 0873 zfizovana. Vné&jsi
odbérni mista - podzemni hydranty jsou osazeny na mistnim vodovodnim fadu— vzdalenost
cca 124 m od objektu.

PHP:

Objekt RD bude v souladu s vyhl. €. 23/2008 Sb. vybaven 1 kusem hasiciho pfistroje
s hasici schopnosti nejméné 34A a bude umistén v prostoru chodby.

Autonomni detekce a signalizace:

Objekt RD bude v souladu s vyhl. €. 23/2008 Sb. vybaven 2x zafizenim autonomni detekce a
signalizace umisténym v souladu s vyhl. €. 23/2008 Sb v mistnosti chodby €.104 a obyvaciho
pokoje €.110.

) Pfijezdy a pfistupy
K objektu vede pristupova komunikace o $ifce min. 3,0 m (dle CSN 730833) umoziujici

prijezd pozarnich vozidel alespon do vzdalenosti 50 m od vSech vchodd do objektu, kterymi
se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu.

[) Technické zarizeni:

Elektricka instalace a zafizeni na ochranu pred bleskem

Elektricka instalace bude provedena v souladu s poZzadavky které vyplynou ze stanoveného
prostiedi dle CSN 330300, z hlediska zahéajeni provozu bude provedena vychozi revize dle
CSN 331500. Zafizeni a ochrana pied bleskem bude vyhovovat pozadavkdm CSN 332030
a CSN EN 62305.

Prostupy rozvodu IS

Prostupy rozvodu v8ech instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt v souladu s CSN
730810 ¢l. 6.2.1.. Konstrukce ve kterych se vyskytuji tyto prostupy musi byt dotazeny az k
vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou méa pozarné deélici konstrukce. Pozarné délici konstrukce muze byt pfipadné i
zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéj§im povrchum prostupu za
predpokladu, Ze nedojde ke sniZzeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce
(DP1 apod.).

Veskeré zdroje tepla a tepelné spotiebice budou instalovany a pouZzivany v souladu s pokyny
vyrobce a CSN 06 1008.

Pfi kolauda¢nim fizeni budou pfisluSnému HZS predlozeny veSkeré pozarni atesty a

certifikaty pouzitych stavebnich a konstrukénich materialG a jinych protipozarnich opatfeni.
Zaroven i protokoly vSech revizi hasebnich latek a hasicich zafizeni.

V Sumperku 1.4.2022 Vypracoval: Ing. Petr Dolecek
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