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1.Urceni posudku

Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku s cilem ziskani podklada pro stavebni
povoleni z hlediska pozadavkl §96 vyhlasky ¢.422/2016 ve znéni pozdéjSich predpist jako
provadéjiciho ptedpisu k zakonu €.263/2016 Sb. (atomovy zédkon) ve znéni pozdéjsich
predpisti.

2. Identifikace pozemku
Kraj: Olomoucky

Obec: Olomouc

K.u.: Bélidla

Pc. 1/1

3.1dentifikace objednatele posudku

Objednatel: Ing.arch.Miloslav Otahal, Fibichova €.2, 779 00 Olomouc

4.1ldentifikace zpracovatele posudku

Proton plus, spol. s r.o.,

784 01 Pnovice 30 (sidlo)

772 00 Olomouc, Zeyerova 855/15 (provozovna)

Jednatel firmy: Ing.Jifi Ruprecht

Evidenéni &islo SUJB 215317

Firma ma platné povoleni k ¢innosti podle §9, odst.2, pism.h, bod 5) atomového zékona ze dne
30.7.2008, ¢.j.SUIB/RCHK/17523/2008 s platnosti na dobu neuréitou.

Osoba se ZOZ: Doc.RNDr.Jif Svec, CSc, &.ev. SUIB 21765, dle rozhodnuti o udéleni opravnéni C.j.
SUJB/RCHK/10383/2013 ze dne 30.4.2013 s platnosti do 30.4.2023

S.Specifikace méreni

Riziko pronikéni radonu do staveb z podlozi je dano objemovou aktivitou radonu v pidnim vzduchu a
plynopropustnosti zakladovych piid. Toto riziko se hodnoti radonovym indexem pozemku, ktery ma tfi
stupné

NizKky radonovy index odpovida nizkému riziku, pro které se ochrana tizemi, resp. stavebniho
objektu neptedpoklada

Stifedni radonovy index odpovida stfednimu riziku a realizace stavby, resp. jiného zaméru vyzaduje
ochranna opatfeni

Vysoky radonovy index odpovida vysokému riziku, realizace stavby nebo jiného zaméru vyzaduje
zvlastni ochrannd opatieni



Radonovy Objemova aktivita radonu v pidnim vzduchu (kBq.m)
Index pro zemni materialy
propustnost nizka | propustnost stiedni | propustnost vysoka
-1- <30 <20 <10
nizky
-2- 30 az 100 20 az 70 10 az 30
stiedni
-3- > 100 > 70 > 30
vysoky

Radonovy index pozemku byl stanoven podle doporuceni SUJB ,,Stanoveni radonového
indexu pozemku*, SUJB, prosinec 2017

Datum provadéni méteni na pozemku: 18.03.2022 (zahgjeni 9.00 hod.,ukonceni 11.00 hod.)

Meéfteni provedl: Ing.Jifi Ruprecht
Meéteni vyhodnotil: Doc.RNDr.Svec Jifi, CSc

6. Popis situace na pozemku

Me¢teny pozemek je zbofenisté s navazkou kameni a hliny, povrch bez pokryvu i s bufinou.
Nachazi se uprostied zastavby a je v roviné. Velikost pfedmétné plochy je 20 x 23 m, sondy
rozmistény v siti cca 6 x 7 m. M¢feni je pro obytny objekt.

7.Povétrnostni podminky v dobé méreni
Teplota béhem méfeni se pohybovala v intervalu od 4°C do 5°C. Pfi méteni bylo polojasno,
sucho, vétrno.

8. Mévict a odbérové metody
Stanoveni radonového indexu pozemku bylo provedeno na zaklad¢ posouzeni hodnot
objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Stanoveni objemové aktivity radonu (OAR)

K méteni OAR v pidnim vzduchu byl pouzit ptistroj LUK2 a Lukasovy komory (vyrobce
ing.Jif1 Plch, firma SSM, Praha). Pfistroj byl ovéfen autorizovanym metrologickym
sttediskem v Kamenné, ovérovaci list ¢. 6454, ¢.j. SUJBCHO /275/J-4.5.3/21/Vos, ze dne
09.02.2021 s platnosti do 09.2.2023.

Vzorky ptidniho vzduchu byly odebrany z hloubky 0,8 m pod povrchem pomoci odbérovych
ty¢i metodou ztraceného hrotu. Odebrany vzorek byl pieveden do Lukasovy komory a po 15
minutach byla zméfena jeho OAR. Na pozemku bylo rozmisténo rovnomérné 16 odbérovych
sond.



Stanoveni plynopropustnosti zemin

Plynopropustnost zemin byla stanovena na zékladé odborné¢ho posouzeni v souladu s

CSN 73 1001, tj. Zakladova pida pod plosnymi zaklady

-popisu zemin ve vertikalnim profilu do hloubky 1,0 m

-makroskopického popisu vzorkli zemin

-subjektivniho hodnoceni odporu sani pti kazdém odbéru vzorku piidniho vzduchu

Odbér vzorkl zemin byl proveden odbérovym zafizenim na dvou mistech hodnocené plochy
Pti vypoctu OAR nebylo tieba provadét zadné korekce na hloubku odbéru a na odebrany

objem vzduchu.

9.Vysledky méreni

Vysledky méteni pro celou plochu predmétné lokality jsou uvedeny v tabulce. Veli¢ina ca7s
ptedstavuje hodnotu tfetiho kvartilu objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu pro celou
meétfenou plochu predmétné lokality. Stanovend propustnost zeminy predstavuje zjiSténou
propustnost, kterd odpovida vzorku piidy odebranému na métené plose.

Namérené hodnoty

Plocha

parc.€. 179/1 , k.. Drahotuse

Objemova aktivita
radonu
(kBq.m-3)

Maximalni hodnota camax= 28,6 kBq.m™
Minimalni hodnota camin= 18,2 kBq.m™
Stfedni hodnota = 23,2 kBq.m
Stéedni kvadraticka chyba = 2,9 kBq.m"3
Median = 22,4 kBq.m
Treti kvartil ca7s== 24,8 kBq.m™3

Geologicka situace

Méieny pozemek je zboienisté s navazkou kameni a hliny,
povrch bez pokryvu i s bufinou. Nachazi se uprostied zastavby a
je v rovin€é. Na casti pozemku se pod povrchovou vrstvou
nachazi kvarterni sedimenty jemnozrnnych i hrubozrnnych
zemin. Vrstva je vyvinuta rovnomérné¢ a svou mocnosti
zasahuje pod predpoklddanou hloubku zakladové spary.
Povrchovou vrstvu tvoii kamenivo i ornice.

Odbér. sonda ¢.1 0,00-0,30 m Ornice

Vertikalni ptidni 0,30-1,00 m F4-jil pis¢ity+kadmen
profil Odbér. sonda ¢.2  0,00-1,00 m Kémen, cihly, jil

V odbérovém horizontu byla zastizena nizka ptirozena vlhkost,
vyskyt hrubé frakce-tilomky, valouny. Zattidéni piidy odpovida
sacimu odporu pii odbéru pudniho vzduchu.

Propustnost stiredni

Radonovy index 2

pozemku stiredni




10.Zaver

Na zakladé€ vysledkti méteni a doporucené metodiky pro stanoveni radonového indexu
pozemku, ve smyslu zdkona ¢.263/2016 Sb. ve znéni pozd¢jsSich predpist a vyhlasky
¢.422/2016 Sb. ma parcela cislo 1/1 v katastralnim tzemi Bélidla

stiredni radonovy index

11. Komentar

Stavba (s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi) umisténa na tomto pozemku musi byt
preventivné chranéna proti pronikéni radonu z geologického podloZi.

12.0dkaz na literaturu
1.Zakon ¢.263/2016 Sb., atomovy zékon

2.Vyhléska ¢.422/2016 Sb. o radiacni ochran¢ a zabezpeceni radionuklidového zdroje

3.Doporuceni SUJB: ,,Stanoveni radonového indexu pozemku®, SUJB, prosinec 2017

4.CSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

V Olomouci dne 21.03.2022

Doc. RN r.mwc.

Osoba se Z0Z Jednatel spole¢nosti
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