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LEGENDA MATERIALU

7 % BETON PROSTY, C16/20

BETONOVE TVARNICE 500x250x300

ZDIVO OBVQDOVE POROTHERM 30 Profi Dryfix,
P10, ROZMERY (d/v/3) 248/249/300 mm, Rw 46
dB, A= 0,175 WimK

KONSTRUKCNI VRSTVA
STERKODRT- KAMENIVO FRAKCE 0-63 mm
POD ZAKLADOVOU DESKOU-RADNE HUTNIT

ROSTLY TEREN

POZNAMKY K ODVETRANi RADONU

ODVETRANI PODLOZI PROTI RADONU - ODSAVACI PERFOROVANE POTRUBI @ 100 mm,
SPODNI HRANA POTRUBI -0,500,
JE OBSYPANO KAMENIVEM FRAKCE 16/32

@ ODVETRANI PODLOZi PROTI RADONU - HORIZONTALNI SBERNE POTRUBI @ 150 mm,
SPODNI HRANA POTRUBI -0,550

(3) ODVETRANI PODLOZI PROTI RADONU - SVISLE ODVETRANI VEDENE NAD STRECHU
DOMU @ 150 mm

VZAJEMNA VZDALENOST ROVNOBEZNE UMISTENYCH DRENAZNICH TRUB BY NEMELA BYT
MENSINEZ 2,0 m A VETSINEZ 4,0 m

VZDALENOST ODSAVACIHO POTRUBI OD SOUBEZNE PROBIHAJICIHO OBVODOVEHO
ZAKLADOVEHO PASU MUSI BYT VETSi NEZ 0,5 m.

POZNAMKY

1) UROVEN ZAKL.SPARY STANOVENA ORIENTACNE - PRESNEJI BUDE STANOVENA DLE MiSTNICH PODMINEK PRI VYKOPOVYCH PRACI ZA
PRITOMNOSTI GEOLOGA; HLOUBKA ZAKLADOVE SPARY BUDE OPERATIVNE UZPUSOBENA KONKRETNIM ZAKLADOVYM A VYSKOVYM
POMERUM NA STAVBE

2) ZEMNENI V ZAKLADOVE SPARE DLE PRISLUSNE CSN 33 .. A OSTATNICH PREDPISU; BUDOU PROVEDENY VYVODY PRO ZEMNENI
HROMOSVODU A DOMOVNIHO ROZVADECE

3) UNOSNOST ZAKL. SPARY: PROVEDE SE OVERENI UNOSNOSTI ZEMIN A POSOUZENi ROVNOMERNOSTI V CELE PLOSE STAVBY

4) PRI UZITi BETONOVYCH TVARNIC JAKO ZTRACENEHO BEDNEN - POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKEHO NAVODU VYROBCE

5) ZASYPY PROVEST Z VHODNE ZEMINY (SOUCASNE VNE | UVNITR), HUTNENI PO VRSTVACH MAX. 300 mm VHODNYM MECHANISMEM

6) ZEMNi PRACE PROVADET ZA VHODNEHO POCAS| A TEPLOT

7) V PRIPADE VYSKYTU PODZEMNI VODY - NUTNO STANOVIT NUTNOU OCHRANU BETONOVYCH KONSTRUKCI

8) ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA BUDE PROVEDENA Z BETONU C16/20 A VYARMOVANA OCELOVOU KARI SITi S OKY 150x150x8
mm, PRESAH SiTi 300 mm, S KRYTIM MIN. 35 mm; ZAKLADOVA DESKA NAD NEPODSKLEPENOU CASTi RD BUDE VYZTUZENA SITEMI A
PUSOBIT JAKO STROPNi KONSTRUKCE (VETSi VRSTVA HUTNENEHO ZASYPU)

9) VNE ZAKLADOVE SPARY BUDE PROVEDENA DRENAZ Z PERFOROVANYCH TRUB DN 100mm SE ZAUSTENIM DO VSAKOVACIHO SYSTEMU.
(OCHRANA PROTI ROZBRIDANI ZAKLADOVE SPARY)

10) PRED ZAPOCETIM BETONAZE ZAKLADOVYCH PASU JE NUTNE VYNECHAT PROSTUPY PRO PRUCHOD KANALIZACNICH TRUB, DRENAZI
A VODOVODU PRES ZAKLADOVE KCE- PROSTUPY A DETAILY JE NUTNO SPECIFIKOVAT S DODAVATELEM ROZVODU ZTI; V PRUBEHU
ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI BUDOU SOUBEZNE PROVEDENY ROZVODY POTRUBI LEZATE KANALIZACE A NAPOJENi VODOVODU A
ROZVODU ELEKTRO;

11) PRI ZMENE UROVNE UPRAVENEHO TERENU JE TREBA UMISTIT ZAKLADOVOU SPARU DO NEZAMRZNE HLOUBKY-HLOUBKU ZALOZENI
UPRESNIT DLE TYPU ZAKLADOVE PUDY.

12) PRED BETONAZi ZAKLADOVYCH PASU BUDE ZAKLADOVA SPARA VYCISTENA OD PRIPADNYCH NECISTOT

13) NA STAVBE MUSI BYT DODRZENY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY VCETNE DOPORUCENI VYROBCU
JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE ¢SN A SOUVISEJICICH PREDPISU

14) PO OBVODU RODINNEHO DOMU BUDE DO ZAKLADU OSAZEN ZEMNICi PASEK FeZn 30/4 mm S VYVODY NAD UT PO MAX. 20 METRECH
PRO UZEMNENi HROMOSVODNE SOUSTAVY RODINNEHO DOMU. NA PASKY V MISTE SVODU NAVAZAT KULATINU FeZn @ 10 mm, DALE
VYVEST KULATINU V MISTE HLAVNIHO EL. ROZVADECE. PROVADET PODLE PLATNYCH NOREM CSN ENV

+0,000 = XXX m.n.m VYSKOVY SYSTEM : BpV
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VYHRADNE JAKO PRILOHA K ZADOSTI PRO
OHLASENI| STAVBY A NENi URCENA JAKO PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI
STAVBY, JEJIZ ROZSAH UVADI PRILOHA €.13 K VYHL. &.499/2006 sb. V PLATNEM ZNENI.
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