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1. Identifikacni udaje
1.1.  Udaje o stavbé:

Nazev: RD_Bélidla
Misto stavby: Olomouc Bélidla P.C. 1/1, K. U. Bélidla
Parcely: P.C. 1/1, K. U. Bélidla

Predmét dokumentace:

Projekt slouzi pro vydani spole¢ného rozhodnuti o umisténi stavby a ohlaseni stavby.

1.2.  Udaje o Zzadateli (stavebnikovi):
Manzelé Otahalovi — Otahal Miloslav a Otahalova Zderka Ing.

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace:
Zpracovatel: Ing. Hana Kobzova

Rudolfov 15, 789 01 Zabieh
Odpovédny projektant:
Ing. Michal Radimsky Ph.D.
Lesnicka 816/46, 613 00 Brno
Cislo autorizace CKAIT v oboru ID00: 1005114



2. Podklady

2.1. Zpracovana dokumentace
Architektonicka studie RD_Bélidla, ING. ARCH. Miloslav Otahal.

3. Zakladni informace

Predmétem dokumentace je dopravni napojeni novostavby rodinného domu (RD) na
parcele Cislo 1/1 v katastralnim Uzemi Bélidla. Jedna se o napojeni RD na prilehlou
mistni komunikaci formou samostatného dopravné nevyznamného sjezdu.

v

Dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o PK a
CSN 73 6110/71, 73 6102, 73 6101.

3.1. Stavajici stav
Pripojovany pozemek je v souCasné dobé nezastavény, bez dopravniho napojeni na
prilehlou mistni komunikaci, ktera lezi na parcele Cislo 200/1 ma Sirku 4,5 m, zivicny
povrch a funguje v rezimu obytné zdény. Podél komunikace se nachazi verejné
osvétleni. Soucasti komunikace neni priibézny chodnik.

3.2. Popis navrzeného technického reseni
Sitka sjezdu v misté napojeni na komunikaci je 7,8 m a bude osazena najezdovym
obrubnikem (150/150/1000) s vyskou maximalné 2 cm nad Urovni vozovky. Prechod
oproti pribézné obrubé vysky 10 cm nad vozovkou, bude proveden pomoci
prechodovych obrubnik{ (150/250/150/1000). Obruby budou uloZeny do betonového
loZe o0 minimalni tloust'ce 10 cm. Podél obruby bude umisténa liniova vpust/, ktera bude
napojena do destové kanalizace.

4. Konstrukce sjezdu

Na sjezdu je predpokladan provoz primarné osobnich vozidel, a proto byla konstrukce
vjezdu zvolena dle TP 170 dodatek €. 1 (09/2010) jako konstrukce s oznacenim D2-0O-
PIII, tzn.:

Betonova dlazba  tl. 80 mm
Lozna vrstva tl. 40 mm
Stérkodrt’ tl. 200 mm

Konstrukce je pokladand na plan s modulem pretvarnosti podlozi min. 30 MPa.
Uvedenou hodnotu je nutné ovéFit pri realizaci dle CSN 72 1006 ,Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin” za pritomnosti zastupce objednatele, pfipadné ve spolupraci s
geologem navrhnout takova opatreni, aby byla minimalni hodnota modulu pretvarnosti
dodrzena.

Navrzené konstrukce nelze povaZovat za definitivni. Pfed realizaci (pfi pfipravé RDS)
mdZe dojit na zakladé dohody s investorem k modifikaci navrzené skladby dle
technologickych a materialovych moznosti vybraného dodavatele stavebnich praci.



5. 0dvodnéni

Odvodnéni sjezdu bude reseno pricnym a podélnym sklonem do liniové vpusti, ktera
bude napojena na destovou kanalizaci nebo do zasakovaciho objektu.

6. Rozhledové poméry

Rozhledové poméry byly provéreny dle CSN 73 6110/Z1 pro samostatny dopravné
nevyznamny sjezd. Vrchol rozhledového trojuhelniku byl umistén do vzdalenosti 2 m
od hrany komunikace. Délka rozhledovych poli je dana vzdalenosti Dz = 15 m, ktera
odpovida rychlosti 20 km/h v obytné zéné. Sitka komunikace je 4,5 m, bylo tedy
uvazovano, ze se jedna o jednopruhovou obousmérnou komunikaci a rozhledova pole
byla vynasena na osu komunikace.

7. Definitivni dopravni znaceni
V rdmci feSenych verejné pristupnych komunikaci a zpevnénych ploch neni uvazovano
s realizaci dopravniho znaceni.

8. Vytyceni
Souradnicovy systém JTSK
Vyskovy systém Bpv

9. InZenyrske sité

Inzenyrské sité nebyly v tomto stupni feSeny. V dalSim stupni budou vytyceny, ulozeny
do chranicky a chranény dle pozadavkd spravcd, dle pfislusné koordinacni PD zajisténé
investorem.

10. Bezpecnost a ochrana zdravi
Pri zajisténi bezpecnosti prace pfi pfiprave a provadén stavebnich a montaznich praci
je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisli a nafizeni.

11. P¥ilohy
02.Situace SirSich vztahd
03.Podélny ez
04.Rozhledové poméry
05.Situace
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