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LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi

LEGENDA NAPOJENI NA INZENYRSKE SITE

—)>— — — —)>— — — —)— -NOVAKANALIZACNI PRIPOJKA PVC SN 12 D 150 mm, DELKA 15m

—— e e — e — — e —— - — NAPOJENI DOMU NA NOVOU PRIPOJKOVOU SKRIN

PS PRIPOJKOVA SKRIN NN

RS REVIZNi KANALIZACNi SACHTA @800

RN RETENCNI NADRZ S PREPADEM RIZENYM ODTOKEM,
OBJEM NADRZE 8 m3, ROZMER 2,4x1,8x1,2 M

2z ZASAKOVACI ZARIZENI - 12 ks VSAKOVACICH BLOKU

SYSTEMU WAVIN Q-BIC KTERY JE NUTNE VYHLOUBIT MIN.
1M NAD HLADINU PODZEMNi VODY DO HLOUBKY CCA 2,2 M
DO VRSTVY JILOVITOPISCITE HLINY A ULOZIT JEJ NA
STERKOVY FILTR O ZRNITOSTI 16/32 MM A MOCNOSTI CCA
0,2M JAKO TRATIVOD.

CLENENi STAVBY
STAVEBN{ OBJEKTY

SO-01 NOVOSTAVBA RD
S0O-02 ZPEVNENE PLOCHY
S0-03 LIKVIDACE DESTOVYCH VOD

POZNAMKY

- DESTOVE VODY ZE STRECHY NAVRHOVANE NOVOSTAVBY RODINNEHO DOMU BUDOU ZAUSTENY PRES LAPACE STRESNICH
SPLAVENIN DO RETENCNi NADRZE O OBJEMU 8 m® S PREPADEM A RIiZENYM ODTOKEM DO VSAKOVACI JIMKY (ZASAKOVACI
BLOKY) -VSAKOVACI JIMKA BUDE MIT BEZPECNOSTNI PREPAD DO SPLASKOVE KANALIZACE. TERENNi UPRAVY A SVAHOVANI
PROVADET DLE CSN 73 3050, PRI VYKOPOVYCH PRACICH A VYSTAVBE INZENYRSKYCH SiTi MUSi BYT DODRZENA CSN 73 6005

- BUDE PROVEDEN PODPOVRCHOVY DRENAZNi SYSTEM PO OBVODU RODINNEHO DOMU TAK,

ABY NEDOCHAZELO K ROZBRIDAN] ZAKLADOVE SPARY.

- PRO ODVOD A VSAK DESTOVYCH VOD Z OSTATNICH ZPEVNENYCH PLOCH JE NAVRZENA DRENAZNI TRUBKA UMISTENA PODEL
ZPEVNENYCH PLOCH A ULOZENA NA STERKOVEM LOZI

Pfi provadéni navrhované stavby musi byt respektovana pfislu$na ochranna pasma
stavajicich inzenyrskych siti a zasady, které jsou uvedené dale:

* nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenitich v platném znéni,

- zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich v platném znéni,

- zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni,

+0,000 = XXX m.n.m VYSKOVY SYSTEM : BpV
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VYHRADNE JAKO PRILOHA K ZADOSTI PRO
OHLASENI STAVBY A NENi URCENA JAKO PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI
STAVBY, JEJIZ ROZSAH UVADI PRILOHA C.13 K VYHL. &.499/2006 sb. V PLATNEM ZNENI.
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