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1 Identifikacni Udaje

1.1. Udaje o stavbé:

Nazev: RD_BELIDLA
Misto stavby: Bystrovanska 779 00, Olomouc
Parcely: ¢. 1/1 v k.u. Bélidla

Predmét dokumentace: Projekt slouzi pro vydani spolecného rozhodnuti o umis-
téni stavby a ohlaseni stavby.

1.2. Udaje o zadateli (stavebnikovi):

Miloslav Otahal, Ing. Zdenka Otahalova
Adresa: Bystrovanska 239/33, 77900 Olomouc

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

Ing. arch. Miloslav Otahal
Bystrovanska 239/33, 779 00 Olomouc

Odpovédny projektant:
Ing. Jiri Kolda
Na Bystricce 8, 772 00 Olomouc
Cislo autorizace CKAIT v oboru pozemni stavby: 1201386

Zpracovatelé jednotlivych casti PD:
Ing. Richard Horak - Projekt NTL Plynovodni pripojka
Ing. Zdenék Jificek st. - PBR - &islo autorizace 1300149
Ing. Jan Janca - Technika prostredi staveb
Ing. Ales Kika - Stavebné konstrukcni c¢ast 1104138
Ing. Ladislav Drozd - PENB
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2 ZAKLADNI UDAJE
SO 01 - Rodinny diim

Délka 21,56 m
Sitka 21,96 m
Vyska od 0,000 po hreben 5,7m
Zastavéna plocha cca 328 m?
Obestavény prostor cca 1312m?
SO 02 - Komunikace
Venkovni zpevnéna plocha 132 m:

SO 03 - Likvidace dest'ovych vod
Retencni nadrz a vsakovaci jimka cca 8 me

POUZITE MATEIALY:
Ocel konstrukcni se uvazuje jako S$235, vyrobni skupina EXC2.

Drevéné konstrukce se predpokladaji z rostlého dreva tridy C22 dle CSN EN 338 (510
dle CSN 73 2834-1).

Obvodové nosné stény jsou navrzeny z keramického zdiva Porotherm 30 Profi Dryfix,
P10.

Prickové nenosné zdivo Porotherm 14 (8) Profi Dryfix, P8 (P10).

Vénec, preklady, sloupky a stropni deska z betonu C25/30 tridy prostredi XC4. Pod-
kladni deska a vypliovy beton do ztraceného bednéni jsou z betonu tridy C20/25
XC2.

Nevyztuzené zakladové pasy z betonu C16/20 X0.
Veskera betonarska vyztuz bude typu B 500B.

SO 00:

Vramci pripravy stavenisté/uzemi budou provedeny vétsinou prace, které lze
(popf. je nutno) provést v predstihu pred realizaci vlastnich stavebnich objekt(. Nékteré
pripravné prace zahrnuté v tomto ,,stavebnim objektu“ je mozno provést dokonce i pred
povolenim stavby.

Jedna se o, kdceni ndletovych krovin,

Konkrétné v ramci pripravy Uzemi pro stavbu objektu budou provedeny nasledujici
prace:

Kaceni drevin/keru:

Pred zahajenim odstranovani ornice bude cela plocha vycisténa od volné rostoucich
ker(, nizkych drevin. Zadna z drevin nesplnuje pozadavky pro povolovani kaceni.
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Zemni prace:

UPOZORNENI: PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTY-
CENIi VSECH STAVAJICICH PODZEMNICH VEDENI U JEJICH SPRAVCU / VYHLASKA C. 10/74
Sb. CSN 733050/. PRI PROVADENi NUTNO DODRZET PREDPISY O BEZPECNOSTI A
OCHRANE PRACUJICIH VE STAVEBNICTVi.  Zemina po vykopech zakladii domu bude
Castecné vyuzita pri nasypech, zbyvajici ¢ast bude odvezena na povolenou skladku.

Stavebnik preda vyskovy bod, od kterého se urci prislusné vysky. Po sejmuti ornice,
budou provedeny vykopové prace pro zakladové konstrukce. Zakladovou sparu je treba
chranit pred klimatickymi vlivy a mechanickym poskozenim. Pri odhaleni zakladové spary
je potrebné prizvat statika a posoudit zakladové poméry podlozi. V pripadé, ze se prokazi
nevhodné zakladové pomeéry, je nutné prehodnotit zalozeni stavby.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno objekty vytycit drevénymi ,lavickami“ od-
bornou geodetickou firmou. Taktéz se zretelné oznaci vyskovy bod (ten se zajisti proti
poskozeni), od kterého se urci v pribéhu stavby vsechny prislusné vyskové Grovné.

Pred zahajenim zemnich praci se musi vytycit vSechny znamé trasy inZzenyrskych
siti!

Zaklady:

Bezprostredné po provedeni vykopl se zapocne s betonovanim zakladovych pasu.
Vsechny prostupy je treba koordinovat dle skutecného stavu pripojek zjisténych na stave-
nisti.

Zalozeni objektu je navrzeno na monolitickych pasech Sirky 500 mm a je navrzeno
bez geologického prizkumu. Zakladové poméry jsou jednoduché. Pro vypocet zalozeni byl
uvazovan predpoklad zakladové pudy o kvalité jilovitopis¢ité hliny (F4) a Gnosnost brana
jako Rdt = 150 kPa.

Je nutné prevzeti Cisté zakladové spary geologem nebo jinou povérenou osobou pro
potvrzeni této Unosnosti zeminy. Pokud by byly zjistény jily bude treba upravit navrh za-
kladu. Zaklady pod zdmi s otvory museji byt spojité. Zaklady nutno radné drenazovat.

V pripadé zjisténi rozdilnych zakladovych pomérd pri vykopech, si statik vyhrazuje
pravo na zménu zpusobu zalozeni, korekci geometrie zakladu ¢i rozhodnuti o moznosti
zesileni zakladu!.

Pred zabetonovani zaklad( je nutno prizvat na stavbu statika k prevzeti zakladové
spary a kontrole predpokladu druhu zeminy v zakladové spare. V pripadé nesrovnalosti je
nutno navrh zakladd znovu posoudit.
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Pred betonazi zakladu bude uloZen do vykopovych ryh po obvodé stavby zemnici pa-
sek FeZn 32/4 mm v¢. vyvodu nad upraveny terén. Uzemnovaci soustavu je nutné provést
dle €SN 33 2050. Zakladové konstrukce se vymé&fi a provedou podle stavebniho vykresu D.
1. 1. 1. Zakladové konstrukce. Pred realizaci podkladni Zelezobetonové desky musi byt
rozdil vySek mezi horni hranou zakladovych past a zeminou vysypan betonovym recykla-
tem v kombinaci se $térkem frakce 16/32. Stérkovy podsyp pod zakladovymi pasy i deskou
musi byt zhutnén na Gnosnost Rdt = 0,25 MPa. Na horni lic podsypu desky a podkladniho
betonu bude polozena separacni geotextilie 300 g/m2 a PE folie branici ztraté zamésové
vody betonu podkladni desky. Geotextilie a PE folie nesmi byt zatazena nad betonovy za-
kladovy pas.

Zakladové pasy budou pres horni lic pretazeny podkladni betonovou deskou z C20/25
tl. 150mm, jenz je po celé plose pri spodnim okraji vyztuzena KARI siti ¢ 6/100/100 mm
prip. 8/150/150, stykovani presahy min. o 150 mm. Vyztuz v desce musi byt pretazena
pres horni lic pasu v celé tloust'ce pasu. Vsechny plosné zakladové konstrukce budou pro-
vedeny do nezamrzné hloubky a v rovinnosti pro pokladku hydroizolace. Podkladni deska
bude tloustky 150 mm. Zasyp pod deskou nutno radné zhutnit. Kryti vyztuze u povrcha,
které jsou ve styku se zeminou min 40 mm. Pokud se uklada vyztuz do vykopu, jehoz dno
neni upraveno (napr. Podkladnim betonem), je kryti nutno upravit na 90 mm.

Pred betonazi zakladovych konstrukci se musi vytycit a aktualizovat vsechny pro-
stupy inZzenyrskych siti a pripojek, napr. kanalizace, vodovodu, , el.energie atd.!! Musi
se ulozit veskeré lezaté rozvody.

Hydroizolace + radonova izolace

Hydroizolace + radonova izolace Podkladni betonova vrstva bez vad, necistot a ne-
rovnosti bude impregnovana asfaltovou penetraci napr. Penetral (0,2 Kg/m2 ). Dalsi vrstvu
tvori dva asfaltové modifikované (sbs) pasy (typu S). Jsou spolu spojeny plnoplosnym na-
tavenim. Spoje pasu s presahem min. 100 mm a spoje v pasech pod sebou min. 400 mm
od sebe. Spodni je tvoren pasem napr. Elastek 40 special mineral tl. 4 mm s vlozkou ze
skelné rohoze. Horni pas je tvoren pasem napr. Glastek 40 special mineral tl. 4 mm s
vloZzkou ze skelné tkaniny. Vodorovnou hydroizolaci je nutné vytahnout 150 - 200 mm nad
upraveny terén. Prostupy rozvodu siti a vyztuzi izolaci jsou diikladné zatmeleny asfaltovym
tmelem.V ramci projektu po stavebni povoleni projektant navrhuje kombinaci hydroizo-
lacni fo - lie Glastek 40 mineral a provétravané vrstvy stérkopiskového podsypu pod pod-
kladni betonovou deskou na terénu. Vétraci systémy podlozi budou tvoreny soustavou per-
forovanych drenaznich trub, které se ukladaji do souvislé drenazni vrstvy o nejmensi
tloustce 150 mm vytvorené z vhodného kameniva zpravidla frakce 16/32 (obr. 2). Proti
penetraci betonu pri betonazi podkladni betonové desky musi byt drenazni vrstva na po-
vrchu chranéna (geotextilii, lepenkou atd.). Vzajemna vzdalenost rovnobézné umisténych
drenaznich trub by neméla byt mensi nez 2,0 m a vétsi nez 4,0 m. Priméry koncovych trub
se voli v rozmezi 60 az 100 mm, sbérné potrubi se navrhuje s primérem 100 az 150 mm.
PGdni vzduch z drenazniho potrubi bude odveden pasivné prostrednictvim stoupaciho po-
trubi o priméru 125 az 200 mm UGsticiho do vnéjsiho prostredi nad strechou domu.

Str. 5



Svislé nosné konstrukce:

Zdivo nosnych i nenosnych stén objektu je navrzeno ze systému keramickych
tvarnic Porotherm Profi Dryfix. Obvodové zdivo je tl.300 mm z tvarovek pevnosti P10.
Tloustky zdiva jsou uvedeny ve stavebnich vykresech.

Drazky ve zdivu je treba provadét dle odstavce 8.6 normy pro zdéné konstrukce
[1996-1-1].

Sloupky jsou vzdy ZB.
Vodorovné nosné konstrukce:

Falesna stropni konstrukce nad 1NP je navrzena z desek SDK, které jsou pripevnény
na rastr z CD profil(. Jsou opatfeny parozabranou (prostupy zajistit bezpecnostni paskou),
spoje jsou vodotésné utésnény.

Nadokenni preklady budou feseny pomoci systémovych prekladu Porotherm v délce
odpovidajici svétlosti otvoru.

Preklady nad dvernimi otvory ve vnitrnich sténach budou provedeny ze systémovych
prekladu o Sifce 115 a 145 mm. Po obvodu bude probihat Zelezobetonovy vénec. Vénce
maji stejnou Sirku jako zdeéna Cast stény a vysku 250 mm. Vénce vyztuzit podélnymi pruty
4912 a trminky @8 po 150 mm. Tento vénec bude propojen s ZB preklady nad velkymi
otvory. ZB pruvlaky jsou provedeny dle vypoctu statika.

Stropni deska nad mistnosti 115
. Deska bude monoliticka ZB tl. 200 mm. Nad sirsim otvorem bude deska navazovat na
ZB pravlak Sirky 300 mm a vysky 700 mm. Privlak je na jedné strané ulozen na zdénou
sténu a na druhé strané podporovan ZB sloupem 300x300 mm.

Pricky a podhledy:

Nenosné délici pricky jsou vyzdény z keramickych tvarnic systému Porotherm tl. 115
a 140 mm. PFi zhotovovani draZek v pri¢kach je nutné fidit se ustanovenimi CSN P ENV
1996-1-1. Pro vyrezavani nebo frézovani drazek je nezbytné pouzivat vhodné nastroje,
které neporusuji strukturu zdiva a neohrozi stabilitu pricky.

Sadrokartonové desky budou pouzity jako zavésené podhledy v celém 1NP . V mist-
nostech koupelen budou pouzity impregnované SDK desky do vlhkého prostredi. Prvky bu-
dou kotveny do ocelovych profil(i, aby se zamezilo praskani spoju desek. U vSech praci se
sadrokartonovymi deskami se bude postupovat dle technologickych predpis( vyrobce.

Zadna instalace, kabel nebo cokoliv by nemélo prostupovat parozabranou (vyjma
nezbytné nutnych jako odvétrani kanalizace). - parozabrana JUTAFOL N 140 standard nebo
DELTA -FOL WS 40 nebo DELTA-DAWI GP U parozabrany nutno pouzit vsechny systémoveé
pasky pro spojovani folii mezi sebou a pro napojeni na ostatni kce - zdi, prostupy)
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Stresni konstrukce:
Strechy jsou navrzeny sedlové se sklonem 25°.
Konstrukce bude tvorena prihradovymi vazniky. Jejich presny navrh bude proveden
v dal$im stupni dokumentace. S vaznikem se pocita ke stazeni/stabilizaci vénca.

V prostoru stresniho krovu je uvazovano se skladovanim v casti rovnobézné s komu-
nikaci. S pristupem z mistnosti ¢.104. Jedna se o skladovani lehkych sezonnich véci (75
kg/m2). Konstrukce pochuzi plochy bude z OSB desek.

Aby vazniky zabranovaly klopeni prekladu, je treba k jejich spodnimu pasu pribit
zespodu OSB desky tl. 22 mm na P+D a tim vytvorit tuhou rovinu. Tento zaklop provést po.
Nad vaznikem je pojistna HI, kontralaté, laté a plechova stresni krytina. Odvodnéni je
provedeno destovymi zlaby. Navrh a statické reseni vaznikové stresni konstrukce provede
dodavatelska firma.

DULEZITE: U viech prvkd (HI, tepelné izolace, parozabrany a pojistné izolace pre-
devsim) je nezbytné dodrzovat technologické predpisy vyrobce pro montaz, dale pouzivat
doporucené systémové prvky pro vzajemné spojovani parotésnych a pojistnych folii pro
jejich ukon&ovani na jinych konstrukcich, tésnéni aj. NEPOUZIVAT ZADNE JINE! To samé
plati pro konstrukéni reseni detaild.

Vyplné otvort:

Vsechna okna a prosklené stény budou provedeny z plastovych(hlinikovych) sedmi-
komorovych systémovych profill s prerusenym tepelnym mostem a zasklenim z trojitého
skla. Projektant doporucuje pouziti takovych okennich ramu a zaskleni, aby celkovy sou-
Cinitel prostupu tepla pres okenni otvory Uw byl mensi nez 0,85 W/m2 .K. Okenni ram se
musi osazovat co nejblize k exteriéru. Pripojovaci spara okna ke sténé musi byt osetrena
folii ¢i tmelem, ktery ji radné a trvale utésni. Stinéni bude docileno diky vnéjsim roletam
¢i zaluziim. Kastl na rolety ¢i zaluzie bude integrovan pomoci systémovych prekladu po-
rotherm.

Vnitrni dverni kridla budou osazena vcetné oblozkovych zarubni. Vybér vyrobce
dveri, presné typy a povrchové Upravy urci investor v pribéhu realizace.

Dodavatel vyplni otvoru si musi pred zhotovenim prvku nejprve veskeré sta-
vebni otvory zamérit na stavenisti.

Povrchové upravy:
Povrchovou Upravu fasady bude tvorit omitka v odstinu svétle bilé barvy.

Povrchova Uprava obkladané ¢asti domu bude resena obkladem ktery bude v pribéhu
realizace urcen investorem. Predpoklada se v odstinu svétlé neutralni barvy.

Vnitrni: Vnitrni strana keramickych konstrukci - jednovrstva gletovana sadrova
omitka tl. cca 10- 15 mm. Barvu vnitrnich omitek nebo natéru urci investor.
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V mistnostech s mokrym provozem je nutné provést pod keramickou dlazbou vodé-
nepropustnou vrstvu, ktera bude zatazena i na stény do vysky 200 mm, u sprchového koutu
(vany) po celé vysce keramického obkladu. Obklady jsou keramické, v koupelné a WC do
vysky min. 2100 mm. V technické mistnosti je mozné provést obklad vysky 2100 nebo jen
sokl 150 mm (dle pozadavkl investora). Ocelové prvky budou opareny ochrannym naté-
rem, popr. transparentnim natérem na ocel.

Podlahy:

Finalni povrchové Upravy podlahovych konstrukci v jednotlivych mistnostech jsou
uvedeny v legendach mistnosti ve vykresech pidorysu. Jedna se predevsim o PVC a kera-
mické dlazby. Vybér konkrétniho typu podlahovych krytin bude resen pri realizaci inves-
torem na zakladé predlozenych cenovych nabidek.

Izolace tepelné:
- podlaha podlahového expandovaného polystyrenu EPS 100 60+60 mm
- Izolace svislych obvodovych konstrukci EPS 100 TL. 160 mm.
- Izolace ztraceného bednéni v podobé xps(styrodur) 60mm v Grovni soklu 40mm
- Izolace stropu pomoci mineralni vaty do podhledu 200mm + mezi vazniky cca 150mm

Klempirské prvky:
Vsechny vyrobky jsou vyrobeny z TiZn plechu tl. 0,7mm. Jde o:
1. okenni okapnicové plechy
2. stresni lemovani/oplechovani
3. prostupy strechou
4. svody/zlaby

Sanitarni technika:

V objektu jsou osazeny 3x WC s predsténou instalaci geberit, 5x umyvadlo, 1x vana,
2x sprchovy kout, 1x pracka, 1x susicka, 1x kuchynska linka s dfezem.

Presnou specifikaci, barevné varianty a vyrobce si urci investor az v prabéhu stavby.
Zivotni prostredi:

Materialy, pouzité ve stavbé musi mit platna prohlaseni o shodé a platné atesty na
zdravotni nezavadnost. Pri vystavbé objektu je nutno dbat na duslednou likvidaci odpadu
ze stavby organizacemi s platnym atestem k této cCinnosti a ke kolaudaci dolozit potvrzeni
o nezavadné likvidaci vSsech stavebnich odpadd. Pri vystavbé je rovnéz nutno dbat na
ochranu zdravi obyvatel v okoli. Je nutno stavenisté radné ohradit, zabranit moznym Ura-
zam.
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Pri technologickych krocich, které vyvolavaji zvySenou prasnost je nutno zajistit
kropeni vodou, cinnosti, vyvolavajici zvySenou hlucnost je nutno provadét ve vhodnou
denni dobu, bez casového presahu do doby noc¢niho klidu.

BOZP:

Pro provadéni staveb plati vyhlaska 591/2006, ktera stanovi pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri pripravé a provadéni stavebnich a montaz-
nich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich. Dodrzovani téchto predpisti musi soustavné
sledovat a kontrolovat osoba povérena odbornym vedenim stavby.

Aplikace:

Pri praci se stavebnim materialem, nutno dodrzovat technologické predpisy, pod-
klady a postupy vyrobcu jednotlivych materialt. Vyuzivat vyrobci akreditované a doporu-
cené subdodavatel pro praci s danym materialem nebo technologiemi. Dodrzovat pri sta-
vebni ¢innosti vyhlasky a normy, pred finalnim zabudovanim soubord provadét zkousky a
revize a porizovat o nich podrobné zaznamy.

Stavebni fyzika:

Tepelna technika: Nové skladby stavebnich konstrukci jsou navrzeny tak, ze jsou
splnény doporucené hodnoty z CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2

Osvétleni, oslunéni: Nové navrhovany rodinny ddim spliiuje pozadavky z normy CSN
73 4301: Obytné budovy.

V Olomouci, 06/2022
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