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SCHÉMA KANALIZACE
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±0,000 = XXX m.n.m VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI PRO
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY, JEJIŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA Č.13 K VYHL. č.499/2006 sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.
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NÁZEV MÍSTNOSTÍ
ZÁDVEŘÍ
ŠATNA
PRACOVNA
CHODBA
KOUPELNA+PRÁDELNA
TECH. MÍSTNOST
LOŽNICE
KOUPELNA
ŠATNA
OB. POKOJ/ KUCHYNĚ
WELLNES
SAUNA
SPRCHA
WC
ZIMNÍ ZAHRADA
TZB
SKLAD
PARK. STÁNÍ
WC

PLOCHA (m2)
4,38
9,90
12,57
8,14
7,75
10,22
16,05
9,52
13,32
58,59
13,49
2,65
1,40
1,75
27,83
9,20
13,40
35,12
2,35

257,63 m²

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
PVC
PVC
PVC
PVC
Keramická dlažba
Keramická dlažba
PVC
Keramická dlažba
PVC
PVC
Keramická dlažba
Dřevo
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Betonová mazanina
<Nedefinováno>
Keramická dlažba

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Keramický obklad
Omítka
Omítka
Keramický obklad
Dřevěný obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Omítka
Omítka
Omítka
<Nedefinováno>
Keramický obklad

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ZASAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ - 12 ks VSAKOVACÍCH BLOKŮ
SYSTÉMU WAVIN Q-BIC ULOŽENÝCH NA ŠTĚRKOVÉM
PODSYPU FRAKCE 16/32 mm

ZZ

RETENČNÍ NÁDRŽ S PŘEPADEM ŘÍZENÝM ODTOKEM,
OBJEM NÁDRŽE 8 m3 , ROZMĚR 2,4x1,8x1,2 M

RN

Legenda zařizovacích předmětů
 KD - Kuchyňský dřez
 M - Myčka nádobí
 SK - Sprchový kout
 UM - Umyvadlo
 UK - Umývátko
 V - Vana
 WC - Záchodová mísa

Potrubí PP-HT - vnitřní splašková kanalizace
Potrubí PVC-KG - vnější splašková kanalizace
Potrubí PVC-KG - vnější dešťová kanalizace

Legenda označení

Stoupající / klesající potrubí

Poznámky:
1 - Svislé větrací potrubí DN100 vedeno v šachtě nad střešní rovinu, kde bude ukončeno
      systémovým větracím komínkem zamezujícím proniknutí deště, komínek v barvě střešní
      krytiny
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