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DEŠŤOVÝ SVOD SKRYTÝ V IZOLACI

DEŠŤOVÝ SVOD SKRYTÝ V IZOLACI

S1

S2

KRYTINA STŘECHY DLE VÝBĚRU INVESTORA - ANTRACIT 346 m2

KRYTINA DLE VÝBĚRU INVESTORA

HROMOSVOD

LEGENDA

POZNÁMKY
- ZAATIKOVÝ ŽLAB BUDE OPATŘEN MŘÍŽKOU ZACHYTÁVAJÍCÍ NEČISTOTY.

SYSTÉMOVÉ JEDNOPRŮDUCHOVÉ KOMÍNOVÉ TĚLESO, 500x550 mm - JE NUTNÉ ZAJISTIT
PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Z EXTERIÉRU- POTRUBÍM POD DESKOU

VĚTRACÍ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU

2

1
LEGENDA ODKAZŮ

ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. JIŘÍ KOLDA ING. ARCH. M. OTÁHAL ING. ARCH. M. OTÁHAL
INVESTOR

NÁZEV AKCE

NÁZEV VÝKRESU

MANŽELÉ OTÁHALOVI

RD_Bělidla

POHLED NA STŘECHY

DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PŘÍLOHY

27.06.2022

1:50

D.1.1.8

±0,000 = XXX m.n.m VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI PRO
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY, JEJIŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA Č.13 K VYHL. č.499/2006 sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.


