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POZNÁMKY:
- POD POMÚRNICU ULOŽIŤ LEPENKU A 500H NA SUCHO
- POMÚRNICU KOTVIŤ DO VENCA KOTVAMI M12 PO CCA 1000 mm
- VŠETKY PRIZNANÉ ČASTI KROVU PRED OSADENÍM OHOBĽOVAŤ
- SPOJE DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ VYKONAŤ TESÁRSKYMI SPOJMI
- KONŠTRUKCIU KROVU NATRIEŤ NÁTEROM PROTI HNILOBE A ŠKODCOM
- KLAMPIARSKE PRÁCE PREVIESŤ Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,63 mm
- KONŠTRUKCIA KROVU MUSÍ BYŤ VYHOTOVENÁ Z REZIVA TRIEDY S1
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY - POZRI ČASTI TZB,ELEKTRO
- PRI BETONÁŽI VENCOV ZABEZPEČIŤ KONTROLU KVALITY BETÓNU
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVIESŤ AŽ PO ODSÚHLASENÍ ZODP.
PROJEKTATNOM, PRÍPADNE PROJEKTANTOM JEDNOTLIV.ČASTÍ
- VŠETKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY, FAREBNOSŤ, POUŽITÉ MATERIÁLY AKO AJ DETAILY
DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE MUSIA BYŤ OSÚHLASENÉ
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MISA VYKONAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH, RESP.
ZÁVAZNÝCH STN SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV
TAK, ABY DIELO SPĹŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL
VYUŽITIA
- PRÍSLUŠENSTVO ŠTREŠNEJ KRYTINY ŠPECIFIKUJE VÝROBCA
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI LEN NA VYDANIE STAVEBNÉHO POLOVLENIA

PÔDORYSNÁ PLOCHA STRECHY
DAŽĎOVÝ ZVOD
STREŠNÁ KRYTINA - ŠTRKOVÝ NÁSYP
SKLON STRECHY
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