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1:100SO 01 - MONTÁŽNA HALA S ADMINISTRATÍVOU
MONTÁŽNA HALA S ADMINISTRATÍVOU

ALT. SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY hr. 100, 150 mm
PÓROBETÓNOVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO - hr. 100, 150 mm

PÓROBETÓNOVÉ MURIVO hr. 300 mm, 
+ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS - F70 hr. 150 mm

VNÚTORNÉ PÓROBETÓNOVÉ MURIVO hr. 300, 250 mm

NAD OKÉNNE NADPRAŽIA NALEPIŤ XPS POLYSTYRÉN hr. 50 mm

REZ A-A a REZ B-B

04/2020

PROJEKT PRE ÚK A SP

Majorik s. r. o.

D-05

DREVENÝ VAZNÍK

7° 7° PLECHOVÁ KRYTINA

trámový stroptrámový stroptrámový strop

7°

PLECHOVÁ KRYTINA
KROKVA 100/200
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 m - LEŠTENÝ BETÓN hr. 80 mm

- XPS POLYSTYRÉN hr. 80 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA
- HYDROIZOLAČNÝ ASFALTPVÝ PÁS
- PODKLADOVÁ ŽB DOSKA hr. 150 mm
- ŠTRKOVÝ ZHUTNENÝ NÁSYP, hr. 200 mm
- RASTLÝ TERÉN
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PRIEČNY REZ B-B

PRIEČNY REZ A-A
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- KERAMICKÁ DLAŽBA hr. 10 mm
- LEPIDLO hr. 5 mm
- BETÓNOVÝ POTER hr. 60 mm
- EPS POLYSTYRÉN hr. 120 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA
- HYDROIZOLAČNÝ ASFALTPVÝ PÁS, hr. 5 mm
- PODKLADOVÁ ŽB DOSKA hr. 150 mm
- ŠTRKOVÝ ZHUTNENÝ NÁSYP, hr. 200 mm
- RASTLÝ TERÉN

-1.500

±0.000

+2.500

+2.870

+5.300

- PLECHOVÁ KRYTINA
- PLNÉ DEBNENIE
- KROKVOVÁ KONŠTRUKCIA
- MINERÁLNA VLNA hr. 160 mm
- MINERÁLNA VLNA hr. 200 mm
- CD KONŠTRUKCIA - RIGIPS
- PAROZÁBRANA
- SDK PROTIPOŽIARNÝ hr. 15 mm

- MINERÁLNA VLNA hr. 160 mm
- MINERÁLNA VLNA hr. 200 mm
- CD KONŠTRUKCIA - RIGIPS
- PAROZÁBRANA
- SDK PROTIPOŽIARNÝ hr. 15 mm
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