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...  vratné potrubí   45°C

...  přívodní potrubí  55°C 

Legenda :

Regulace provozu je zajištěna ekvitermní regulací. Potrubní rozvody od kotle jsou 

provedeny z polotvrdé mědi SUPERSAN a budou izolovány návleky na bázi PE dle 

vyhlášky č. 193/2007 Sb. §6, odst. 9 (do DN 20 - 20 mm; DN 20 až DN 35 - 30 mm). 

Otopná tělesa budou instalována s termostatickým ventilem HEIMEIER a 

termostatickou hlavicí HEIMEIER K. Trasy potrubí jsou vedeny v podlaze. Všechna 

tělesa budou připojena ze zdi pomocí rohové armatury!

Venkovní výpočtová teplota -12°C

21VK-060060-70

TYP
SPODNÍ PŘIPOJENÍ VENTIL KOMPAKT

VÝŠKA mm

DÉLKA mm
KÓD TYPU

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO PLAN VK

KLM 1820.750 (VÝŠKA.ŠÍŘKA mm)KOUPELNOVÝ ŽEBŘÍČKOVÝ RADIÁTOR KORALUX LINEAR MAX
K11V 2000 0366 M (výška 2000mm, šířka 366mm)RADIÁTOR KORALUX VERTICAL M (středové připojení)
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±0,000 = 293,300 Bpv - čistá podlaha v 1. NP RD
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