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LEGENDA MATERIALOV 5002 | 5001 3 .
LEGENDA VRSTIEV VONKAJSICH STIEN LEGENDA POLOZIEK
OBVODOVE MURIVO KERAMICKE /77| ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCIA TEPELNA IZOLACIA XPS LEGENDA MATERIALOV @  OMIETKA FASADNA @ PODHLADY _TERASA
- MINERALNP'\ IZOLACIA 100 mm
/| OBVODOVE MURIVO PLYNOSILIKATOVE /7,7, KONSTRUKCIA Z PROSTEHO BETONU RASTLY TEREN NOVE KONSTRUKCIE -ill_ERPAI\_I\\A(II\?SQIIEiHAI'_I'AOVETVARNICE jgg mm -OKNA - FASADA
. mm
DELIACE PRIECKY KERAMICKE W, TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA -] ZEMINA NASYPANA @ - KAMENNY OBKLAD @ - DVERE ' HLINIKOVY PRISTRESOK
- NOPOVA FOLIA
A A - . ., - XPS 60 mm
X=X DREVENY TRAMOVY STROP (I35 TEPELNAIZOLACIA-EPS 2523287 ZHUTNENY STRKOVY NASYP - KAMENNY MUR 600 mm

LEGENDA MIESTNOSTI 2NP

GisLoO|. . PLOCHA PODLAHA UPRAVA POVRCHOV .
MIE NAZOV MIESTNOSTI (m?) POZNAMKA
ST. &islo POVRCH sokel| STENY STROPY &islo

2.2.01/| CHODBA 2.31 P9 |LAMINATOVA P. 7cm gﬁﬁ’é.?EAM gﬁﬂﬁ’éﬁa\\ﬂ

2.2.02/| KUPELNA 437 | | P9 |KERAMICKA DLAZBA| 7cm g‘éiﬁ/'\\"t')cw gﬁéﬁaﬂ-

2203]| 1ZBA 16.31 | | P9 |LAMINATOVA P. 7cm gﬁ;ﬂ" gﬁ;ﬂ" '

2.2.04] 1ZBA 15.75 | | Po LAMINATOVAP. | 7om | JAP-CEM. | VAR CEM.

SPOLU UZITKOVA (m?) 38,74 m?

LEGENDA SKLADBY STRECHY

S5

- KERAMICKA KRYTINA

- DREVENE DEBNENIE HR. 20 mm S MEDZERAMI

- KONTRALATY 50/50mm

- POISTNA HYDROIZOLACIA - EXISTUJUCA LEPENKA

- DOSKY NA ZRAZ

- KROKVY 120/140 EXISTUJUCE

- POLYSTYREN EXISTUJUCI 50mm
+ NOBASIL EXISTUJUCI 100mm

- PAROZABRANA (NAPR. ISOVER VARIO KM DUPLEX UV)

- DEBNENIE

- NOSNY ROST Z CD PROFILU + SADROKARTONOVE
DOSKY (RB - IZBY, CHODBA), RBI - KUPELNA,WC)

&n

- KERAMICKA KRYTINA

20mm

- DREVENE DEBNENIE HR. 20 mm S MEDZERAMI 20mm
- KONTRALATY 50/50mm
- KROKVY 120/140 EXISTUJUCE
LEGENDA SKLADBY TERAS
- TERASOVA DOSKA 25mm
- PODKONSTRUKCNY HRANOL 70mm
- PLASTOVY TERC cca 150-205mm
- BETONOVE PODKONSTR. PLATNE 50mm
- 8TRK 150mm
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA
- ZAMKOVA DLAZBA HR. 60 mm
- DRVENE KAMENIVO FRAKCIE 2-5, 4-8 mm, 40 mm
- DRVENE KAMENIVO FRAKCIE 16-32 mm, 300 mm
- GEOTEXTILIA
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA

LEGENDA SKLADBY PODLAH
- BETONOVY POTER 50mm
- PENETRACNY NATER + 1x SKLOBIT 40 M. (HYDROIZ.)
- PODKLADNY BETON C20/25 150mm
+ OCELOVA KARI SIET(@8/8-150/150mm)
- STRKOPIESKOVY NASYP 45 MPa 150mm
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA
- LAMINATOVA PODLAHA + PODLOZKA NA VYK. 15mm
- NIV. POTER (V PRIP.NEROVNOSTI POTERU) 2-5mm

- CEMENTOVY POTER S TEPLOVODNYM PODLAHOVYM

VYKUROVANIM 65mm
- PE FOLIA 1mm
- ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm

- 2x BITAGIT EXISTUJUCE - V PRIP.POSKODENIA NAHRADIT
- PODKLADNY BETON EXISTUJUCI 150mm
- STRKOPIESKOVY NASYP EXISTUJUCI 150mm
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA

- KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO

- NIV. POTER (V PRIP. NEROVNOSTIi POTERU)

- CEMENTOVY POTER S TEPL. PODL. VYK.

- PE FOLIA

- ISOVER EPS FLOOR 4000

15mm
2-5mm
65mm

Tmm
80mm

- 2x BITAGIT EXISTUJUCE - V PRIP.POSKODENIA NAHRADIT

- PODKLADNY BETON EXISTUJUCI 150mm
- STRKOPIESKOVY NASYP EXISTUJUCI 150mm
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA

MINATOVA PODLAHA + PODLOZKA NA . VYK. 15mm
- NIV. POTER (V PRIPADE NEROVNOST| POTERU)  2-5mm
- CEMENTOVY POTER S TEP. POD. VYK. 65mm
- PE FOLIA 1mm
- ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm
-KERAMICKY STROP EXISTUJUCI 200mm
(Ps)

-?ERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO 15mm
- CEMENTOVY POTER 65mm
- PE FOLIA 1mm
- ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm

- 2x BITAGIT EXISTUJUCE - V PRIP.POSKODENIA NAHRADIT

- PODKLADNY BETON EXISTUJUCI 150mm
- STRKOPIESKOVY NASYP EXISTUJUCI 150mm
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA

- KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO 15mm
- ZELEZOBET. SCHODISKO EXISTUJUCE 130mm
- LAMINATOVA PODLAHA + PODLOZKA NA VYK. 15mm
- NIV.POTER (V PRIPADE NEROVNOSTI POTERU)  2-5mm

- CEMENTOVY POTER S TEPLOVODNYM PODLAHOVYM

VYKUROVANIM 65mm
- PE FOLIA
- KROCAJOVA 1IZOLACIA NAPR. ISOVER T-N 40 mm
- KERAMICKY STROP EXISTUJUCI 200mm
- VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA JEMNOZRNNA ~ 20mm
(Ps)
%RAMICKA DLAZBA + LEPIDLO 15mm

-NIV. POTER (V PRIPADE NEROVNOSTI POTERU) 2-5mm
- CEMENTOVY POTER S TEPLOVODNYM PODLAHOVYM

VYKUROVANIM 65mm
- PE FOLIA
- KROCAJOVA 1ZOLACIA NAPR. ISOVER T-N 40 mm
- KERAMICKY STROP EXISTUJUCI 200mm
- VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA JEMNOZRNNA  20mm
- KERAMICKA DLAZBA + LEPIDLO 15mm
- PODLAHOVY PRVOK FERMACELL AE22 12,5mm
- VOSTINOVY ZASYP FERMACELL (DO VOSTINY)
- PODLAHOVA VOSTINA FERMACELL 30mm
- 1ZOLACNA FOLIA
- DREVENY ZAKLOP 20mm

- DREVENE TRAMY + SDK STROP, PRIZNANE TRAMY 150mm

LEGENDA MIESTNOSTI 2NP

GisLo| . PLOCHA PODLAHA UPRAVA POVRCHOV ]
NAZOV MIESTNOSTI (m2) POZNAMKA
MIEST. gislo POVRCH sokel| STENY STROPY gislo
i : VAP.-CEM. | VAP.-CEM.
2.1.01,, SCHODISKO 6.13 | | P6 KERAMICKADLAZBA| 7em | ouefin™ | OMIETKA
; ; VAP.-CEM. | VAP.-CEM.
2.1.02/| CHODBA 5.53 P7 |LAMINATOVAP. 7em | SMIETKA OMIETKA
; ; VAP.-CEM. | VAP.-CEM.
2.1.03!| 1ZBA 2473 | | P7 |LAMINATOVA P. 7eM | OMIETKA OMIETKA
i i VAP.-CEM. | VAP.-CEM.
2.1.04])| 1ZBA 16.77 | | P7 |LAMINATOVAP. 7em | SMIETKA OMIETKA
. "N i y KERAMICKY | VAP.-CEM.
2.1.05/| KUPELNA 4.46 P8 |KERAMICKA DLAZBA| 7cm OBKLAD OMIETKA
; ; VAP.-CEM. | VAP.-CEM.
2.1.06)| 1ZBA 17.27 | | P7 |LAMINATOVA P. 7em | SMIETKA OMIETKA
N . ; ; VAP.-CEM. | VAP.-CEM.
2.1.07.| SATNIK 16.10 | | P7 LAMINATOVAP. M | OMIETKA | OMIETKA
SPOLU UZITKOVA (m?) 90,99 m?
1.09. || BALKON 4.51
Poznamka:

- Pri vSetky pracach a postupoch dodrzat technologicky postup predpisany vyrobcom stavebného materialu

- Dazdové zvody budu zaustené do vsaku na pozemku investora

- Skoordinovat osadenie jednotlivych rozvodov vnutornych instalacii

- Pred zacatim betonovania vencov, prievlakov a monolitickych prvkov, je potrebné zamerat’ a vynechat otvory pre
prechody a prestupy potrubi cez stavebné konstrukcie

- VSetky vodorovné a zvyslé nosné konstrukcie vyhotovit podla projektu Casti statiky

- VSetky rozmery je nutné preverit na stavbe, v pripade nezrovnalosti konzultovat’ s architektom alebo investorom.
- Steny v sprchovom kute a pri vani budu pod obkladom opatrené tekutou hydroizolaciou do vysky 2,1m

- Neoddelitelnou suc¢astou vykresu je sprievodna sprava, technicka sprava, vSetky Specifikacie a ostatné vykresy
- Zakladové konstrukcie zaloZit do nezamrznej hibky

- Vo vykrese nie su vyznacené stavebné Upravy - prestupy, prierazy, drazky a pod., tieto zrealizovat podla
projektov zdravotechnika, vykurovanie , elektrointalacie po konzultacii so statikom.

- pred betonazou zakladov a zabeténovanim podkladného beténu je potrebné ulozit vSetky lezaté rozvody,
pripojky a prestupy podla projektov jednotlivych profesii

- VSetky spoje samostanych Casti stavby je potrebne ddkladne izolovatv miestach spojov hydroizolacii a
parotesnych félii, ako aj doizolovat vynechané miesta tepelnej izolacie.

- Projektant nezodpoveda za $kody spésobené inym pouzitim dokumentacie nez k uc€elu, na ktory bola uréena tj.
stavebné povolenie !
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Mateja Linovského 1060/12
Liptovsky Mikulas - Okoli¢né
03104
GENERALNY PROJEKTANT]{ Ing. arch. René Majernik
EI(})Db'IEgZ\r;;}?\?T\;I?KULAS 03104 rene@maraarchitekti.sk
0907 800 924
AUTOR PROJEKTU: Ing.arch. René Majernik, Ing.arch. Angelika Majernikova
STUPEN PROJEKTU: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
PROJEKTANT PROFESIE: | Ing- arch. René Majernik
Pobrezna 447/6 o
LIPTOVSKY MIKULAS 031 04 ~ "ene@mararcrionis
Autorizovany architekt 2648AA 1CO: 51161966
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. René Majernik
PROJEKTANTI: Ing. arch. René Majernik
Ing. arch. Angelika Majernikova
DATUM: 03/2024
CAST DOKUMENTACIE: A AAGTF POCET A4 | C.VYKRESU
STAVEBNA CAST
5xA4
VYKRES: NOVY STAV MIERKA 1 1
PODORYS PODKROVIA 1:50

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM AUTORA PROJEKTU A SMIE BYT POUZITY ALEBO DALEJ REPRODUKOVANY JEDINE SO SUHLASOM AUTORA



AutoCAD SHX Text
+2,860

AutoCAD SHX Text
2030(0)

AutoCAD SHX Text
1750

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
Komín napr. Schiedel UNI Advanced, svetlosť  180mm(otvor v strope  300mm)

AutoCAD SHX Text
SO 01

AutoCAD SHX Text
SO 02

AutoCAD SHX Text
SO 01

AutoCAD SHX Text
SO 02

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
1800

AutoCAD SHX Text
+3,470

AutoCAD SHX Text
+3,470

AutoCAD SHX Text
+3,470

AutoCAD SHX Text
+0,170

AutoCAD SHX Text
navrhovaná  hliníková zimná záhrada

AutoCAD SHX Text
2030(0)

AutoCAD SHX Text
KOMPLET NOVÉ HUMNO


	Sheets and Views
	11_PODKROVIE_NOVY STAV


