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m ,N - PAROZABRANA (NAPR. ISOVER VARIO KM DUPLEX UV) - VSetky rozmery je nutné preverit na stavbe, v pripade nezrovnalosti konzultovat' s architektom alebo investorom.
- DEBNENIE ) ) ; - Steny v sprchovom kute a pri vani budd pod obkladom opatrené tekutou hydroizolaciou do vysky 2,1m
-NOSNY ROST Z CD PROFILU + SADR’OKART’TONOVE - ;?\?4 ISSISQ/AVP;EI;?:Q nggbﬁ(z)gﬁlN;\OT\/EyRﬁ 21:mm : E232dzzlIl(tlealgé)\lljés:;::;‘,ttr(:jtli;/izkzrzlsouigte’:dsc;)):z\;(;(ri:;:;ri\ilg(,;echnlcka sprava, vSetky Specifikacie a ostatné vykresy
s - DOSKY (RB - 1ZBY, CHODBA), RBI - KUPELNA,WC) ) CEMENTOVY( POTER S TEP. POD. VYK ) 6-5 mm - Vo vykrese nie su vyznadené stavebné Upravy - prestupy, prierazy, drazky a pod., tieto zrealizovat podra
M — — - - - . mm projektov zdravotechnika, vykurovanie , elektrointalacie po konzultacii so statikom.
[ i HH @ -PE FOLIA 1mm - pred betonazou zékladov a zabeténovanim podkladného betonu je potrebné ulozZit vietky leZaté rozvody,
] — 7 _ pripojky a prestupy podla projektov jednotlivych profesii
= -1.160 B KERAMIC,KA KRYTINA ISOVER EP,S FLOOR 4000 . 80mm - VSetky spoje samostanych Casti stavby je potrebne dékladne izolovatv miestach spojov hydroizolacii a
= = D AXISTUIOCI - DREVENE DEBNENIE HR. 20 mm S MEDZERAMI 20mm -KERAMICKY STROP EXISTUJUCI 200mm parotesnych folii, ako aj doizolovat vynechané miesta tepelnej izolacie.
B —m - KONTRALATY 50/50mm - Projekt?nt nezoqpc:vedé za $kody spbsobené inym pouzitim dokumentacie nez k ucelu, na ktory bola urcena tj.
2800 500 800 500 3850 300 2650 170 - KROKVY 120/140 EXlSTUJUCE KERAMICKA OLAZEA LEPIDLO 5 stavebne povolenie !
- + mm
bnaz 9100 I . - CEMENTOVY POTER 65mm
| LEGENDA SKLADBY TERAS _PE FOLIA A
2 I - ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm
= % )J @ . - 2x BITAGIT EXISTUJUCE - V PRIP.POSKODENIA NAHRADIT
s — — 74 7 — — — = = - TERASOVA DOSKA 25mm  _ pODKLADNY BETON EXISTUJUCI 150mm A v
= / . > . " - N ) NAZQOV PROJEKTU: ! ‘A -
% 5100 gz(k/ Dp na% /“4 : W‘”‘/ 3200 400 3500 100 - PODKONSTRUKCNY HRANOL 70mm - _ STRKOPIESKOVY NASYP EXISTUJUCI 150mm RODINNY,D9M LUBELA - OBNOVA A
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- PODKLADNY BETON ©20/25 150mm V. POTER (V PRIPADE NEROVNOSTI POTERU)  2-5mm PROJEKTANT PROFESIE: [ [ng- arch. René Majernik
+ OCELOVA KARI SIET(28/8-150/150mm) ' , . . " | Pobrezna 447/6 o
_ éTRKOPIESKOVY NASYP 45 MPa 150mm = CEMENTOVY ,F’OTER S TEPLOVODNYM PODLAHOVYM LlPTOVSKY’MlKULAS 031 04 fene@mag‘:g‘;halfg‘gzz
- ZHUTNENA POVODNA ZEMINA VYKL’JROVANIM 65mm Autorizovany architekt 2648AA 160: 51161966
- PE FOLIA ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. René Majernik
LEGENDA MATERIALOV B 5 o . - KROCAJOVA IZOLACIA NAPR. ISOVER T-N 40 mm ROUEKTANTE ing. arch. René Majernik
LEGENDA VRSTIEV VONKAJSICH STIEN LEGENDA POLOZIEK - LAMINATOVA POQLAHA + PODLO’ZKA NA VYK. 15mm - KERAMICKY STROP EXISTUJUCI 200mm Ing. arch. Angelika Majernikova
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TEPELNA IZOLACIA - EPS ) AT - XPS 60 mm - STRKOPIESKOVY NASYP EXISTUJUCI 150mm - IZOLACNA FOLIA PODORYS 1PP 1:50
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OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVOM AUTORA PROJEKTU A SMIE BYT POUZITY ALEBO DALEJ REPRODUKOVANY JEDINE SO SUHLASOM AUTORA

- DREVENE TRAMY + SDK STROP, PRIZNANE TRAMY 150mm
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