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1. Zakladné Udaje stavby

1.1. Identifika éné Udaje stavby

N&zov stavby: OBJEKT RUSNOVE DEPO BRATISLAVA VYCHOD
ZSSK CARGO a.s. - REKONSTRUKCIA ORL

Miesto stavby: Katastralne Uzemie obce Bratislava- Ra ¢€a

Kraj: Bratislavsky

Okres: Bratislava Ill.

Obec: Bratislava — Ra ¢a

Dotknuté parcely: C-KN 4695/701, 6159/22

Charakter stavby: Ekologicka stavba, vodohospodarska

Klasifikacia stavby: 2223 — Miestne kanalizacie

Objednavatel: ZSSK CARGO SLOVAKIA, a.s. Drie fiova 24, 820 09 Bratislava

Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie

1.2. Identifika éné Gdaje projektanta

Obchodné meno : Ing. Miloslav Remis, AQUABEST s.r.0.
Sidlo: Brodno é&. 10, 010 14 Zilina
Cislo autor. opravnenia: ¢lenstvo v Slovenskej komore stavebnych inzinierov p .€. 4289*7*4-24

vodohospodars ke stavby.

Registrovany: Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Zilina , oddiel Sro ,
VlozZka €islo: 59574/L

ICO: 47 331 810

IC DPH: SK 2023832712

2. Uvod

Projekt stavby ,OBJEKT RUS NOVE DEPO BRATISLAVA VYCHOD ZSSK CARGO as. -
REKONSTRUKCIA ORL“ riesi gistenie zachytenych zaolejovanych véd z existujicich objektov v areéli
ruSnového depa. Zachytené zaolejované vody sU privedené kanalizaciou BT DN800 do priestoru kalovej
nadrze ORL, odkial sa pre€erpavaju do exteriérového ORL. Po predCisteni je voda privedené do odtokovej
Casti nddrze a nasledne do existujuceho odtokového potrubia BT DN800 mm.

Sacéasny stav:

V sUasnosti je existujucou kanalizaciou BT DNB800 privedend zaolejovand voda z napojenych objektov
rusfiového depa do kalovej akumulaénej nadrze pod prevadzkovym objektom. Zachytena voda je po
sedimentacii preCerpavana do vonkajSieho ocelového ORL, kde sa po predCisteni vracia odtokovym
potrubim naspat do priestoru pod prevadzkovym objektom do odtokovej Casti. VycCistend voda je odvedena
do existujicej odtokovej kanalizacie BT DN800 mm. V suc¢asnosti je vonkajSi ocelovy ORL v zlom
technickom stave a jeho prevadzka je technicky naro¢na.

Navrhovany stav:
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Navrhované je rekonStruovat existujuci odlu¢ovac¢ ropnych latok osadenim nového ORL pod podlahu
prevadzkového objektu a odstavit vonkajSi ORL z prevadzky. V ramci rekonStrukcie budu rieSené aj stavebné
Upravy prevadzkového objektu, vybaranie podlahy, dverného otvoru, sanéacia vnatornych omietok aj vonkajsej
fasady. Pod podlahou prevadzkového objektu budu vytvorené samostatné priestory pre kalova a akumulaény
priestor 1,0x2,35x0,8 m s objemom 1,88 m3, ¢o zodpoveda cca 50% dennému pritoku znecistenych
odpadovych vod. Stredny priestor bude slizit na samotné osadenie odlu¢ovaca ropnych latok, ktory bude
obsypany do Grovne vstupného poklopu, nad ktorym sa zriadi nova betonova stropna doska. Posledny
odtokovy priestor bude upraveny kynetou na nasmerovanie vycistenych zaolejovanych odpadovych vod do
odtokového potrubia.

2.1 Navrhovana kapacita

Existujicou kanalizaciou bude privedena zaolejovana voda z rieSenych objektov.
Znecistena voda bude Cistena v navrhovanom odlu¢ovaca ropnych latok ORL EHO5 s kapacitou:

Typ ORL Menovity Kalovy Objem Rozmery Vaha Vystupna
prietok priestor odlu¢ovaca hodnota

I/'s M3 M3 mm kg mg

EHO5 3C 3 0,3 0,35 1282x780 75 1-5

Produkcia zaolejovanych odpadovych vad je podla informécie investora v objeme do 3,0 m3 za den.

Na vstupe bude v kalovom a akumulaénom priestore osadené ponorné kalové cerpadlo na postupné
precerpavanie zaolejovanych vod do odlucovaéa ropnych latok. Ovladanie Cerpadla bude prostrednictvom
plavédkového spinaca, alebo aj ¢asovym spinacom.

Celkovy navrhovy odtok z arealu = max. 3,00 l/s = 3,0 m3/den

2.2 Charakteristika Gzemia

Pozemok navrhovaného ORL je situovany na rovine vedla pristupovej cesty na ulici Stavitelska.

2.3 Charakteristika stavby

Stavba pozostava z jednotlivych objektov:
a) rekonsStrukcia a stavebné Upravy prevadzkového objektu.
b) Odlu¢ovac ropnych latok EHO5.

Odluc¢ovac ropnych latok ORL EHO5

Odlucovace typu EHO5 su vybavené tymito zakladnymi funkénymi ¢astami:

- Polyetylenova nadrz;
- Vyberatelna norna stena s koalescenénym filtrom;
- Pochédzny poklop;

ORL rady ELLIPSE su kompaktné plastové nadrze. Vo vstupnej ¢asti (podla typu) je kalova nadrz, potom je
umiestneny koalescenény filter a odlu¢ova¢ RL. Velkost jednotlivych komér je dana maximalnym prietokom,
vypocitanym z oSetrenej plochy a charakteru znegistenia.
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2.4 Funkcia ORL

Znecistena voda priteka do vstupnej komory — kalovej nadrze, v kalovej nadrzi nastane skfudnenie vodného
prudu, ktory prejde do laminarneho toku. Velkost nadrze je dimenzovana tak, aby doba zdrzania vody bola
dostato¢na k usadeniu necistot tazsich nez voda. V tom istom priestore sa gravitatne odli¢i podstatna Cast
RL.

Voda so zvysnym znecistenim odchadza cez koalescencny filter do komory odlu¢ovacéa RL. Heterogénne
kvapky RL, ktoré pre malu velkost nedokazali prekonat hydraulicky odpor vody a vyplavat na povrch prifni
na ploche lamiel koalescenéného filtra. Odlucené latky sa zhlukuju do vacsich celkov, po ziskani hmotnosti
dostatoénej k prekonaniu hydraulického odporu vody sa kvapky RL gravitacne odlucia a vyplavaja na hladinu
vody v odlu€ovadi.

Vygistena voda odchadza vytokovou trubkou umiestnenou v dostatoénej hibke pod hladinou odlugovada.
Vytok je strazeny automatickym uzaverom, riadenym plavakom

tarovanym na hustotu 850 g*|-1. Uzaver zabrani prieniku ropnych latok odlu¢ovacom.

2.5 Koalescengény filter

Koalescenény filter je zostaveny z modulov PLASDEK (material BIODECK). Tento plastovy material je
chemicky inertny a odolny voéi rozpustadlam, ktoré mozu byt obsiahnuté v odpadovych vodach z
priemyslovych podnikov a kanalizacii. Materidl je necitlivy voci pbsobeniu baktérii a hib. Biodeck je
samouhasitelny podla testu D635 ASTM. Filter je vyrobeny s krizovou Struktirou kanalikov. Vnuatorné
prerozdelenie vody umoznuje U¢inné vyzitie plochy a maximalny ¢as kontaktu vody a plochy filtra.
Samodistiaca funkcia podporuje dokonaly tvar cirkula¢nych kanalikov a ich minimalny hydraulicky odpor.
Dvoijité zloZenie zaistuje velkl fyzikalnu tuhost a samonosnost koalescenéného filtra.

Sorp ény odlu €éovaé

V pripade, Ze sa vyzaduje vySSia U ¢&innost odlu éovaéa, sa do ORL instaluje sorpény docistovaci
odlu éovaé, ktorého vystupné hodnoty su nizSie ako 0,5 - 0,1 mg/I NEL.
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2.6 Automaticky uzaver

Standardne u v3etkych typov ORL ELLIPSE je inStalovany na vytoku zo zariadenia. Automaticky uzaver,
ktory je riadeny plavdakom tarovanym na hustotu 850 g*I-1 zabrani prieniku ropnych latok odlu¢ovacom.
Tarovany uzaver pracuje v zavislosti na mnozstve znedistenia. Pri dosiahnuti maximalneho znedistenia
odlugovaca stipec oleja znizi hladinu vody a plavak uzavrie vytok a zamedzi Uniku negistot. Uzaver zabrani
Uniku pri havéariach a zaplavach. Pouzitie uzaveru umoznuje zmenSit zachytnd kapacitu zariadenia o 1/3,
rieSenie zmensuje potrebni velkost ORL.

Povinnos t' pouzitia automatického uzaveru je stanovena STN EN  858-2 v ¢élanku 5.2.

Automaticky uzaver Scelené kvapky sa gravitacne
Koalescencny filter odlucuju na vodnu hladinu
odluc¢ovaca.

2.7 Charakteristika prevadzky

Pre zabezpecenie dlhodobej funkénosti zariadenia je potrebné a aj predpisané v ur €itych
¢asovych intervaloch vykona t servisné prace odbornym personalom.

Odstranenie odlu¢enych ropnych latok a kalu podla potreby bude formou objednavky adresovanej firme s
licenciou na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

PoZiadavky na udrzbu a servis vychadzaju zo STN EN 858-2 ¢lanok 6 ,Prevadzka, kontrola a
Udrzba“. Prevadzkovy poriadok je nutné aplikovat na miestne podmienky a zakomponovat do
prevadzkového poriadku vodného hospodéarstva v zmysle vyhlasky MZP SR &. 55/2004 ,Prevadzkovy
poriadok verejného vodovodu a verejnej kanalizacie”.

Obsluha pravidelne zaistuje tieto ukony:
- Pravidelna kontrola odlu¢ovaca 1x za tyZzde n u odlu €ovacov silne za tazenych (v dielenskych
prevadzkach, na umyvackach).
- Pravidelna kontrola 1x za mesiac u odlu €ovac€ov v beznej prevadzke (parkoviska, komunikacie).
- Minimalne 1x za 6 mesiacov sa prevadza dokladnejSia kontrola, ktord vykonava osoba s odbornou
spbsobilostou.

Udrzba sa musi vykonat podla tychto pokynov:

kalova nadrz
- zistenie objemu kalu — vyprazdnenie sa odporuc¢a, ked mnozstvo kalu dosiahne polovicu objemu kalovej
nadrze alebo sa dosiahne 80% z akumulaénej kapacity odlu¢ovaca,

odlucovac

- meranie hrubky vrstvy lahkych kvapalin,

- kontrola funkcie automatického uzaveru

- kontrola koalescenéného filtra na nepriepustnost, ¢i hladina vody pred a za koalescenénym filtrom vykazuje
vyrazné rozdiely,
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- kontrola funkcie vystrazného zariadenia,

odber vzoriek
- Cistenie vytokového Zlabu.

Kalova nadrz a odlu¢ova¢ musia byt pred uvedenim do ¢innosti opat naplnené ¢erstvou vodou.
- Minimalne 1x za 1 rok sa prevadza kompletné Cistenie a Udrzba zariadenia v rozsahu:
tesnost zariadenia,
stav konstrukcie,
stav zabudovanych ¢€asti,
stav elektrickych zariadeni a inStalacii,
kontrola nastavenia automatického uzaveru.

- Kontrola po mimoriadnej udalosti (poziar, autonehoda s velkym anikom, povoden).

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Podklady pre vypracovanie projektu stavby, dodané objednavatelom:
- situacia arealu,
- konzultacie s objednavatelom

4. Zdévodnenie

4.1 Zdbvodnenie stavby

Realizaciou predmetnej stavby sa zabezpedi stabilné dodrziavanie limitov na vypustanie odpadovych
vod v zmysle Nariadenia vliady SR €. 269/2010.

4.2 Zddvodnenie umiestnenia

Umiestnenie sa nachadza v priestore a objekte existujuceho ORL.

5. Clenenie stavby

5.1 Stavebné objekty

a) odlucovac ropnych latok ORL.

6. Vplyv stavby a prevadzky na zivotné prostredie

6.1 Vplyv pocas vystavby

Pri realizacii stavby d6jde k zvySeniu hlu¢nosti a prasSnosti od stavebnych strojov, avSak v kratkom
¢asovom intervale.

6.2 Vplyv pocas prevadzky

Pocas prevadzky diela dbjde k vyraznému zlepSeniu parametrov vypustanych vycistenych vod s
velkym ekonomickym prinosom pre objednavatela.
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Produkcia odpadov:
Pri prevadzke kanalizacie vznika v zmysle kategorizacie z kataldgu odpadov tento odpad:

kategoéria zneSkodnenie
¢. 190802 @] S odpad z lapacov piesku
¢.1908 10 N S zmesi olejov z odlu¢ovacov oleja z vody

odpad z lapacov piesku sa ako ostatny odpad odvezie na riadent skladku.
zmesi olejov z odlu€¢ovacov oleja z vody sa ako nebezpecny odpad odvezie na riadend skladku.

Starostlivos t' o zZivotné prostredie
Stavba je zaradend medzi vodné stavby, ekologické, Gcelom ktorej je znizit negativny vplyv na

Zivotné prostredie produkovanim a vypustanim odpadovych véd.

7. Zvislé konStrukcie

Objekt, v ktorom je umiestneny ORL je murovanej konstrukcie s plechovou krytinou,

8. Vodorovné konStrukcie

Konstrukcia prevadzkového objektu je murovana. Konstrukcia medzistropu nad kalovym priestorom
je beténova. Konstrukcia ORL je plastova ( PE ). Betobnovy medzistrop bude vyblrany a po osadeny nového
ORL a jeho prisypani bude vyhotovena nova stropna doska na arovni pévodnej stropnej dosky.

9. Uprava povrchov:

Vnutorny povrch vyrovnavacieho priestoru sa upravi pred skusSkou vodotesnosti naterom. Beténové
povrchy sa upravia naterom Xypex, Vandex, resp. Penetron ktory ma impregnacné vlastnosti do vnutra
beténov.

10. Ostatné konstrukcie a buracie prace:

Pre prace na prevadzkovom objekte sa navrhuje pouzit lahké pracovné leSenie do 3.5 m.
Navrhované je vybuaranie dverného otvoru pre osadenie novych ocelovych dveri Sirky 1200 mm pre vloZenie
plastového odluéovaca ropnych latok. Vybudrana bude aj stropna doska nad kalovym priestorom a cely
priestor bude vycisteny a vyspraveny. Vyhotovené budl nové prie€cky murované debniacimi tvarnicami
DT200.

11. Skusky vodotesnosti

Skusky vodotesnosti sa robia v sulade s STN 75 0905 a to az po ukonéeni povrchovych Uprav
beténov. Nadrze su v kategorii A.

PRACE A DODAVKY PSV

12. Izolacie tepelné :

Prevadzkovy objekt je murovany, neuvazuje sa so zateplenim objektu.

13. Izolacie strechy:

Na izolaciu strechy sa pouziju asfaltové pasy A 400/H v kombinacii so Sindfom JCB KH HX.

14. Konstrukcie klampiarske:

Oplechovanie a odkvap je z pozinkovaného plechu s naterom hr. 0,8 mm. Odpadové rary su z Pz
plechu kruhové s priemerom 110 mm. Vyustenie streSného odvodnenia je na terén.
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15. Konstrukcie - povlakova krytina:

Krytina je existujlca plechova. Vymena oplechovania atiky a strechy sa nenavrhuje.

16. Konstrukcie stolarske:

Stolarske konsStrukcie nie st navrhnuté.

17. Konstrukcie doplnkové kovové:

Navrhované ocelové dvere do objektu ORL budl osadené do ocelovej zarubne. Budi vykonané
natery 1 x email zakladny, 2 x email vrchny synteticky.

Na zabezpecenie revizneho vstupu ku kalovému a vyrovnavaciemu priestoru a nad odtokovym
priestorom bude umiestneny pochddzny pororost nerezovy osadeny do L profilov 65x65 mm kotvenych do
obvodovej steny. PororoSty st odoberatelné, vyhotovené z troch kusov na lahSiu manipulaciu.

18. Podlahy z dlaZdic:

Podlahy z dlazdic nie su navrhované.

19. Obklady:

Vnutorné obklady nie s navrhované.
20. Natery:

Natery kovovych klampiarskych konstrukcii su syntetické dvojnasobné, natery kovovych doplnkovych
konstrukcii su olejové dvojnasobné s emailovanim

21. Malby:

Vnutorné priestory ( steny a strop ) prevadzkového objektu budu vyspravené sanaénymi maltami na
hrubé vyspravenie a uzavreté malbou bielej farby.

22. Fasadna Uprava:

VonkajSie plochy prevadzkového objektu budd vyspravené sanaénymi maltami v celej ploche. Vrchna
Uprava bude fasadnou omietkou.

23. Potreba obsluhy

Obsluha ORL bude zaistena jednym pracovnikom v rozsahu 2 hodiny tyzdenne. Prevadzka ORL
a ponorného kalového cerpadla bude automatickd. Obsluha spociva v kontrole zariadeni, zabezpeceni
odvozu zachyteného kalu a zachytenych ropnych latok. Obsluha bude zaSkolena a preskusana.

24. Povrchova ochrana a farebné rieSenie

Technologické konstrukcie budl dodané z nerezu a Ziarovo zinkovanej ocele.
Zamocnicke vyrobky, dodavané stavbou, budld dodané s povrchovou ochranou pozinkovanim, pochédzny
pororost bude z nerezovej ocele.
Technologické potrubia budl dodané z plastu HDPe.
Potrubie bude farebne oznacené v nasledujdcich odtiefnoch:

- odpadova voda surova 5100 tmava zelena ( farebny pasik )
- odpadové voda vycistena 5014 svetlo zelena ( farebny péasik )
- kal 2092 hneda ( farebny pasik )
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25. Poziadavky pre uvedenie do prevadzky

- individualne skusky zariadenia
- komplexné skusky zariadenia s istou vodou
- skiSobna prevadzka

26. Zaver

Odlucovace ropnych latok (dalej ORL) su uréené k Cisteniu a zachyteniu ropnych latok (RL) fahSich ako
voda, spravidla kvapalnych uhlovodikov (oleje, nafta, benzin). Tuhé necistoty tazSie nez voda sa odlucuju v
kalovej nadrzi toho istého zariadenia. InStalacia je nevyhnutnd v prevadzkach a priestoroch zatazenych
nebezpecenstvom Unikov RL, hlavne Cerpacie stanice PHM, parkoviska, komunikacie, umyvacie rampy,
mechanizacné strediska a priemyselné prevadzky. PouZitie je definované ¢lankom 4.1 STN EN 858-2. Na
vstup odlucovaca je mozné privadzat’ vSetky vody znecistené RL vratane znecistenia benzinom. Na vstup
odluéovaca sa nedaju privadzat splaSkové vody a vody s obsahom saponéatov a Cistiacich prostriedkov.
Saponéaty, amoniak a dalSie zlG€eniny obsiahnuté v splaSkovych vodach olej emulguju (rozpustaja),
technoldgie ORL (vSetkych ORL vSeobecne) nie su uréené k €isteniu emulgovanych RL. MieSanie véd pred
odluéovac¢om vyslovne zakazuje STN 830917 ,,Ochrana vody pred ropnymi latkami. Kanalizacia a Cistenie
zaolejovanych vod-.

Nova Uprava podla STN EN 858-2 v ¢lanku 4.3.2.3. priptsta pouzitie Cistiacich prostriedkov. Jedna sa o
prostriedky, ktoré tvoria teplotne stabilni emulziu a po Cistiacom procese sa deemulguja.

27.Specifikacia zariadeni

27.1. Prevadzkové potrubia

Prevadzkové potrubia su na baze plastov a to z polypropylénu (PP), polyvinylchloridu (PVC) . Spojovanie
potrubi PVC a PP je hrdlami a tvarovkami .

28. Bezpe énost’ pri praci

a)  Zaistovat steny vykopu pri hibke nad 1,5 m paZenim proti zosunutiu

b)  V priestoroch Smykového klinu eSte nezapazeného vykopu nezatazovat
povrch stavebnou prevadzkou

c) Vpripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit pracovnikov, musia sa
tito vzdialit z ohrozeného miesta a podla pokynu vediceho tieto predmety zvalit na dno vykopu.

d) Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, obzvlast po dihotrvajdcich
dazdoch.

e)  Pripréci s pouzitim zemnych strojov dodrziavat technické podmienky vydané vyrobcom tychto strojov

f) Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam. Po
ukonéeni zmeny musi byt stavenisko ohradené aza zniZenej viditelnosti oznacené vystraznym
¢ervenym svetlom.

g) Stavebnomontazne prace vo vykope sa riadia prislusnymi STN a montadzno-prevadzkovymi predpismi
zhotovitela.

h)  Pri stavebnych pracach vykonavanych stavebnymi mechanizmami v blizkosti elektrického vedenia je
potrebné dodrziavat bezpeéné odstupové vzdialenosti podla prisluSnych predpisov.

i) Stavebné prace v ochrannych pasmach inz. sieti vykonavat ruéne, aby nedoSlo kich poSkodeniu
a pripadnému Grazu. Pokial nie je mozné toto dodrzat, je potrebné po dobu prac v blizkosti el. vedenia
zabezpedit jeho vypnutie, alebo vylUgCit pri praci stavebné stroje.

Dodavatel stavebnych prac musi pocas celej doby vystavby dodrziavat legislativu z oblasti bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri praci.
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Stavebné bezpe €nostné predpisy
Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat poziadavky vyplyvajace:
1.) Z&akon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
2.) Zékon NR SR €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
3.) Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
4.) Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
5.) Nariadenie vliady SR €. 392/2006 Z.z. o0 minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
6.) Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o miniméalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
7.) Nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci
8.) VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci  a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Zb. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni
9.) Vyhlaska Slovenského Uradu bezpe ¢&nosti prace a Slovenského banského dradu  €.208/1991 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravéach vozidiel
10.) VyhlaSka Slovenského Uradu bezpe €nosti prace a Slovenského banského Gradu €. 147/2013 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach
11.) VyhlaSka Slovenského Uradu bezpe €nosti prace €.59/1982 Z.z. ktorou sa
uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni
12.) Zakon NR SR €. 311/2001 Z.z. — Z&konnik prace
13.) Zakon NR SR €. 50/1976 Z.z. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
Upozornenie !
Pred zacatim vykopovych prac je potrebné previest vytyéenie podzemnych vedeni, hlavne elektrickych
kablov. Vykopové prace zahajit az po ich presnom vyty¢eni hladacom kéblov. V miestach ich mozného
vykopu prevadzat ruény vykop !
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