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1. Zakladné udaje stavby

1.1. Identifika éné Udaje stavby

N&zov stavby: OBJEKT RUSNOVE DEPO BRATISLAVA VYCHOD
ZSSK CARGO a.s. - VODOVODNA PRIPOJKA
Miesto stavby: Katastralne Uzemie obce Bratislava- Ra ¢€a
Kraj: Bratislavsky
Okres: Bratislava Ill.
Obec: Bratislava — Ra ¢a
Dotknuté parcely: C-KN 4695/701, 702, 712, 293
E-KN 4521/1, 4777/2, 4689
Charakter stavby: Ekologicka stavba, vodohospodarska
Klasifikacia stavby: 2212 — Dialkové rozvody vody ( vodovodné potrubia )
Objednavatel: ZSSK CARGO SLOVAKIA, a.s. Drie fiova 24, 820 09 Bratislava
Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie

1.2. Identifika éné Udaje projektanta

Obchodné meno : Ing. Miloslav Remi§, AQUABEST s.r.0.
Sidlo: Brodno é&. 10, 010 14 Zilina
Cislo autor. opravnenia: ¢lenstvo v Slovenskej komore stavebnych inzinierov p .€. 4289*7*4-24

vodohospodars ke stavby.

Registrovany: Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Zilina , oddiel Sro ,
VloZka ¢islo: 59574/L

ICO: 47 331 810

IC DPH: SK 2023832712

1.3. Uéel a funkcia stavby

Vramci stavby ,OBJEKT RUS NOVE DEPO BRATISLAVA VYCHOD ZSSK CARGO as. -
VODOVODNA PRIPOJKA , je rieSena rekonstrukcia existujicej vodovodnej pripojky pre objekty ,Remiza*
a hala ,POL".

Sacéasny stav:

V sUi¢asnosti je vodovodna pripojka privedena k hale ,Remiza“ pretlakom pod kolajiskom potrubim DN150.
Rozvod vody slizi zaroven ako rozvod poziarnej vody. Na vodovode sU umiestnené podzemné poziarne
hydranty. K hale ,POL" je voda privedena existujicou pripojkou z rozvodu vody a poZiarnej vody okolo
objektu. Existujlce potrubie pod kolajiskom v st¢asnosti vykazuje zna¢nl poruchovost a Uniky vody. Z tohto
dévodu bolo rozhodnuté navrhnat rekonstrukciu vodovodnej pripojky.
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Navrhovany stav:

Navrhované je rekonstruovat hlavny privod vody k hale ,Remiza“ v profile DN 150, aby bol zachovany aj
rozvod poziarnej vody DN150. Prechod novonavrhovanej pripojky pod kolajiskom bude rieSeny riadenym
pretlakom. Na zaciatku pretlaku bude vybudovana nova vodomerna Sachta osadena na existujice potrubie
DN 150, z ktorého bude vyvedena odbocka pod kolajiskom k hale ,Remiza“ a samostatne bude za
samostatnym uzaverom pokracovat existujlce potrubie. Pri hale bude navrhnuta revizna Sachta beténova,
v ktorej bude armatirna zostava s uzavermi. Samostatny uzaver bude osadeny na existujlice potrubie
DN150. Samostatny uzaver bude na novu pripojku DN80 do haly ,Remiza“. Samostatny uzaver potrubia DN
75 bude na pokracovani pripojky k hale ,POL* Trasa k hale ,POL" bude v prvej Casti krizovat kolajisko
a preto aj v tejto &asti je navrhovany riadeny pretlak DN100 mm v dizke 62,0 m. Pokracovanie pripojky bude
vykopom v teréne.

Navrhované profily rekonstrukcie pripojky si DN150 pre prvu rekonStruovanu ¢ast vodovodu a DN
80 pre pripojku do haly ,Remiza“ a DN 63 pre pripojku do haly ,POL". Profil pripojok mbdze byt pri realizacii
stavby eSte upresneny podla charakteru odberu vody v jednotlivych halach.

Ako material potrubia su navrhnuté polyetylénové HDPe 100 (PE-HD), PN 10, 16, SDR 17, 11. Nad
potrubim bude vedeny sprievodny vyhladavaci vodi¢ CY 6mm?.
Trasa vodovodu je vedena subezne s trasou existujuceho vodovodu v teréne a s miestnou komunikaciou,
spoloéne s ostatnymi inZinierskymi sietami pri dodrzani dovolenych vzdialenosti pri subehu a krizovani
s ostatnymi navrhovanymi sietami.

Navrhovany vodovod je rieSeny ako rekonstrukcia vodovodu v jednotlivych vetvach a dizkach:

V ramci tejto stavby su navrhnuté tieto stavebné objekty ( SO) :

SO Rekonstrukcia vodovodnej pripojky ¢.1 —HDPE PE 100, PN 10 -D180x10,7 44,40m
SO Vodovodna pripojka do haly ,Remiza® — HDPE PE 100, PN 16 -D90x5,4 10,00 m
SO Vodovodna pripojka do haly “POL" — HDPE PE 100, PN 16 -D75x4,5 215,00 m

1.4. Vodovodné pripojky

Vodovodné pripojky vody pre jednotlivych odberatelov za¢inaji v navrhovanej reviznej Sachte so
samostatnymi uzavermi.

1. Napojenie na existujiuci rozvod pitnej vody a poziarnej vody DN 150 mm. Napojenie bude
zrealizované priamo v reviznej Sachte po odkopani potrubia a vyrezom do potrubia.

2. Pripojka vody pre halu ,Remiza“, HDPe DN 80, 10,00 m je vedena od reviznej Sachty za
samostatnym uzaverom priamo do haly ,Remiza“.
Nova trasa pripojenia do haly je z dévodu vyhnutia sa krizovania parciel na ktorych je velké mnozstvo
vlastnikov.

3. Pripojka pre halu ,POL" HDPe DN 63, 215,00 m je vedena pretlakom pod kolajiskom a nasledne
v teréne v zelenom pése, pozdiZ chodnika k objektu haly ,POL".

Meranie spotreby vody pre rekonStrukciu jednotlivych vodovodnych pripojok bude zachované v existujicej
vodomernej Sachte. Na rozvodnom potrubi bude umiestnena nova vodomerna Sachta, kde bude rozvetvené
vodovodné potrubie na dve vetvy, pricom kazda sa da samostatne uzavriet. Jedna vetva ako
novonavrhovana bude pokracovat pretlakom pod kolajiskom. Druh& vetva zachovava existujuci rozvod vody
DN150 mm k objektom ZSR a.s. Na vetvach mdzu byt osadené podruzné vodomerné zostavy.

Do 3achty musi byt zabezpe&eny vstup prostrednictvom rebrika, alebo stipaciek. Sachta bude dostatocne
chranena proti mrazu s minimalnym krytim stropu Sachty 0,4 m.
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1.5. Uzatvaracie armatury

Uzatvaracie armatiry sU navrhnuté ztvarnej liatiny. V teréne budl vSetky armatiry a uzavery
oznadené orientaénymi tabulkami na stipikoch, alebo objektoch s ozna&enim U z ocelovych trubiek DN 40
mm natrety modro — bielymi pasmi. Na stipiku bude osadena orientaéna tabulka. Uzavery st navrhované
v mieste rozvetvenia vodovodu. Uzavery umiestnené vo vodomernej Sachte a reviznej Sachte budi oznacené
rovnako na stipiku pri Sachte.

1.6. Chrani ¢ka vodovodného potrubia

V pripade pretlaku pod kolajiskom av pripade riadeného pretlaku na vybranych Gsekoch bude
vybudovana chranic¢ka vodovodu, do ktorej bude zatiahnuté potrubie a zabezpecené diStanénymi viozkami.
Chranic¢ka vodovodu ma umoznit bezpecnl vymenu potrubia pri opravach a vymenach potrubia bez nutnosti
vykopovych prac. Chrani¢ka je v celej trase navrhovana priama s minimalnou zmenou sklonu a smeru.
Material chranicky je navrhovany HDPe. Konce chranicky budl zabezpeené gumovymi tesniacimi
manzetami. Vnatorné svetlost chranicky sa navrhuje o 1-2 profily va¢Sia ako je vonkajsi profil potrubia.

1.7. Zemné préace

Pre uloZenie potrubia v teréne sa zrealizuje pazeny vykop. Potrubie sa ulozi do pieskového l6Zka
hr.100-150 mm a obsype sa 30 cm vrstvou piesku nad hornd hranu potrubia. Spatné zasypy sa zrealizuju
Strkodrvou a triedenou vykopovou zeminou. Vzhlfadom k hladine spodnej vody sa navrhuje vykop realizovat
po Usekoch cca 50 m s odvodnenim vykopu drenaznym potrubim do Cerpacej Sachty a s ¢erpanim pocas
pokladky vodovodného potrubia. Tento postup bude pouzity na cell trasu. Zaroven je pri vykopovych pracach
pre vodovod uvazované v priestore s vyskytom krizovania inych inzinierskych sieti s ruénym vykopom.

2. Navrh rieSenia

2.1. Vypo ¢et potreby vody

Podla v su€asnosti platnej legislativy vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 musi vnatorny
vodovod, zriadeny k hadicovym zariadeniam spifat ¢&l. 5.5.1 - nastenny hydrant s plochou poZiarnou hadicou
s minimalnou svetlostou hubice, alebo ekvivalentnou svetlostou 13mm musi mat minimalny prietok Q = 120
I/min pri tlaku 0,2 MPa.

Rekonstrukciou vodovodnej pripojky nemenime svetlosti existujucich privodov vody do jednotlivych
objektov. Predmetom rekonStrukcie nie je rozvod vody v objektoch.

2.2. Krizovanie, subeh s existujucimi inzinierskymi sie tami

Pred zacatim stavebno-montaznych prac je nutné zabezpecit vytyCenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti nachadzajucich sa vtrasach kanalizacie od ich spravcov apri stavebnych pracach
reSpektovat ich podmienky.

Krizovanie, alebo slbeh vodovodu je navrhnuty v sutlade s STN 73 6005- Priestorova Uprava vedeni
technického vybavenia.

NajmenSie dovolené vodorovné vzdialenosti od vonkajSich povrchov pri sibehu vodovodu s podzemnymi
vedeniami su:

- kanalizacia 600 mm
- STL plynovod 500 mm
- silové kable 400 mm
- telekomunika¢né kable 400 mm
Akcia: DIALNICA D1, LAVOSTRANNE DIALNI ENE Cast: TECHNICKA SPRAVA

ODPOCIVADLO CERVENIK - REKONSTRUKCIA

VODOVODNEJ PRIPOJKY Strana: Stran:




NajmenSie dovolené zvislé vzdialenosti od vonkajSich povrchov pri krizovani vodovodu s podzemnymi
vedeniami su:

- kanalizacia 100 mm
- STL plynovod 150 mm
- silové kable 400 mm
- telekomunikac¢né kable 200 mm

2.3. Hospodarenie s odpadmi

V zmysle Vyhlasky MZP &. 365/2015, ktora ustanovuje katalog odpadov, charakter stavebného odpadu
z demoléacii ma sut’ z vybdraného beténu. Vykopovy material ryhy, skladajdci sa zo Strku, kamenov a zeminy
sa pouzije do spatnych zasypov ( nasypy, zasypy), prebytok bude deponovany.

2.4. Zatriedenie odpadov

Odpady zo staveniska, ktoré vznikna pri stavebnych pracach sa budi sustredovat za Géelom ich
odberu a nasledného zhodnotenia alebo zneSkodnenia dodavatelsky v pristavenych kontajneroch resp.
priamo na vozidla dodavatela. Prednostne budd uzatvorené zmluvné vztahy s firmami, ktoré zabezpecia
materidlové zhodnotenie stavebnych odpadov ¢o najblizSie k miestu ich vzniku.

Konkrétny spdsob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby budi dokumentované pri
kolaudacii na zaklade vedenej evidencie pévodcu dodavatela stavebnych prac a dokladu od prevadzkovatela
stavby o uhradeni poplatku za uloZenie odpadov.

Odpady vzniknuté pocas vystavby, budld oddelene zhromazdované podla druhov na stavenisku. Stavenisko
bude oplotené.

Pocas vystavby sa na stavenisko umiestni velkoobjemovy kontajner, kde sa budd zhromazdovat odpady a
pravidelne budd odvazané opravnenou organizaciou na najblizSiu skladku vyhradenu pre nie nebezpeény
odpad.

Zelezo a ocel bude volne zhromazdovany na stavenisku. Prostrednictvom opravnenej organizacie bude
zabezpecené ich opéatovné vyuzitie.

Odpady ¢. kédu 150101, 150102, 150103 sa budd zhromazdovat oddelene a zabezpeéi sa ich
zhodnocovanie prostrednictvom opravnenej organizacie.

Dodavatel stavebnych prac, ako pévodca odpadov vznikajlcich pri jeho ¢€innosti v ramci tejto akcie
zodpoveda za ich zneSkodnovanie alebo vyuzitie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat § 19 zak.
€. 409/2006 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Vedenie evidenéného listu v zmysle
vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z. z. musi zabezpeéit na predpisanom tladive. Musi zabezpegit oddelené
zhromazdovanie odpadov podfa druhov a ich zneSkodfovanie alebo zhodnocovanie.

Konkrétny spésob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov poc¢as vystavby budi dokumentované pri
kolaudacnom konani na zéklade vedenej evidencie drzitefa — dodavatela stavebnych prac a dokladu od
prevadzkovatela skladky o uhradeni poplatku za uloZenie odpadov v zmysle z&kona ¢&. 17/2004 Z. z. a
sprievodného listu nebezpeénych odpadov od opravnenej organizacie.

Na ucely vedenia evidencie pri vzniku odpadu p6vodca ich zaradi podla Katalogu odpadov. Evidencia sa pre
vSetky kategérie odpadov bude viest samostatne na Evidenénom liste odpadu. Evidenc¢ny list odpadu sa
vypina priebeZne, ako odpad vznika. Drzitel odpadu — pévodca uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Predpokladané druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v ¢Eleneni podla kategorizacie a Katalégu
odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov je nasledovna:

Odpady: O — ostatny, N — nebezpecny

Cislo, druh | Nazov odpadu Pbvod Kategéria | Predpokladané
odpadu druhu odpadu odpadu mnoZzstvo (t)
1501 Obaly

150101 Obaly s papiera a lepenky Vystavba ©)

1501 02 Obaly z plastov Vystavba (®)

1501 03 Obaly z dreva Vystavba (®)

17 Stavebné odpady

170101 Betdn Vystavba (®)

17 01 07 Zmesi betonu, tehdl, obkladaciek,
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dlazdic Vystavba (®)
170201 Drevo Vystavba (®)
17 02 03 Plasty Vystavba (®)
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené

v170301 Vystavba 0
17 04 05 Zelezo a ocel Vystavba )
17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené 0]

v 17 05 03 Vystavba
17 05 06 vykopova zemina (©)

V zmysle prilohy €. 2 a 3 zakona NR SR ¢&. 409/2006 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, sa bude
s odpadmi nakladat nasledovne:

Zhodnotenie spésobom R1 — VyuZzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom,
Zhodnotenie sp6sobom R3 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie st pouzivané
ako rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov),

Zhodnotenie spésobom R4 — Recyklacia alebo spéatné ziskavanie kovov a kovovych zli¢enin,

ZnesSkodnenie spésobom D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme,

Zneskodnenie spdsobom D2 — Uprava pddnymi procesmi,

ZneSkodnenie spésobom D10 — Spalovanie na pevnine.

170506 vykopova zemina, prebytoéna bude vyuzita na vyrovnanie terénnych nerovnosti podla
poZiadaviek investora

2.5. Uprava dopravného zna é&enia po éas vystavby

Pred zahajenim stavby bude nevyhnutné zo strany dodavatela stavby zabezpecit obmedzenie areélovej
dopravy po miestnych komunikaciach, najlepsie v celej dizke stavby. Do¢asné dopravné znadenie vratane
obmedzeni (uzavierky) musi byt zabezpecené zhotovitelom stavby.

2.6. Navrhované ochranné pasma

Ochranné pasma — stavba sa realizuje v tesnej blizkosti alebo priamo v ochrannych pasmach nadzemnych
energetickych a telekomunika¢nych vedeni aj podzemnych vedeni — vodovodu, telekom. k&bla a plynovodu
STL. V konkrétnych miestach — vid situaciu stavby — je potrebné dbat na podmienky ochrany tychto
zariadeni, najma pri zemnych pracach a pohybe a ¢innosti stavebnych mechanizmov. Pred zahgjenim musia
byt vyty€ené vSetky existujice podzemné inZinierske siete v predpokladanych Usekoch kontaktu, aby
nedoSlo k ich poruSeniu, resp. Urazu. Kde dochadza ku krizovaniu, resp. tesnému subehu s existujucimi
podzemnymi sietami, budu sa vykopové prace realizovat ru¢ne.

Odkryté podzemné vedenia je nutné zabezpedit podoprenim, resp. vyviazanim.

Cestné ochranné pasma

Slizia na ochranu dialnic, ciest a miestnych komunikacii mimo Uzemia zastavaného, alebo uréeného na
suvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunik&cii uréuje Sirku ochrannych pasiem Vyhlaska ¢. 35/1984 Zb.
v §15 nasledovne:

e 100 m od osi vozovky prifahlého jazdného pasu dialnice a cesty budovanej ako rychlostna
komunikacia,

* 50 m od osi vozovky cesty . triedy,

e 25 m od osi vozovky cesty II. triedy,

e 20 m od osi vozovky cesty lll. triedy,

e 15 m od osi vozovky miestnej komunikacie,

Ochranné pasma vodohospodarskych vedeni a zariadeni
Na ochranu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pred poSkodenim sa vymedzuje podla § 19 zadkona

€. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zékona ¢.
276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach pasmo ochrany :
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« 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii
do priemeru 500 mm,
e 2,5m pri priemere nad 500 mm.

Ochranné a bezpe €nostné pasma energetickych zariadeni

Ochranné a bezpecnostné pasma energetickych zariadeni stanovuje zakon ¢.70/1998 Z.z. o energetike a
0 zmene zakona ¢€.455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich
predpisov.

Ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni
Na ochranu elektroenergetickych zariadeni sa podla 819 uvedeného zékona zriaduji ochranné pasma
v rozsahu :

e 10 - 35 m obojstranne od krajného vodi¢a u vonkajSich elektrickych vedeni pri napati od 1 kV az nad
400 kV,

« 1 -3 m obojstranne u k&belovych elektrickych vedent,

« 30 m od objektu alebo oplotenia elektrickej stanice,

e 10 m od konstrukcie transformovne z VN na NN.

Ochranné pasma plynarenskych zariadeni

Na ochranu plynarenskych zariadeni sa zriaduju podla 8§27 energetického zékona ochranné pasma. Ich
rozsah je stanoveny podla priemeru potrubia v nasledujucich vzdialenostiach, meranych obojstranne od osi
plynovodu alebo od p6dorysu iného plynarenského zariadenia:

e 4 -50m pre plynovody a pripojky s DN mensim ako 200 mm az nad 700 mm,
e 1 mpre NTL a STL plynovody a pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny v zastavanom Uzemi obce,
* 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, zasobniky propan — butanu a pod.).

Na zamedzenie alebo zmiernenie G¢inkov pripadnych porach alebo havéarii plynarenskych zariadeni a na
ochranu Zivota, zdravia osbb a majetku si uréené bezpe€nostné pasma. Ich rozsah je podla §
28 energetického zakona podla tlaku a dimenzie potrubia uréeny vzdialenostou, meranou na kazdu stranu od
osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia takto:

e 10 m pri STL plynovodoch a pripojkach na volnom priestranstve a v nezastavanom Uzemi

e 20 -200 m pri VTL plynovodoch a pripojkach s DN mensim ako 150 mm az nad 500 mm

* 50 m pri plniarfiach a staciarnach propanu a propan — butanu

e pri NTL STL plynovodoch a pripojkach v mestach a sivislej zastavbe obci sa bezpecnostné pasma
urcia v sulade s technickymi poziadavkami dodavatela plynu.

Ochranné pasma tepelnych zariadeni
Na ochranu sustavy tepelnych zariadeni sa zriaduju ochranné pasma podla 837 energetického zakona vo
vzdialenosti, meranej obojstranne:

e u primarnych a sekundarnych rozvodov tepla
0 v zastavanom Uzemi na kazdu stranu 1 m,
0 mimo zastavaného GUzemia na jednu stranu 3 m a na druhd stranu 1 m podla uréenia drzitela
licencie,
« u odovzdavacich stanic tepla 3 m od oplotenej alebo obmurovanej hranice objektu stanice.
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Ochranné pasma produktovodov

Ochranné pasma u produktovodov su uréené podla druhu dopravovaného média a kategérie dialkovodu
v prislichajucich technickych norméach ako bezpeénostné vzdialenosti, merané od osi produktovodu na obe
strany.

STN 650204 Dialkovody horfavych kvapalin Specifikuje bezpe¢nostnu vzdialenost v rozsahu:

e 100 — 300 m obojstranne od objektov skupiny A,B,C (v nich su o i. sidelné Gtvary miest a obci),
e« 20— 100 m obojstranne od objektov skupiny D a E (osamele stojace a nekategorizované objekty),

STN 650208 Dialkovody horlavych skvapalnenych uhlovodikovych plynov Specifikuje

bezpeénostnu vzdialenost v rozsahu:

e 200 m obojstranne pre objekty skupiny A (medzi ne patria aj sidelné Gtvary miest a obci)
e 50— 100 m obojstranne pre objekty skupiny B,C,D.

Ochranné pasma telekomunikacii

Na ochranu telekomunikaénych vedeni (kdbelovych) sa podla zakona &. 610/2003 Z.z. o elektronickych
komunikaciach zriaduje ochranné pasmo v Sirke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti ruSeniu
prevadzky radiokomunikaénych zariadeni sa ur€uju kruhové a smerové ochranné pasma. Rozsah tychto
pasiem sa stanovuje individualne vypoctom a potvrdzuje v Gizemnom konani. Kruhové ochranné pasmo moze
byt vymedzené kruznicou s polomerom az 500 m.

3. Zéasady rieSenia zariadenia staveniska

PoZiadavky na oplotenie staveniska

Zariadenie staveniska musi byt oplotené oplotenim min. do vySky 1,8 m a v priebehu vystavby musi
byt zabezpedené proti vstupu cudzich oséb. Oplotenie navrhujeme osadit na stipy z trubkovej ocele [ 60
mm na beténovych teréoch. Okolo liniovych stavieb bude zrealizované ohradenie dvojty¢ovym zabradlim do
vySky 1,1 m a osvetlené.

Pocet pracovnikov
Predpokladany pocet pracovnikov stavby je 5.

Objekty zariadenia staveniska

V trase staveniska sa nachadzaju objekty, ktoré by sa daju vyuZzit na socialne zariadenie staveniska.
Pri vystavbe sa uvaZuje s vyuZitim existujicich objektov pre socialne zariadenie staveniska. Celkova potreba
vychadza zo Spickového stavu pracovnikov.

. 5 pracovnikov
. 1,25 m2 na pracovnika
. koeficient 0,75

PZS=5x1,25x0,75 = 4,69 m2

Pre socidlne zariadenie staveniska bude zabezpecend plocha na stavenisku. Uvazuje sa so zostavou
obytnych kontajnerov, ktoré budi vyuzivané ako kancelarie a Satne.

Pocas realizacie budu obytné kontajnery socidlneho zariadenia staveniska umiestnené v aredli ruShnového
depa. Pocas vykopov budl premiestiiované podla potreby. Socialnu starostlivost na stavbe zabezpecuje pre
pracovnikov stavby dodavatel podla svojich moZnosti (ubytovanie, stravovanie a lekarsku starostlivost).

V pripade poziaru sa pouzije zdroj vody na stavenisku a vodna plocha v blizkosti stavby.

Objekty zariadenia staveniska

e ZS 1 - Zostava obytnych kontajnerov

e 7S 2 — Rozvod elektrickej energie + osvetlenie staveniska

e ZS 3 - Staveniskovy rozvod vody
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4. VVplyv uskuto €énovania stavby na zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizovani stavebnych prac a je
povinny udrzovat na prevzatom stavenisku poriadok a gistotu, odstrafiovat odpadky a necistoty vzniknuté
jeho pracami.

Pri realizacii prac musia byt vyli¢ené vSetky negativne vplyvy na Zzivotné prostredie a to najma:
nebezpecenstvo poziaru, exhalacia, rozohrievanie strojov nedovolenym spdsobom, znecistovanie odpadovou
vodou, povrchovymi splaskami z priestoru staveniska, najma z miest olejov a ropnych produktov,
znecdistovanie komunikacii a zvySené prasnost.

UloZenie sypkého materiadlu na nékladnych vozidlach musi byt najviac 10 cm pod hornd hranu boénice
priestoru vozidla.

Pri manipul&cii so sutinou budu pouzité plachty nad kontajnermi a vodné sprchy.

Pokial déjde pri vyuzivani verejnych komunikacii k ich znedisteniu, je dodavatel povinny tieto nedistoty ihned
odstranit. Pri vyjazde vozidiel zo staveniska je nutné ich poriadne ogistit.

Po ukonceni prac dodavatel vSetky plochy verejnych priestranstiev, ktoré pouzival upravi a odovzda
majitelovi spat tak, aby spifali v3etky podmienky uvedené v zmluvnom vztahu medzi majitefom a
stavebnikom.

Ochrana ovzdusia

K znecisteniu ovzduSia pocas vystavby mdze déjst v dosledku Uniku technickych plynov, exhalatmi

produkovanymi stavebnymi mechanizmami alebo napr. palenim obalov alebo iného nepotrebného materialu
vo volnom ovzdus$i ako aj nadmernou prasnostou na stavenisku.
V kazdom pripade je stavebnik povinny zabezpedit priamo alebo prostrednictvom dodavatelov, aby boli
prijaté opatrenia na zamedzenie tychto negativnych vplyvov na okolité ovzduSie (zdkaz péalenia materialov
priamo na stavenisku v otvorenom ohni, zabezpecenie pravidelnej emisnej kontroly nakladnych aut a
stavebnych strojov so spalovacimi motormi, polievanie ploch bez vegetacie, zakryvanie skladok sypkych
materialov atd.).

Zat’aZenie hlukom
Pocas stavebnych prac je potrebné minimalizovat hluk poc¢as prac. Zatazenie okolia hlukom pri

realizacii stavebnych prac bude znizené optimalizaciou pouzitia mechanizmov, pracovnych prostriedkov a
postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze hlu¢nosti.

5. Prevadzka a udrzba

Prevadzka vodovodnej pripojky sa uskutoChuje na zaklade schvéleného prevadzkového poriadku
aredlového vodovodu. VSetky zmeny, ktoré vyplyvaju z rekonsStrukcie vodovodnej pripojky buda zapracované
do existujliceho prevadzkového poriadku.

6. Zaver a bezpe €nost prace

a)  Zaistovat steny vykopu pri hibke nad 1,5 m paZenim proti zosunutiu

b)  V priestoroch Smykového klinu eSte nezapazeného vykopu nezatazovat
povrch stavebnou prevadzkou

c) Vpripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit pracovnikov, musia sa
tito vzdialit z ohrozeného miesta a podla pokynu veduceho tieto predmety zvalit na dno vykopu.

d) Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, obzvlast po dlhotrvajicich
dazdoch.

e)  Pripréci s pouzitim zemnych strojov dodrziavat technické podmienky vydané vyrobcom tychto strojov

f) Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit' vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym osobam.Po
ukonceni smeny musi byt stavenisko ohradené aza zniZenej viditelnosti oznacené vystraznym
cervenym svetlom.

g) Stavebnomontazne prace vo vykope sa riadia prislusnymi STN a montazno- prevazkovymi predpismi
zhotovitela.
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h)  Pri stavebnych pracach vykonavanych stavebnymi mechanizmami v blizkosti elektrického vedenia je
potrebné dodrziavat bezpecné odstupové vzdialenosti podla prislusnych predpisov.

i) Stavebné prace v ochrannych pasmach inz. sieti vykonavat ruéne, aby nedoSlo k ich posSkodeniu
a pripadnému Grazu. Pokial nie je mozné toto dodrzat, je potrebné po dobu prac v blizkosti el. vedenia
zabezpedit jeho vypnutie, alebo vylUgCit pri praci stavebné stroje.

Dodavatel stavebnych prac musi pocas celej doby vystavby dodrziavat legislativu z oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci.

6.1. Zoznam vSeobecne platnych pravnych predpisov v oblasti bezpe ¢énosti prace:

1. Z&kon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
2. Z&akon NR SR €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace
3. Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko
4. Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
5. Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
6. Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
7. Nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci
8. Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych vecia  rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Zb. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
9. VyhlaSka Slovenského dradu bezpe €nosti prace a Slovenského banského Uradu  €.208/1991 Z.z.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravéch vozidiel
10. Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri pri stavebnych pracach
11. Vyhlaska Slovenského Uradu bezpe ¢&nosti prace ¢€.59/1982 Z.z. ktorou sa
uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni
12. Z&kon NR SR €. 311/2001 Z.z. — Zakonnik prace
13. Z&kon NR SR €. 50/1976 Z.z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku

6.2. Zoznam vSeobecne platnych pravnych predpisov v oblasti vystavby a prevadzky vodovodu:

1. z&kon €. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zdkona SNR €.

2. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich p  redpisov,

3. zékon €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych  kanalizaciach

a o zmene zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sie t'ovych odvetviach v zneni neskorSich predpisov,

4. z&kon €. 250/2012 Z. z. o sie tovych odvetviach

zakon €. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite Fa v zneni neskorSich predpisov,

zakon €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov,

zakon €. 142/2000 Z. z. o metroldgii v zneni neskorSich pr  edpisov,

zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni nesk  orSich

. Z.z.0ovodach a o zmene zadkona €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich pr  edpisov;

10. zadkon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

11. nariadenie vlady SR €. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky n  a vodu ur éenu na Fudsku
spotrebu a kontrolu kvality vody v zneni neskorSich predpisov,

12. nariadenie vlady SR €. 294/2005 Z. z. o meradlach.

13. vyhlaska MZP &. 55/2004, ktorou sa ustanovuji nalezitosti prevadz  kovych poriadkov verejnych

© o NGO
¢ O
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vodovodov a verejnych kanalizacii,

14. vyhlaska MZP &. 397/2003, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o mera  ni mnozstva vody, odvadzani
odpadovej vody a povrchovej vody a smerné €isla spotreby vody v zneni neskorSich predpisov,

15. vyhlaska MZP &. 684/2006, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o tech  nickych poZziadavkach na
navrh, projektovi dokumentéciu a vystavbu ver  ejnych vodovodov a verejnych kanalizacit,

16. vyhlaska URSO &. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kv ality vody,

17. vyhlaska MZP €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ust —anovenia stavebného zéakona,

18. zadkon €. 223/2001 Z. z. o0 odpadoch a 0 zmene a doplneni ni  ektorych

6.3. Zoznam vSeobecne platnych technickych noriem v oblasti vystavby a prevadzky vodovodu:

STN 75 0000 — Vodné hospodarstvo. Sustava noriem vo  vodnom hospodarstve;

STN 75 0150 — Vodné hospodarstvo. Nazvoslovie vodar — enstva;

STN 75 0160/Z1 — Vodné hospodarstvo. Stokové siete  a systémy kanaliza €nych potrubi mimo budov.
Terminologia;

STN EN 805 — Vodéarenstvo. Poziadavky na systémy as (€asti vodovodov mimo budov;
STN EN 806 — Technické podmienky na zhotovenie vodo  vodnych potrubi na pitnd vodu vnatri budov;
STN 75 5Z1 — Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodnych p  otrubi;

STN 75 5402/Z1 — Vodarenstvo. Navrhovanie vodovodny  ch potrubi;

STN EN 1717 — Ochrana pitnej vody pred zne ¢€istenim vo vnitornom vodovode;

STN EN 752 — Stokové siete a systémy kanaliza €nych potrubi mimo budov;

STN 75 6101 — Stokové siete a kanaliza €né pripojky;

STN EN 1091 - Podtlakové kanaliza €né systémy mimo budov;

STN EN 1671 — Tlakové kanaliza €né systémy mimo budov;

STN 75 6221/Z2 — Cerpacie stanice odpadovych vod;

STN 75 6261 — Dazd'ové nadrze;

STN 75 6402/Z22 — Malé ¢istiarne odpadovych véod;

STN EN 14396 — Pevné rebriky do vstupnych Sacht;

STN 73 6655 — Vypo ¢éet vodovodov v budovach;

ON 75 5411 — Vodovodné pripojky;

STN EN 14154 — 1, 2 — Vodomery. InStalacia a podmie nky pouZzivania;

STN 73 3050 — Zemné prace;

STN 73 0873 — Poziarna bezpe €nost stavieb. PoZiarne vodovody;

STN 75 7111 — Kvalita vody. Pitna voda;

STN 75 7151 — Kvalita vody. Poziadavky na kvalitu v ody dopravovanej potrubim;

STN EN ISO 4067 — 6 — Technické vykresy. VonkajSie rozvody 6.

Cast’: Grafické symboly pre vodovody a kanalizacie (1997 );

STN 01 3460 — Vykresy inzinierskych stavieb. Spolo  éné pozZiadavky na vykresy inzZinierskych stavieb
(1985);

STN 01 1320 - Veli€iny, jednotky a zna €ky v hydraulike (1978);

STN EN 13 101 — Stupadla podzemnych komér so vstupo  m pre pracovnikov;

STN EN 14 396 — Pevné rebriky pre vstupné Sachty;

STN 25 7801 — Merace prete €eného mnozstva studenej a teplej vody;

STN 25 7821 — Montazne podmienky vodomerov;

STN 73 6660 — Vnutorné vodovody;

STN 73 0873 — Poziarna bezpe €nost stavieb. PoZiarne vodovody;

STN 75 5025 — Orienta €né tabu Fky vodovodov;

STN 75 5922 — Obsluha a Gdrzba vodovodnych potrubi  verejnych vodovodov;

STN 75 5911 — Tlakova skuska vodovodného a zavlahov  ého potrubia.
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